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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45111000- STUDNIA KONDENSATU - ROBOTY ZIEMNE
8
1/KNR 2-01 |ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
3.0*3.0*3.14 m?2 28.26
RAZEM 28.26
2|/KNR 2-01 |ST-02 Zaladunek i wyw6z ziemi urodzajnej m3
d.1/0212-01
28.26*0.15 m3 4.24
RAZEM 4.24
3/KNR 2-01 |ST-02 Wykopy w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na |m3
d.1/0206-02 odlegtosé do 1 km
1.25*1.25*3.14*3.0+3.0*0.6*3.0*0.5*4.5*3.14 m3 52.87
RAZEM 52.87
4/KNR 2-01 |ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1/0122-01 nym
52.87 m3 52.87
RAZEM 52.87
5|KNR-W 2- |ST-02 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6 ST-02 Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow kpl.
d.1
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|\KNR 2-01 |ST-02 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1/0605-01
60.0 godz. 60.00
RAZEM 60.00
8/KNR 2-01 |ST-02 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
wykop
52.87 ms3 52.87
potracenia za kubature komory
-0.49-1.15*1.15*3.14*3.0 m3 -12.95
RAZEM 39.92
9/KNR 2-01 |ST-02 Zageszczenie zasypki ; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
39.92 m3 39.92
RAZEM 39.92
10|KNR 2-01 |ST-02 Zatadunek i dowoz gruntu do zasypania . m3
d.1/0212-01
39.92 m3 39.92
RAZEM 39.92
11|KNR 2-01 |ST-02 Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu pozostatego z wykopéw ( m3
d.1/0214-04 Oferent wskazuje miejsce sktadowania urobku )
52.87-39.92 m3 12.95
RAZEM 12.95
2|45223000- STUDNIA KONDENSATU - KONSTRUKCJA
6
12|KNR 2-02 |ST-04.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01
z.sz.5.4.
9913
0.1*1.25*1.25*3.14 m3 0.49
RAZEM 0.49
13|KNR 2-02 |ST-04.01 |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.2|1102-01
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
14|NNRNKB |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j . m?2
d.2|202 0618-
01
4.15 m?2 4.15
RAZEM 4.15
15/KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementow prefabrykowanych - krag betonowy fi 200 cm z plytg |elem.
d.2|1925-01 denng H=2,0 m
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementéw prefabrykowanych - krag betonowy fi 200 cm H=1,0 |elem.
d.2|1925-01 m
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementow prefabrykowanych - ptyta prefabrykowana fi 200 cm |elem.
d.2|1925-01 ,gr20cm
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-02 |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.2|0603-07 asfaltowo-kauczukowa
3.0*2.3*3.14 m?2 21.67
RAZEM 21.67
19|KNR 2-02 |ST-09 Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.2|0603-08
21.67 m?2 21.67
RAZEM 21.67
20|KNR 2-02 [ST-04.01 |Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych - beton B25 ( C25/30 ) |m3
d.2|1918-06
0.24*1.0*1.0*3.14 m3 0.75
RAZEM 0.75
21|KNR K-01 |ST-09 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m2
d.2|0114-03 nowych - powtokg na bazie zywicy pouliretanowej
1.0*1.0*3.14+2.0*3.14*3.0 m?2 21.98
RAZEM 21.98
22|KNR 2-02 [ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm - $cianki cokolowe wtazéw - [m2
d.2|0207-01 beton C25/30
0207-07
0.18*4*0.75 m?2 0.54
RAZEM 0.54
23|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2|/0290-02 ty zebrowane 8-14 mm
0.001*10.9 t 0.01
RAZEM 0.01
24|/KNNR 7 ST-04.03 |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw kg
d.2|0206-02
7.3 kg 7.30
RAZEM 7.30
25|KNR-W 2- |ST-04.03 |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - Obudowa i pokrywa wtazu uchylnego |szt.
d.2|02 1215-03 ocieplanego 60x60 cm
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|/KNR 2-02 |ST-04.03 |Klamry wtazowe ze stali nierdzewnej szt.
d.2|1219-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
27|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2|1927-03
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1927-04
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
29|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw ruramio  |m3
d.2|1927-07 $r. do 80 mm
1.0*1.0*3.14*3.0 m3 9.42
RAZEM 9.42
30|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody m3
d.2|1927-10
9.42 m3 9.42
RAZEM 9.42
32|/KNR AT-17 |ST-04.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg dia- cm
d.2|/0101-03 mentowa w betonie zbrojonym
15.0*6 cm 90.00
RAZEM 90.00
33|KNR AT-17 |[ST-04.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamen- |cm
d.2|0101-02 towg w betonie zbrojonym
15.0 cm 15.00
RAZEM 15.00
34 ST-04.01 |Przejscie szczelne tarncuchowe dla Dz 50 szt.
d.2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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35 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 100 szt.
d.2
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
36|/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2|0616-01
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
37|KNR 2-02 |ST-09 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych - styropian ekstrudowany gr 10 |m?2
d.2|/0609-03 cm - XPS50 ; izolacja piyty stropowej
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
38|/KNR 2-02 |ST-09 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte |m?2
d.2|1102-01 na ostro - szlichta ochronna z betonu C25/30
1102-03
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
39|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |kg
d.2/0290-01 ty gtadkie 6 mm - zbrojenie szlichty jw
0.222*4.15*20.0 kg 18.43
RAZEM 18.43
40/KNR-W 2- |ST-09 Pokrycie plyty papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|02 0504-02
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
41|KNNR 2 ST-14.01 |Docieplenie ptytami styropianowymi gr 10 cm - z wyprawg elewacyjng - |m?2
d.2/1902-09 tynk systemowy akrylowy
2.3*3.14*0.3 m?2 2.17
RAZEM 2.17
42|KNR 0-41 |ST-14.01 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - gr |m?2
d.2|0115-01 8cm
1.0*2.3*3.14 m?2 7.22
RAZEM 7.22
43|KNR-W 2- |ST-08 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|15 0213-05
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-15 |ST-08 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem me- |m
d.2|0205-04 toda wciskowag - rura wentylacyjna
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
45/KNR 2-31 |ST-02 Wykonanie koryta - 10 cm gtebokos$ci koryta - opaska wokét zbiornika |m?2
d.2|0102-05
0.6*2.9*3.14 m?2 5.46
RAZEM 5.46
46KNR 2-31 |ST-07 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
47|KNR 2-31 |ST-07 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.2|/0114-03 geszczeniu 8 cm
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
48/KNR 2-31 |ST-07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
49/KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
3.5*3.14 m 10.99
RAZEM 10.99
50|KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo |m
d.2|0407-06 10m
3.5*3.14 m 10.99
RAZEM 10.99
3/45111000- STUDNIA FILTRA POLIPROPYLENOWEGO - ROBOTY ZIEMNE
8
51/KNR 2-01 |ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.3/0126-01 pomoca spycharek
3.25*3.25*3.14 m?2 33.17
RAZEM 33.17
52|KNR 2-01 |ST-02 Zaladunek i wyw0z ziemi urodzajnej m3
d.3/0212-01
33.17*0.15 m3 4.98
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RAZEM 4.98
53|KNR 2-01 |ST-02 Wykopy w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na |m3
d.3/0206-02 odlegtosé do 1 km
1.25*1.25*3.14*3.5+3.5*0.6*3.5*0.5*4.8*3.14 m3 72.56
RAZEM 72.56
54/KNR 2-01 |ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.3/0122-01 nym
72.56 m3 72.56
RAZEM 72.56
55|KNR-W 2- |ST-02 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3|01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
56 ST-02 Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow kpl.
d.3
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNR 2-01 |ST-02 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.3|0605-01
60.0 godz. 60.00
RAZEM 60.00
58/KNR 2-01 |ST-02 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.3/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
wykop
72.56 m3 72.56
potracenia za kubature komory
-0.49-1.15*1.15*3.14*3.5 m3 -15.02
RAZEM 57.54
59|KNR 2-01 |ST-02 Zageszczenie zasypki ; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
57.54 m3 57.54
RAZEM 57.54
60/KNR 2-01 |ST-02 Zatadunek i dowoz gruntu do zasypania . m3
d.3/0212-01
57.54 m3 57.54
RAZEM 57.54
61/ KNR 2-01 |ST-02 Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu pozostatego z wykopéw ( m3
d.3/0214-04 Oferent wskazuje miejsce sktadowania urobku )
72.56-57.54 m3 15.02
RAZEM 15.02
4/45223000- STUDNIA FILTRA POLIPROPYLENOWEGO - KONSTRUKCJA
6
62|KNR 2-02 |ST-04.01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.4|1101-01
z.sz.5.4.
9913
0.1*1.25*1.25*3.14 m3 0.49
RAZEM 0.49
63/KNR 2-02 |ST-04.01 |Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.4|1102-01
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
64/ NNRNKB |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j . m?2
d.4(202 0618-
01
4.15 m?2 4.15
RAZEM 4.15
65|KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementéw prefabrykowanych - krag betonowy fi 200 cm z plyta |elem.
d.4/1925-01 denng H=2,5m
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementéw prefabrykowanych - krag betonowy fi 200 cm H=1,0 |elem.
d.4/1925-01 m
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-02 |ST-04.01 |Montaz elementéw prefabrykowanych - ptyta prefabrykowana fi 200 cm |elem.
d.4/1925-01 ,gr20cm
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
68/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.4|/0603-07 asfaltowo-kauczukowa
3.5%2.3*3.14 m?2 25.28
RAZEM 25.28
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69|KNR 2-02 |ST-09 Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.4|/0603-08
25.28 m?2 25.28
RAZEM 25.28
70|KNR 2-02 |ST-04.01 |Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych - beton B25 ( C25/30 ) |m3
d.4/1918-06
0.14*1.0*1.0*3.14 m3 0.44
RAZEM 0.44
71|KNR 2-02 |ST-04.01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm - Scianki cokotowe wtazoéw - |m2
d.4|/0207-01 beton C25/30
0207-07
0.18*4*0.75 m?2 0.54
RAZEM 0.54
72|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4/0290-02 ty zebrowane 8-14 mm
0.001*10.9 t 0.01
RAZEM 0.01
73|KNNR 7 ST-04.03 |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw kg
d.4/0206-02
7.3 kg 7.30
RAZEM 7.30
74|KNR-W 2- |ST-04.03 |Konstrukcje ze stali nierdzewnej - Obudowa i pokrywa wtazu uchylnego |szt.
d.4|02 1215-03 ocieplanego 60x60 cm
szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-02 |ST-04.03 |Klamry wtazowe ze stali nierdzewnej szt.
d.4|1219-04
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
76/KNR 2-02 |ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.4/1927-03
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
77|KNR 2-02 |ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.4|1927-04
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
78|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw ruramio  |m3
d.4|1927-07 $r. do 80 mm
1.0*1.0*3.14*3.5 m3 10.99
RAZEM 10.99
79|KNR 2-02 |ST-04.01 |Proéba szczelnosci zbiornika prob.
d.4|1927-08
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-02 [ST-04.01 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody m3
d.4/1927-10
10.99 m3 10.99
RAZEM 10.99
81|KNR AT-17 |[ST-04.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technika dia- cm
d.4/0101-03 mentowag w betonie zbrojonym
15.0*2 cm 30.00
RAZEM 30.00
82|KNR AT-17 |ST-04.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamen- |cm
d.4/0101-02 towg w betonie zbrojonym
15.0*2 cm 30.00
RAZEM 30.00
83 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 50 szt.
d.4
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
84 ST-04.01 |Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 100 szt.
d.4
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.4|0616-01
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
86/KNR 2-02 |ST-09 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych - styropian ekstrudowany gr 10 |m?2
d.4/0609-03 cm - XPS50 ; izolacja piyty stropowej
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
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87|KNR 2-02 |ST-09 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte |m?2
d.4/1102-01 na ostro - szlichta ochronna z betonu C25/30
1102-03
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
88|KNR 2-02 |ST-04.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |kg
d.4/0290-01 ty gtadkie 6 mm - zbrojenie szlichty jw
0.222*4.15*20.0 kg 18.43
RAZEM 18.43
89|KNR-W 2- |ST-09 Pokrycie piyty papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|02 0504-02
1.15*1.15*3.14 m?2 4.15
RAZEM 4.15
90|KNNR 2 ST-14.01 |Docieplenie ptytami styropianowymi gr 10 cm - z wyprawg elewacyjng - |m?2
d.4/1902-09 tynk systemowy akrylowy
2.3*3.14*0.3 m?2 2.17
RAZEM 2.17
91/KNR 0-41 |ST-14.01 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - gr |m?2
d.4|0115-01 8cm
1.0*2.3*3.14 m?2 7.22
RAZEM 7.22
92|KNR-W 2- |ST-08 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4(15 0213-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|/KNR 2-15 |ST-08 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem me- |m
d.4/0205-04 todg wciskowa - rura wentylacyjna
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
94|KNR 2-31 |ST-02 Wykonanie koryta - 10 cm gtebokosci koryta - opaska wokét zbiornika |m?2
d.4|/0102-05
0.6*2.9*3.14 m?2 5.46
RAZEM 5.46
95/KNR 2-31 |ST-07 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
96/ KNR 2-31 |ST-07 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.4/0114-03 geszczeniu 8 cm
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
97|/KNR 2-31 |ST-07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|0511-02 mentowo-piaskowej
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
98|/KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4/0407-04 petnieniem spoin zaprawa cementowg
3.5*3.14 m 10.99
RAZEM 10.99
99|KNR 2-31 |ST-07 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo |m
d.4|0407-06 10 m
3.5*3.14 m 10.99
RAZEM 10.99

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




