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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE 1 8
2/ KONSTRUKCJA ZAGESZCZACZA 9 45
3|SCHODY ZEWNETRZNE 46 54
4/OPASKA 55 59
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |ST-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.1/0126-01 moca spycharek
6.0*6.0*3.14 m?2 113.04
RAZEM 113.04
2|KNR 2-01 [ST-02 |Zaladunek i wywdéz ziemi urodzajnej m3
d.1/0212-01
0.15*113.04 m3 16.96
RAZEM 16.96
3|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na m3
d.1/0206-02 odlegtos¢ do 1 km
1.2*5.25*5.25*3.14+1.0*4.1*4.1*3.14*0.33+1.2*1.2*3.14*0.5 m3 123.53
1.2*1.2*0.6*0.5*11.0*3.14 m3 14.92
0.7*1.0*4.4+0.6*1.0*1.0*0.5*2*4.4 m3 5.72
RAZEM 144.17
4/KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce |m3
d.1/0214-04 sktadowania urobku )
138.45 m3 138.45
RAZEM 138.45
5/KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
144.17 m3 144.17
RAZEM 144.17
6/KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopéw w gruncie kat. |11 m3
d.1/0230-01
14.92+1.0*1.0*0.6*0.5*2*4.4 m3 17.56
RAZEM 17.56
7/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.1/0236-01
17.56 m3 17.56
RAZEM 17.56
8 ST-02 |Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.1
17.56 m3 17.56
RAZEM 17.56
2|45223000-6 KONSTRUKCJA ZAG ESZCZACZA
9/KNR 2-02 |ST- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01 04.01
z.sz.5.4.
9913
0.1*5.25*5.25*3.14+0.6*0.6*2.2*3.14 m3 11.14
RAZEM 11.14
10|KNR 2-02 |ST- Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.2|1102-01 04.01
5.15*5.15*3.14-0.75*0.75*3.14+0.6*1.5*3.14 m?2 84.34
RAZEM 84.34
11/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje poziome z geomembrany HDPE m2
d.2|0616-01
5.15*5.15*3.14-0.75*0.75*3.14+0.6*1.5*3.14 m?2 84.34
RAZEM 84.34
12|KNNR 2 ST- Deskowanie systemowe ptyt dennych zbiornikéw ( owalne ) m2
d.2|0102-01 04.01
0.7*1.5*3.14+0.35*10.3*3.14 m?2 14.62
1.0*2*4.4 m?2 8.80
RAZEM 23.42
13|KNNR 2 ST- Betonowanie ptyty fundamentowej zbiornika - beton B37 ( C30/37 ) W8 |m3
d.2|0109-03 04.01
0.3*0.75*0.75*3.14+0.3*0.3*1.2*3.14+0.3%(4.5*4.5*3.14-0.4*0.4*3.14)+ m3 29.09
0.35*%(5.15*5.15-4.25*4.25)*3.14
0.7%(1.35+0.6)*0.5*4.4 m3 3.00
RAZEM 32.09
14/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.2|2106-01 mm. - zabetonowanie rury168,3x2,9 OH18N9
54 m 5.40
RAZEM 5.40
15 ST- Koszt pracy szalunku - fundament m-g
d.2 04.01
40.0 m-g 40.00
RAZEM 40.00
16|{NNRNKB ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.2|202 0618-01 fundament rury stal
0.7*4.4 m?2 3.08
RAZEM 3.08
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17|KNNR 2 ST- Deskowanie systemowe $cian owalnych zelbetowych zbiornikow m2
d.2|/0102-03 04.01
3.6*9.6*3.14 m?2 108.52
(3.5+0.4)*9.0*3.14 m2 110.21
RAZEM 218.73
18|KNNR 2 ST- Betonowanie $cian jw zbrojonych w deskowaniu systemowym - beton m3
d.2|/0109-05 04.01 |B37(C30/37)Ws8
(0.3*3.8+0.4*0.2*0.5)*9.3*3.14 m3 34.46
RAZEM 34.46
19 ST- Koszt pracy szalunku - sciany m-g
d.2 04.01
100.0 m-g 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m?2
d.2|0603-07 asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagtebienia
0.35*10.3*3.14+0.35*10.0*3.14+0.9*3.14*9.6 m2 49.44
1.0*4.4*2 m2 8.80
RAZEM 58.24
21|KNR 2-02 |ST-09 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.2|/0603-08
58.24 m?2 58.24
RAZEM 58.24
22|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje z pionowa z folii kubetkowej m2
d.2|0616-04
58.24 m2 58.24
RAZEM 58.24
23|KNR 0-32 |ST- Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2|0626-01 04.01 |PVCnroO
9.3*3.14 m 29.20
RAZEM 29.20
24|KNR 2-02 |ST- Gzymsy, o wysiegu do 15 cm - beton B37 ( C30/37 ) W8 m3
d.2|0219-01 04.01
0.2*0.15*9.8*3.14 m3 0.92
RAZEM 0.92
25|KNR 2-02 |ST- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - ptyta pomostu B37 ( [m2
d.2|0216-02 04.01 |C30/37)W8
0216-05
1.18*1.5 m2 1.77
RAZEM 1.77
26|/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|/0290-01 04.01 |gtadkie 6 mm
0.001*11.0 t 0.01
RAZEM 0.01
27/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-01 04.01 |gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej
0.001*68.8 t 0.07
RAZEM 0.07
28/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 04.01 |zebrowane 8-14 mm
0.001*7726.1 t 7.73
RAZEM 7.73
29/KNR 0-41 |ST-09 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - gr 8 |m?2
d.2|0115-01 cm - izolacja 0,9 m w gruncie
0.9*9.7*3.14 m2 27.41
RAZEM 27.41
30|KNNR 2 ST-09 |Wyprawa elewacyjna - tynk systemowy cokotowy na siatce. m2
d.2|1902-09
0.3*9.8*3.14 m?2 9.23
RAZEM 9.23
31|KNR 0-23 |ST-09 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.2|12612-01 styropianowych do $cian - gr 8 cm
9.8*3.14*2.7 m2 83.08
RAZEM 83.08
32|KNR 2-05 |ST- Lekka obudowa $cian z blach stalowych - blacha trapezowa TR35/207/0, |m?2
d.2|1007-02 04.03 |75 ocynkowana i powlekana
9.8*3.14*2.7 m?2 83.08
RAZEM 83.08
33|/KNR 2-05 |ST- Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili wal- |t
d.2/1005-01 04.03 |cowanych na goraco pod lekkg obudowe - profile dystansowe pod blache
3*9.8*3.14*5.0*0.001 t 0.46
RAZEM 0.46

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




PRZEDMIAR

-5-

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
34|/KNR AT-04 |ST- Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzalnych uktadane na  |m2
d.2|0108-02 04.01 |pow betonowych poziomych ( pomost ) - nawierzchnia epoksydowo - pou-
liretanowa.
1.2*1.5 m?2 1.80
RAZEM 1.80
35/KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.2|1209-01 04.03
0.5+1.2+1.5 m 3.20
RAZEM 3.20
36/KNNR 5 ST- Osadzenie w podtozu kotew wklejanych M10 - nierdzewne szt.
d.2|1201-04 04.01
4*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
37|KNR K-01 |ST-09 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m?2
d.2|0114-03 nowych - powtoka na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym
olejem smotowym
0.6*0.8*3.14+4.5*4.5*3.14*1.03+3.8*3.14*9.0 m?2 174.39
RAZEM 174.39
38/KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2|1927-03 04.01
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
39|KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1927-04 04.01
35.0 kg 35.00
RAZEM 35.00
40/KNR 2-02  |ST- Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie woda zbiornikbw rurami o $r. |m3
d.2|1927-07 04.01 |do 80 mm
0.6*0.4*0.4*3.14+4.2*4.5*4.5*3.14 m3 267.36
RAZEM 267.36
41|KNR 2-02  |ST- Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08 04.01
1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 [ST- Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w spos6b wy- |m3
d.2|1927-10 04.01 |muszony
267.36 m3 267.36
RAZEM 267.36
43 ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla fi 219,1 szt.
d.2 04.01
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla fi 168,3 szt.
d.2 04.01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla fi 139,7 szt.
d.2 04.01
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/45223000-6 SCHODY ZEWNETRZNE
46|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.3/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod fundamenty schodéw.
0.7*1.6*2.0 m3 2.24
RAZEM 2.24
47|KNR 2-02  |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.3|1101-01 04.01
0.1*1.4*1.7 m3 0.24
RAZEM 0.24
48/KNR 2-02  |ST- Fundamenty betonwe, o objetosci do 0,5 m3 ( stopy ) - beton B25 ( C20/ |m3
d.3/0204-01 04.01 |25)
0.7*1.2*1.5 m3 1.26
RAZEM 1.26
49/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m2
d.3/0603-09 na zimno
0.6*2*(1.2+1.5) m?2 3.24
RAZEM 3.24
50/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.3/0501-01 tem na odl.do 3 m
2.24-0.24-1.08 m3 0.92
RAZEM 0.92
51|KNR 2-01 |ST-02 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw m3
d.3/0415-02
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0.24+1.08 m3 1.32
RAZEM 1.32
52|KNR 2-05 |ST- Schody ze stali nierdzewnej OH18N9 ( z barierkami ) t
d.3|/0120-05 04.03
0.001*(257.0+92.9) t 0.35
RAZEM 0.35
53|KNR 2-02 |ST- Kraty pomostowe i stopnice ze stali nierdzewnej m2
d.3|/0702-09 04.03
0.8*0.27*8+0.8*0.596+1.325*0.825 m?2 3.30
RAZEM 3.30
54/KNNR 5 ST- Osadzenie w podtozu kotew wklejanych M16 - nierdzewne szt.
d.3|1201-04 04.01
8.0 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
4/45233000-9 OPASKA
55|KNR 2-31 |ST-02 |Wykonanie koryta - 10 cm glebokosci koryta - opaska wokét zbiornika m2
d.4|/0102-05
0.6*10.3*3.14 m?2 19.41
RAZEM 19.41
56/KNR 2-31 |ST-07 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
19.41 m?2 19.41
RAZEM 19.41
57/KNR 2-31 |ST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-03 geszczeniu 8 cm
19.41 m?2 19.41
RAZEM 19.41
58/KNR 2-31 |ST-07 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|0511-02 mentowo-piaskowej
19.41 m?2 19.41
RAZEM 19.41
59|KNR 2-31 |ST-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowa,
11.0*3.14 m 34.54
RAZEM 34.54
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