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PRZEDMIAR

podwaliny

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ST-01 |Rozbidrka zasobnika na wegiel - konstrukcja zelbetowo - ceglana m3 kub
d.1
2.2*5.4*2.2 m3 kub 26.14
RAZEM 26.14
2 ST-01 |Ostrozny demontaz zadaszenia stalowego - sktad na butle gazowe. (do |kpl.
d1l przekazania Inwestorowi )
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-05 |ST-01 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem - de- m2
d.1/1007-02 montaz
z.0.7.
7.2%(12.5*2+18.8)-0.9*2.0*3-2.0*3.4-1.2%2.1-1.4*1.2*2-2.3*1.2 m?2 294.52
RAZEM 294.52
4/KNR 4-01 |ST-01 |Skucie istn. posadzek ceramicznych i lastryka ( ze szlichtg cementowg ) |m?2
d.1/0804-07 z cokolikami
49.4+27.34 m?2 76.74
RAZEM 76.74
5/KNR 4-01 |ST-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
10.73 m?2 10.73
RAZEM 10.73
6/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly |m2
d.1/0802-06 z izolacyjnym kitem asfaltowym - klinkier drogowy.
7.0*8.6+19.23 m?2 79.43
RAZEM 79.43
7/KNR 2-02 |ST-01 |Demontaz przekrycia kanatéw z blachy zeberkowe;j m2
d.1/0702-09
0.4*5.1 m?2 2.04
RAZEM 2.04
8|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1.2%(18.0+24.0+13.5)+3.0*1.0 m?2 69.60
RAZEM 69.60
9/KNR 4-04 |ST-01 |Demontaz skrzydet okiennych szt.
d.1/1006-02
15.0+20.0+12.0+3.0 szt. 50.00
RAZEM 50.00
10/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru podokiennikdw m
d.1/0354-12
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
11/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie obrébek blacharskich - okapniki okienne m2
d.1/0535-07
0.25%(18.0+24.0+13.5+3.0) m?2 14.63
RAZEM 14.63
12|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwii |m2
d.1/0354-08 bramy
1.2*2.0 m?2 2.40
4.05*3.77+3.5*3.53+1.6*3.5 m?2 33.22
RAZEM 35.62
14|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04 wewn.
4+2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi|m?2
d.1/0354-05 wewn
1.2*25 m?2 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 4-04 |ST-01 |Usuniecie skrzydet drzwiowych i bram szt.
d.1/1006-03
2+2+6+2+1+3 szt. 16.00
RAZEM 16.00
17|KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fragmenty m3
d.1/0212-03 Scian zewn. prefabrykowanych.
0.2%(6.0*4.5-0.9*2.0) m3 5.04
na otwory drzwiowe
2.27*2.2*0.2+1.5*1.5*0.3 m3 1.67
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
0.15*0.2*(1.3+1.5) m3 0.08
RAZEM 6.79
18/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejacy fun- |ms3
d.1/0212-03 dament kotta
2.45*1.06*0.5 m3 1.30
RAZEM 1.30
19/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie ptyty  |m3
d.1/0212-03 stropowej kanatu
0.15*0.95*2.62 m3 0.37
RAZEM 0.37
20|KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - prze- |m3
d.1/0301-04 strzen w posadzce i podtozu dla nowych fundamentéw i pod fundament
Sciany pom energetycznego
0.45*(1.85*1.1*2+1.05*0.65)+0.4*1.5*2.8+0.6*1.8*3.9 m3 8.03
0.4*0.65%(2.0+5.2) m3 1.87
pod studnie
0.6*0.6*3.14*0.3 m3 0.34
pod wanne zelbetowg,
3.63*2.62*0.83 m3 7.89
RAZEM 18.13
21/KNR 4-01 [ST-02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.1/0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - pod studnie
0.6*0.6*3.14*1.0 m3 1.13
RAZEM 1.13
22|/KNR 4-01 |ST-02 |Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1/0106-04
0.6*0.6*3.14*1.0 m3 1.13
RAZEM 1.13
23|/KNR 2-05 |[ST-01 |Kominy stalowe o $r.do 600 mm - demontaz t
d.1/0206-01
z.0.7.
30.0*0.001*8.75 t 0.26
RAZEM 0.26
24/KNR 2-05 [ST-01 |Demontaz wyciagnikow - belki i stupki t
d.1/0208-04
z.0.7.
2*750.0*0.001 t 1.50
RAZEM 1.50
25/KNR 4-01 [ST-01 |Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i przejs¢ instalacyjnych
podkucie otworu
0.15*0.25*2.1*2 m3 0.16
0.24*1.3*2.3 m3 0.72
1.5 m3 1.50
RAZEM 2.38
26|KNR 4-01 [ST-01 |Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1/0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2*2.1*2+2*0.15*2*2 m?2 6.24
RAZEM 6.24
27/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
3*2 gniazd 6.00
RAZEM 6.00
28/KNR 4-01 [ST-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?2
d.1/0519-06 dla cokoléw ( wentylacja )
1.8*1.5+1.0%1.0*5+1.2*1.2+1.3*1.3*4 m?2 15.90
RAZEM 15.90
29/KNR 4-01 [ST-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa ( |m?2
d.1/0519-07 wsp x2)
15.9 m?2 15.90
RAZEM 15.90
30/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie izolacji z plyt styropianowych m2
d.1/0426-04
15.9 m?2 15.90
RAZEM 15.90
31|KNR 4-03 |ST-12 |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na Scianie z  |szt.
d.1/0701-04 cegty lub gazobetonu ( demontaz i ponowny montaz po wykonaniu obré-
bek)
40*2+4*10 szt. 120.00
RAZEM 120.00
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32|KNR 4-03 [ST-12 |Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o prze- |m
d.1/0704-04 kroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamoco-
wanych wspornikach
20.0*2+7.0*4 m 68.00
RAZEM 68.00
33|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie obrobek blacharskich m2
d.1/0535-07
pasy podrynnowe
0.45*31.4*2 m?2 28.26
wierzch $cianek attykowych
0.5%19.1*2 m?2 19.10
RAZEM 47.36
34/KNR 4-01 [ST-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
31.08*2 m 62.16
RAZEM 62.16
35/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.1*4 m 24.40
RAZEM 24.40
36/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki drabin szt.
d.1/0354-14
10.0+6.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
37 ST-01 |Usuniecie drabin szt.
d.1
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokoscido 1,5 |m3
d.1/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - odkopanie fundamentéw do
izolacji
0.6*0.7*(13.0*2+19.1)+0.3*0.7*(18.5*2+19.1) m3 30.72
RAZEM 30.72
39|KNR 4-01 [ST-01 |Oczyszczenie scian fund. przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1/0619-01
0.6*(13.0*2+19.1)+0.3*(18.5*2+19.1) m?2 43.89
RAZEM 43.89
40/KNNR 1 ST-02 |Zasypywanie wykopéw jw po wykonaniu izolacji $cian zewn. m3
d.1/0317-01
0.6*0.7*(13.0*2+19.1)+0.3*0.7*(18.5*2+19.1) m3 30.72
RAZEM 30.72
41/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz wywietrzakéw dachowych z podstawami szt.
d.1/02 40206-01
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR AT-17 |ST-01 |Ciecie pitg diamentowag betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; otwory | m2
d.1/0104-02 wentylacyjne w dachu
0.1%(1.4*2+1.17*2+0.17*4*5+0.25*4+0.32*4*4) m?2 1.47
RAZEM 1.47
43|/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbidrka i usuniecie betonu jw. m3
d.1/0212-03
0.1*(1.4*1.17+0.17*0.17*5+0.25*0.25+0.32*0.32*4) m3 0.23
RAZEM 0.23
44/KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtosé do 1 km
1.2%(26.14*0.3+1.5+294.52*0.15+76.74*0.03+10.73*0.01+79.43*0.12+ ms3 136.00
69.6*0.1+3.0*0.3*0.05+14.63*0.005+2.0*0.1+35.62*0.1+6*2*0.1+6.79+
1.3+0.37+18.13+1.13+2.38+6.24*0.15+62.16*0.15*0.15+24.4*0.15*0.15+
47.36*0.005+0.23+15.9*0.15)
RAZEM 136.00
45/KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ; Oferent wskazuje miejsce sktadowania
136.0 m3 136.00
RAZEM 136.00
46 ST-01 |Koszty utylizacji gruzu m3
d.1
136.0 m3 136.00
RAZEM 136.00
47|KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-01 kiem recznym
1107-04
0.001*(2.04*49.0+260+5.0) t 0.36
RAZEM 0.36
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2|45400000-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE , MURARSKIE
48|/KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-01 04.02 |cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw .
0.25*(1.2*2.5+1.0*2.1) m3 1.28
RAZEM 1.28
49/KNR 4-01 |ST- Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|0323-03 04.02
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.2|0303-02 04.02 |w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
51/KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|/0304-02 04.02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
(6.0*4.5-0.9*2.0-2.0*3.4)*0.24 m3 4.42
(2.27*2.2-1.2*2.2)*0.24 m3 0.56
RAZEM 4.98
52|KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01 04.01
z2.52.5.4.
9913
0.3*0.1%(2.0+4.95) m3 0.21
pod studnie
0.15*0.6*0.6*3.14 m3 0.17
pod fundamenty
0.1*(1.85*1.1*2+1.05*0.65+1.8*3.9+1.5*2.8+3.63*2.62) m3 2.55
RAZEM 2.93
53|KNR 2-02 |ST- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - beton|m3
d.2|0202-01 04.01 |C25/30
0.6*0.3*(2.0+4.95) m3 1.25
RAZEM 1.25
54/KNR 2-02 |ST- Fundamenty blokowe pod maszyny - beton C25/30 m3
d.2|0283-02 04.01
F1,F2
1.65*0.9*0.5*2 m3 1.49
F3
0.85*0.45*0.5 m3 0.19
F4
1.3*3.7*0.5 m3 241
F5
1.3*2.6*0.5 m3 1.69
RAZEM 5.78
55|KNR 2-02 |ST- Plyta denna wanny zelbetowej - beton C25/30 m3
d.2|0283-03 04.01
2.62*3.53*0.25 m3 231
RAZEM 231
56/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm ( $ciany wanny ) - beton C25/ |m2
d.2|0207-01 04.01 |30
0207-07
0.48*(3.53*2+2.32*2) m?2 5.62
RAZEM 5.62
57|KNR 2-02 [ST- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome . m2
d.2|0602-01 04.01
1.65*0.9*2+0.85*0.45+1.3*3.7+1.3*2.6+2.62*3.53 m?2 20.79
RAZEM 20.79
58/KNR 2-33 |ST- Studzienka elektryczna 40/50 cm stud.
d.2|0703-02 04.01
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 0-27 |ST- Sciany o gr. 25 cm z pustakoéw ceramicznych - pom energetyczne m2
d.2|0163-02 04.02
3.1%(4.95+2.0)-0.9*2.0 m?2 19.75
RAZEM 19.75
60/KNR 4-01 |ST- Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- m
d.2|0331-06 04.02 |mentowo-wapiennej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
61/ KNR 2-02 |ST- Stupy prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie m
d.2|0118-01 04.02 |cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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62|KNR 2-02 |ST- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - |m3
d.2|0212-12 04.01 |beton C25/30
0.25*0.3*(2.0+4.95) m3 0.52
RAZEM 0.52
63/KNR 2-02 |ST- Nadproza zelbetowe; - beton B30 ( C25/30 ) N4 m3
d.2|0210-05 04.01
0.24*0.32*6.0 m3 0.46
RAZEM 0.46
64 KNR-W 2- |ST- Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych - cokoty zelbetowe |ms3
d.2|18 0530-03 |04.01 |pod podstawy dachowe
(0.04*(0.7*0.7-0.16*0.16)+0.08*(0.2*2+0.36*2)*0.4)*5 m3 0.27
0.04%(0.97*0.97-0.25*0.25)+0.33*0.08*(0.25*2+0.47*2) m3 0.07
(0.04*(1.16*1.16-0.31*0.31)+0.08*0.33*(0.54*0+0.37*2))*4 m3 0.28
RAZEM 0.62
65/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 04.01 |zebrowane o $r. 8-14 mm
0.001*(95.0+14.8+201.6+28.0+53.7+144.2+41.0+37.0+2+0.7+3.3) t 0.62
RAZEM 0.62
66/KNR 2-05 [ST- Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - kon- |t
d.2|/0208-04 04.03 |strukcja stalowa nadprozy stalowych oraz belka podpierajgca ptytki koryt-
kowe
0.001*(114.0+52.0+31.0+54.0) t 0.25
RAZEM 0.25
67/KNR 2-05 [ST- Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - kon- |t
d.2|/0208-04 04.03 |strukcja podstawy dachowej C4
0.001*150.0 t 0.15
RAZEM 0.15
68/KNNR 5 ST- Osadzenie w podtozu kotew wklejanych M16 - nierdzewne szt.
d.2|1201-04 04.03
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
69/KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi |m2
d.2|0211-02 04.03  |konstrukcji kratowych jw
Krotnos¢ = 2
39.0%(0.25+0.15) m?2 15.60
RAZEM 15.60
70/KNR 4-01 |ST- Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na podciagach. m2
d.2|0703-02 14.01
0.9*1.7+0.45*1.0+0.9*1.9*3 m?2 7.11
RAZEM 7.11
71/KNR-W 2- |ST- Studnia z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.2|18 0523-02 |04.01
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
72|KNR-W 2- |ST- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r.1000 |kpl.
d.2|18 0523-05 |04.01 |mm
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|/KNR 4-01 |ST-02 |Zasypanie piaskiem kanatu elektrycznego ( z kosztami dostarczenia pias-|m3
d.2|0106-03 ku)
2.62*0.75*0.7 m3 1.38
obsypanie fundamentéw
0.1*0.35%(1.65*4+1.1*4+0.85*2+0.65*2)+0.1*0.5%(1.6*2+3.9*2)+0.3*0.1* |m3 1.46
(1.3*2+2.8*2)+0.65*0.1*2.62
RAZEM 2.84
74/KNR 4-01 [ST- Uzupetnienie podtoza wokét fundamentow m3
d.2|0203-01 04.01
0.1*0.1*(1.65*4+1.1*4+0.85*2+0.65*2)+0.1*0.1*(1.6*2+3.9*2)+0.1*0.1* m3 0.36
(1.3*2+2.8*2)+0.1*0.1*2.62
RAZEM 0.36
75/KNR 2-02 |ST- Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych koryt- | m2
d.2|/0217-01 04.01 |kowych zamknietych - nad pom energetycznym
2.0*4.7 m?2 9.40
RAZEM 9.40
76/KNR 2-02 |ST- Zabudowa otwor6w okiennych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.2|2004-02 04.02 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
(1.0*3.0+1.2*(1.3+2.1+1.1+2.1+2.1+2.1+1.1+2.1*3+1.1))*2+1.2*0.2*1 m?2 52.56
RAZEM 52.56
77/KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.2|/0613-06 uktadanych na sucho - izolacja przegrod jw. , wetha gr 18 cm
(1.0*3.0+1.2%(1.3+2.1+1.1+2.1+2.1+2.1+1.1+2.1*3+1.1))*2+1.2*0.2*1 m?2 52.56
RAZEM 52.56
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78/KNR 2-02 |ST- Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach metalowych; - m2
d.2|2011-02 04.02 |odpornosc ogniowa REI60 - pom. energetyczne
9.38 m?2 9.38
RAZEM 9.38
79/KNR 2-02 |ST- Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach metalowych; - m2
d.2|2011-02 04.02 |odpornosc ogniowa RE120 - pom. zbiornika oleju
10.67 m?2 10.67
RAZEM 10.67
80|KNR 2-02 |ST- Otwory na drzwi, w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.2/0126-02 04.02 |dynczych, bloczkéw i pustakéw
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
81/KNR 2-02 |ST- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 04.02
1.8*2+1.5*2+1.2*4 m 11.40
RAZEM 11.40
3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
82|KNR 2-02 |ST- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte  |m2
d.3/1102-01 14.02 |na ostro
48.63+19.23+49.4+27.34 m?2 144.60
RAZEM 144.60
83|KNR-W 2- |ST- Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej - ptytki ceramiczne m2
d.3/02 1111-03 |14.02
144.6 m?2 144.60
RAZEM 144.60
84|KNR-W 2- |ST- Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3|02 1115-02 |14.02
186.3 m 186.30
RAZEM 186.30
85/KNR 2-22 |ST- Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3/1003-02 14.02
9.38 m?2 9.38
RAZEM 9.38
86/ KNR BC-02 |ST- Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych . ( farba do betonu) |m?2
d.3|/0401-06 14.02
9.38 m?2 9.38
RAZEM 9.38
87|/KNR BC-02 |ST- Powtoka olejoodporna w pom zbiornika olejowego m2
d.3|0401-06 14.02
10.67+0.48*2*(2.32+3.23) m?2 16.00
RAZEM 16.00
88|/KNNR 7 ST- Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne m2
d.3/0503-08 14.03
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
89|KNNR 7 ST- Drzwi PCV wewnetrzne z szybg m2
d.3/0701-06 14.03
0.9*2.0+0.8*2.0 m?2 3.40
RAZEM 3.40
90|KNNR 7 ST- Drzwi PCV wewnetrzne z szyba z kratka wentylcyjng m2
d.3/0701-06 14.03
0.8*2.0+0.9*2.0 m?2 3.40
RAZEM 3.40
91|/KNR AL-01 |ST- Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz |szt
d.3/0304-06 14.03 |do drzwi
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
92|KNR AT-43 Zabezpieczenie ogniochronne stupa zelbetowego z plyt gipsowych ; od- |m2
d.3/0301-01 pornosé ogniowa R 60
3.0*0.6+(0.55*2+0.35+0.6+0.5+0.6)*5.8 m?2 20.07
RAZEM 20.07
93|/KNR 2-02 |ST- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach - Scia- |m?2
d.3/0803-03 14.01 |ny nowe
3.1%(4.95+2.0)*2 m?2 43.09
RAZEM 43.09
94|/KNR 2-02 |ST- Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na filarku ceglanym |m2
d.3/0810-03 14.01
3.0*0.25*3 m?2 2.25
RAZEM 2.25
95/KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.3/0711-03 14.01 |wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
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2.5*2+(1.2*2.5+1.2*2.2)*2+6.0*4.8+2.4*2.3+20.0 m?2 70.60
RAZEM 70.60
96/ KNR 4-01 |ST- Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m
d.3/0708-01 14.01 |cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm - naprawy po
osadzeniach stolarki.
1.2+1.0*2+1.57+1.08*2+1.0+2*1.08 m 10.09
(2.0+2*1.08)*(10+7) m 70.72
1.4+2.2*2+1.2+2.2*2+1.39+2.0*2+0.9+2.0*2+0.8+2.0*2+1.6+3.5*2 m 35.09
((0.9+2.0*2)*5+(0.8+2.0*2)*2)*2 m 68.20
RAZEM 184.10
97/KNR 4-01 |ST- Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.3|1202-09 14.04
sufity
1.2%(213.4+103.8+48.63+19.23+49.4+10.73+27.34+18.4+16.7+7.2+2.1) |m2 620.32
Sciany
6.5*2*18.15+5.8*2*18.15+6.2*11.8*2+6.2*5.75*2-1.6*3.5-3.5*3.53-3.77* |m?2 603.29
4.05-4.0*1.2*5-3.0*1.2
6.2%(6.95+8.45+4.95+3.8+3.3+5.1+2.9+5.1+6.15+9.9+2.6+4.2+9.3+6.0+ |m?2 1082.54
5.9+3.25)*2-2.0*3.4
RAZEM 2306.15
98/NNRNKB  |ST- Gruntowanie poditozy preparatem antyplesniowym m2
d.3|202 1134-02|14.04
2306.15 m?2 2306.15
RAZEM 2306.15
99/KNR 4-01 |ST- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.3/1204-08 14.04 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
603.29+1082.54 m?2 1685.83
RAZEM 1685.83
100/KNR 4-01 |ST- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.3/1204-02 14.04 |nych $cian
6.5*2*18.15+5.8*2*18.15+6.2*11.8*2+6.2*5.75*2-1.6*3.5-3.5*3.53-3.77* |m?2 603.29
4.05-4.0*1.2*5-3.0*1.2
6.2%(6.95+8.45+4.95+3.8+3.3+5.1+2.9+5.1+6.15+9.9+2.6+4.2+9.3+6.0+ |m?2 1082.54
5.9+3.25)*2-2.0*3.4
RAZEM 1685.83
101|KNR 4-01 |ST- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.3/1204-08 14.04 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
1.2%(213.4+103.8+48.63+19.23+49.4+10.73+27.34+18.4+16.7+7.2+2.1) |m? 620.32
RAZEM 620.32
102|KNR 4-01 |ST- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.3/1204-01 14.04 |nych sufitow
620.32 m?2 620.32
RAZEM 620.32
103|/KNR 2-02 |ST- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/1505-01 14.04 |tynkow gtadkich ( tynki nowe )
43.09 m?2 43.09
RAZEM 43.09
104|KNR 7-12 |ST- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.3/0102-02 14.04 |czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - belki
suwnicowe i suwnica
0.9%(2*18.0+12) m?2 43.20
RAZEM 43.20
105/KNR 7-12 |ST- Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3/0105-02 14.04
43.2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
106|/KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.3/0204-02 14.04 |trukcji kratowych
43.2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
107|\KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.3/0204-02 14.04 |trukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
43.2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
108/KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kon- |m2
d.3/0210-02 14.04  |strukcji kratowych
43.2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
109|KNR 2-02 |ST- Drabiny zewnetrzne z kabtgkami ze stali ocynkowanej ogniowo m
d.3|1213-04 04.03
4.15 m 4.15
RAZEM 4.15
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110/KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej ( odc 1,65 m demontowalny ) m
d.3/1209-01 04.03
1.65+4.18 m 5.83
RAZEM 5.83
111|/KNR 4-01 |ST- Oczyszczenie i malowanie f. ftalowg okué kanatu m
d.3|1212-28 14.04
0.4*2+5.1*2 m 11.00
RAZEM 11.00
112|KNR 2-02 |ST- Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m2
d.3|/0702-09 04.03
0.4*5.1 m?2 2.04
RAZEM 2.04
113|/KNR 2-02 |ST- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - |kol.
d.3/1611-03 14.04 |do robét wewn. wykonczeniowych
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
114/KNR 2-02 |ST- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - |kol.
d.3/1611-03 14.04 |przestawienia rusztowan
6 kol. 6.00
RAZEM 6.00
115 ST- Koszt pracy rusztowan jw. m-g
d.3 14.04
687.0/4 m-g 171.75
RAZEM 171.75
4/45400000-1 ROBOTY ELEWACYJNE | ZEWN ETRZNE
116|KNNR 7 ST- Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 - aluminiowe m2
d.4|0503-05 14.03
1.2*1.0+1.57*1.08+1.0*1.08 m?2 3.98
RAZEM 3.98
117|\KNNR 7 ST- Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 - aluminiowe m2
d.4|0503-06 14.03
2.0*1.08*(10+7) m?2 36.72
RAZEM 36.72
118/NNRNKB  |ST- Oktadziny pétek, parapetéw kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na |m?2
d.4|202 2804-01(14.01 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
0.2%(5.7*7+1.2) m?2 8.22
RAZEM 8.22
119|KNNR 7 ST- Drzwi przymykowe aluminiowe ocieplone z zamkami m2
d.4|0503-08 14.03
1.4*2.2+1.2*2.2+1.39*2.0+0.9*2.0+0.8*2.0+1.6*3.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
120/KNR AL-01 |ST- Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - samozamykacz |szt
d.4|0304-06 14.03 |do drzwi
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
121|KNR-W 4- |ST- Blokady skrzydet drzwiowych szt.
d.4|01 0921-13 |14.03
6+2 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
122 ST- Zamki do drzwi szt
d.4 14.03
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR-W 2- |ST- Brama stalowa rolowana podnoszona automatycznie m2
d.4|02 1032-01 |14.03
3.77*4.05+3.5*3.53 m?2 27.62
RAZEM 27.62
124|\KNR-W 2- |ST- Bramy z oscieznica petne stalowe 200x330 cm m2
d.4|02 1205-01 |14.03
2.0*3.3 m?2 6.60
RAZEM 6.60
125|KNNR 7 ST- 09 |Obudowa elewaciji z paneli z blachy stalowej gr 0.7 mm powlekanej po- |m2
d.4/0601-03 liestrem , z wykonaniem podkonstrukciji i obrébek blacharskich.
7.3*18.78*2+6.1*31.08*2-1.2*4.0%9-1.2*1.2-3.77*4.05-3.5*3.53-0.9*2.0*2- |m2 557.26
1.2*2.2-1.4*2.0-1.2*2.0-2.0*3.4-1.6*3.5
RAZEM 557.26
126|KNR 2-02 |ST- 09 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.4/0613-06 uktadanych na sucho - gr 10 cm
557.26 m?2 557.26
RAZEM 557.26
127|KNR 2-02 |ST- 09 |lzolacje z folii pionowa - jedna warstwa m2
d.4|/0616-04
557.26 m?2 557.26
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RAZEM 557.26
128|NNRNKB  |ST- Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.4/202 0541-01|14.01 |okapniki okienne.
0.25*(4.0*9+1.2) m?2 9.30
RAZEM 9.30
129/KNR 2-02 |ST- Drabiny zewnetrzne z kabtgkami ze stali ocynkowanej ogniowo m
d.4|1213-04 04.03
7.2 m 7.20
RAZEM 7.20
130/KNR 2-02 |ST- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane| m?2
d.4|/0603-07 14.01 |nazimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian fund.
0.6*(13.0*2+19.1)+0.3*(18.5*2+19.1) m?2 43.89
RAZEM 43.89
131|KNR 0-41 |ST- Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punkto- |m2
d.4|0115-01 14.01 |wo-gr8cm
0.9%(13.0*2+19.1)+0.6*(18.5*2+19.1) m?2 74.25
RAZEM 74.25
132|KNR 0-23 |ST- Przyklejenie warstwy siatki na cokole. m2
d.4|2612-06 14.01
0.3*(19.1*2+31.08*2-0.9*2-1.2-1.4-1.2-2.0-1.6-3.77-3.5) m?2 25.17
RAZEM 25.17
133|/KNR 0-23 |ST- Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - cokot m2
d.4|0931-01 14.01
0.3%(19.1*2+31.08*2-0.9*2-1.2-1.4-1.2-2.0-1.6-3.77-3.5) m?2 25.17
RAZEM 25.17
134/KNR 0-23 |ST- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - cokot m2
d.4|/0931-02 14.01
0.3*(19.1*2+31.08*2-0.9*2-1.2-1.4-1.2-2.0-1.6-3.77-3.5) m?2 25.17
RAZEM 25.17
135|KNR-W 2- |ST-08 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o ér. 150 mm |m
d.4|02 0524-02
31.08*2 m 62.16
RAZEM 62.16
136|KNR-W 2- |ST-08 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4|02 0531-04
6.1*4 m 24.40
RAZEM 24.40
137|NNRNKB  |ST- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.4|202 0541-01{14.01 |pasy podrynnowe , wierzch $cianek attykowych
pasy podrynnowe
0.45*31.4*2 m?2 28.26
wierzch $cianek attykowych
0.5*19.1*2 m?2 19.10
RAZEM 47.36
138 ST- Zasklepienie otworu w dachu po zdemontowanym kominie fi 60 cm kpl.
d.4 14.01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-02 |ST-08 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych gr 15 cm - uzupetnienie izolacji po |[m2
d.4/0609-03 wykonaniu podstaw
15.9+1.0 m?2 16.90
RAZEM 16.90
140|KNR-W 2- |ST-08 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - uzupetnienie  |m2
d.4|02 0504-02 pokrycia
30.0 m?2 30.00
naprawa przy rynnach
1.0*31.08*2 m?2 62.16
RAZEM 92.16
141|KNNR-W 3 |ST-08 |Obrobki z papy termozgrzewalnej - $cianki cokotow podstaw dachowych |m2
d.4|0506-04
2*(5*0.4*0.4*4+0.35*4*0.48+4*0.3*4*0.55+0.3*2*(1.4+1.17)) m?2 16.11
RAZEM 16.11
142|KNR 2-31 |ST-07 |Wykonanie koryta - 10 cm glebokosci koryta - opaska wokét budynku m2
d.4/0102-05
0.6*31.08*2 m?2 37.30
RAZEM 37.30
143|KNR 2-31 |ST-07 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
37.3 m?2 37.30
RAZEM 37.30
144|KNR 2-31 |ST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.4/0114-03 geszczeniu 8 cm
37.3 m?2 37.30
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RAZEM 37.30
145|KNR 2-31 |ST-07 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4|/0511-02 mentowo-piaskowej
37.3 m?2 37.30
RAZEM 37.30
146|KNR 2-31 |ST-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2%26.09+2*19.8-1.82 m 89.96
RAZEM 89.96
147|\KNR 2-02 |ST- Stopnie betonowe zewnetrzne ne na gotowym podtozu . m3
d.4/0218-01 14.01
0.3*1.8*1.3*3 m3 211
RAZEM 211
148/KNR 2-02 |ST- Wycieraczki do obuwia . szt.
d.4/1219-03 14.01
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
149|NNRNKB  |ST- Licowanie podestu z pltytek mrozoodpornych m2
d.4|202 2802-05|14.01
(1.8*1.3+0.15*(1.3*2+1.8))*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
150 KNNR 7 ST- Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.4|0506-01 14.01
2.0*0.9 m?2 1.80
RAZEM 1.80
151|KNR-W 4- |ST- Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - ist- |m2
d.4|01 1212-02 [{14.04 |niejge bramy rolowane.
(3.77*4.05+3.5*3.53)*2 m?2 55.25
RAZEM 55.25
152|KNR 2-02 |ST- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1604-01 14.01
7.3*18.78*2+6.1*31.08*2 m?2 653.36
RAZEM 653.36
153 ST- Koszt pracy rusztowan m-g
d.4 14.01
2125.0/6*1/0.84 m-g 421.63
RAZEM 421.63
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