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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA OGOLNA - PROFIL KS-03 ;: KONDENSAT 1 27
2|KANALIZACJA OGOLNA - PROFIL KS-02 28 72
3/WODA TECHNOLOGICZNA - PROFIL SW-02 73 108
4/SIEC WODOCIAGOWA - PROFIL SW-03 109 151
5/0OSAD WSTEPNY - PROFIL ST-02 152 194
6|SIECI TECHNOLOGICZNE ROZNE - PROFIL ST-03 195 240
7|CYRKULACJA GRZEWCZA | GRAWITACYJNA ORAZ OSAD PRZEFERMENTOWANY - PROFIL 241 288

ST-04
8/ BIOGAZ - PROFIL ST-05 289 331
9|SIEC CIEPLNA CO 332 344
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45252100-9 KANALIZACJA OGOLNA - PROFIL KS-03 ; KONDENSAT
1|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
0.001*(16.9+24.4+15.8) km 0.06
RAZEM 0.06
2 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.1
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.1
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-01 |[ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
kanat gtéwny
0.15*0.8%(16.9+24.4+15.8)*(2.15+3.8)*0.5 m3 20.38
RAZEM 20.38
5/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*0.8*(16.9+24.4+15.8)*(2.15+3.8)*0.5 m3 115.51
RAZEM 115.51
6/KNR 2-01 |ST-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.1/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2%(16.9+24.4+15.8)*(2.15+3.8)*0.5 m?2 339.75
RAZEM 339.75
7|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1/01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
57*2 szt. 114.00
RAZEM 114.00
8 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.1
2*2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
10|KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903-01 mentu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele-|kpl.
d.1/18 0903-06 mentu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
0.8%(16.9+24.4+15.8) m?2 45.68
RAZEM 45.68
15/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.1/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.4*0.8*(16.9+24.4+15.8) m3 18.27
RAZEM 18.27
16|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1/0219-01 nego
16.9+24.4+15.8 m 57.10
RAZEM 57.10
17|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
20.38+115.51 m3 135.89




PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
potracenia za rury , piasek,
-0.15*45.68-18.27 m3 -25.12
RAZEM 110.77
18/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
25.12 m3 25.12
RAZEM 25.12
19|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
25.12 m3 25.12
RAZEM 25.12
20 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.1
25.12 m3 25.12
RAZEM 25.12
21|KNR 7-09 [ST-06 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 |/m
d.1/2102-01 mm. Grubos¢ scianki do 4.5 mm DN 50 stal 1.4301
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
22/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 50 zlgcz.
d.1/0313-05
13.0 ztacz. 13.00
RAZEM 13.00
23|KNR 7-09 [ST-06 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 | m
d.1/2102-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 stal 1.4301
15.8 m 15.80
RAZEM 15.80
24/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur nierdzewnych DN 80 zlgcz.
d.1/0314-01
5.0 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR 9-20 |ST-06 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $redni- |szt.
d.1/0304-02 cy 315 mm z rurg trzonowg gtadkoscienng - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wkazem
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/KNR 9-20 |ST-06 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 315 mm z rurg  |szt.
d.1/0304-03 trzonowg gtadkoscienng - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- |ST-06 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r.nomi-|200m -
d.1{18 0701-01 nalnej do 100 mm 1 prob.
uwaga
p.tab.
1.0 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
2|45231300-8 KANALIZACJA OGOLNA - PROFIL KS-02
28/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.2|0120-03
0.001*(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) km 0.08
RAZEM 0.08
29 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.2
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
30 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.2
27.0 m?2 27.00
RAZEM 27.00
31/KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2|0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; glebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*1.0*(1.55+2.47)*0.5%(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) m3 22.97
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*1.0*1 m3 1.13
RAZEM 24.10
32|/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.2|0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
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0.85*1.0*(1.55+2.47)*0.5%(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) m3 130.19
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*1.0*1 m3 6.38
RAZEM 136.57
33|KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskami w m2
d.2|0322-02 grunt. kat.IllI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.55+2.47)*0.5%(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) m?2 306.32
RAZEM 306.32
34/KNR 2-01 [ST-02 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m?2
d.2|0326-08 ne w gruntach kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
ka
poszerzenie dla studni
1.0*4*2.5*1 m?2 10.00
RAZEM 10.00
35/KNR-W 2- |ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.2|01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
76*2 szt. 152.00
RAZEM 152.00
36 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.2
3*2 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.2|0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
38|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw o rozpietosci ele- | kpl.
d.2|18 0903-01 mentu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.2|18 0903-06 mentu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-18 |ST-02 |Podioza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
1.0*(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) m?2 76.20
RAZEM 76.20
43|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.2|0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
1.0*(0.2+0.3)*(42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8) m3 38.10
RAZEM 38.10
44/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.2|/0219-01 nego
42.2+2.9+5.4+11.3+3.0+7.6+3.8 m 76.20
RAZEM 76.20
45/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.2|0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
24.1+136.57 m3 160.67
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*76.2-37.1-0.75*0.75*3.14*2.5*1 m3 -52.95
RAZEM 107.72
46|/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.2|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
52.95 m3 52.95
RAZEM 52.95
47|KNR 2-01 |ST-02 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.2|/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
52.95 m3 52.95
RAZEM 52.95

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
48 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.2
52.95 m3 52.95
RAZEM 52.95
49|KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.2|18 0109-09 200 mm - wykopy umocnione ; Dz200x7,7 SDR26 - Przelew awaryjny z
z.s2.3.9. WKF
9907
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
50|KNR-W 2- [ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz.
d.2|18 0110-09 wania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
8.0 zlacz. 8.00
RAZEM 8.00
51/KNR-W 2- |ST-06 |Ksztaltki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.2|18 0110-09 wnetrznej 200 mm - kolano
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja kotnierzowa 200/200 PEHD szt.
d.2(18 0112-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR-W 2- |ST-06 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2|18 0408-02 umocnione Dz 160x4,7 - Odcieki ze zraszania biofiltra i odcieki z Ob 17
z2.s2.3.4.
9908
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
54/KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.2|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.52.3.4.
9908
1.0+2.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.2|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano
z2.52.3.4.
9908
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
56/KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.2|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - syfon kanalizacyjny
z.s2.3.4.
9908
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR-W 2- |ST-06 |Potgczenie kolnierzowe 160/150 PVC - stal szt
d.2|18 0422-02
z2.52.3.4.
9908
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 7-09 |[ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.2|2107-01 323.9 mm. Grubos$¢ scianki do 8.0 mm - rurociag 323,9x3,0 stal 1.4301 -
Przelew awaryjny z Ob 7
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur OH18N9 DN 323,9 zicz.
d.2|0317-01
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.2|2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
61|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki R=1,5D Dz 219,1x3
- stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
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RAZEM 2.00
63|/KNR 7-09 |ST-06 |Kotnierz luzny DN 200 - stal 1,4301 - styk.
d.2|2201-05
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|12117-01 mm. Redukcja niesymetryczna 150/80 stal 1.4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 7-09 [ST-06 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlacz.
d.2|0317-01
6+2+2 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
66/KNR 7-09 |ST-06 |Materiaty do potaczen kotnhierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|12201-04 $rednica nominalna 150 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 7-09 [ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 | m
d.2|2102-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 stal 1.4301 - Odwodnienie
odgazoéw
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
68/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.2|2114-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm tuk gtadki R=1,5D - stal 1.4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69/ KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur nierdzewnych DN 80 zlgcz.
d.2|0314-01
8.0+2*2 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
70|KNR-W 7- |ST-06 |Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 80 mm - zawér kulo- |szt.
d.2|09 2501-07 wy odcinajacy
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 9-22 |ST-06 |Studnie z kregbw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.2|0301-07 nicy 1500 mm i gtebokosci 2 m
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72/KNR-W 2- |ST-06 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.2|18 0706-04 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3/45231300-8 WODA TECHNOLOGICZNA - PROFIL SW-02
73|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.3/0120-03
0.001%(149.2+41.6+5.8) km 0.20
RAZEM 0.20
74 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.3
35.0 m?2 35.00
RAZEM 35.00
75 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m?2
d.3
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
76/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.3/0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym,; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*%(1.8+2.0)*0.5*0.8%(149.2+41.6+5.8) m3 44.82
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*1.0*3 m3 3.38
RAZEM 48.20
77/KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.3/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*%(1.8+2.0)*0.5*0.8*(149.2+41.6+5.8) m3 254.01
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*1.0*3 m3 19.13
RAZEM 273.14
78|KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskami w m2
d.3/0322-02 grunt. kat.IllI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.8+2.0)*0.5%(149.2+41.6+5.8) m2 747.08
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RAZEM 747.08
79/KNR 2-01 [ST-02 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m?2
d.3/0326-08 ne w gruntach kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
ka
poszerzenie dla studni
1.0*4*2.5*3 m?2 30.00
RAZEM 30.00
80|KNR-W 2- |ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.3/01 0606-01 na gtebokos$é do 4 m
2*197 szt. 394.00
RAZEM 394.00
81 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.3
8*2 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
82|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.3/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
83|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
84 KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
85|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.3/18 0903-01 mentu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.3|18 0903-06 mentu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3|0501-02
0.8%(149.2+41.6+5.8) m?2 157.28
RAZEM 157.28
88/KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.3/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.1+0.3)*(149.2+41.6+5.8)*0.8 m3 62.91
RAZEM 62.91
89|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego
149.2+41.6+5.8 m 196.60
RAZEM 196.60
90|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
48.2+273.14 m3 321.34
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*157.28-62.91-0.6*0.6*3.14*2.0-0.75*0.75*3.14*2.5 m3 -93.18
RAZEM 228.16
91/ KNR 2-01 [ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.3/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
93.18 m3 93.18
RAZEM 93.18
92|/KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.3/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
93.18 m3 93.18
RAZEM 93.18
93 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.3
93.18 m3 93.18
RAZEM 93.18
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94|KNR-W 2- [ST-06 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o |m
d.3/18 0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione ; Dz63/3,8 SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
160.0 m 160.00
RAZEM 160.00
95/KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zigcz.
d.3/18 0110-01 wania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
26.0 ztacz. 26.00
RAZEM 26.00
96|KNR-W 2- |ST-06 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o |m
d.3/18 0109-01 Sr.zewnetrznej 32 mm - wykopy umochione ; Dz32x2,0 SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
97/KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zigcz.
d.3/18 0110-01 wania czotowego o $r.zewnetrznej 32 mm
10.0 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
98/ KNR-W 2- |ST-06 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.3(18 0205-01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 2-15 [ST-06 |Zawor kulowy odcinajacy PE o ér.nom. 32 mm szt.
d.3|0112-04
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/KNR-W 2- |ST-06 |Szybkoztaczka PE fi 32 mm zlacz.
d.3(18 0110-01
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.3/18 0110-01 wnetrznej 63 mm - kolano
7.0 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
102|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.3/18 0110-01 wnetrznej 32 mm - kolano
4.0+4.0 zlacz. 8.00
RAZEM 8.00
103|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.3/18 0110-05 wnetrznej 125 mm - tréjnik redukcyjny 125/63
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.3/18 0110-01 wnetrznej 63 mm - tréjnik redukcyjny 63/32
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 9-22 |ST-06 |[Studnie z kregbéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.3/0301-03 nicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
106|KNR 9-22 |ST-06 |[Studnie z kregbéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.3/0301-07 nicy 1500 mm i gtebokosci 2 m - studnia chtonna przy WKF-ie
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR 9-22 |ST-06 |[Studnie z kregbéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.3/0301-08 nicy 1500 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2- |ST-06 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, (200m -
d.3/18 0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1.0 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
4/45231300-8 SIEC_ WODOCIAGOWA - PROFIL SW-03
109|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.4/0120-03
0.001%(154.5+9.9+13.9) km 0.18
RAZEM 0.18
110 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.4
22.0 m?2 22.00
-9-
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RAZEM 22.00
111 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.4
17.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
112|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.4/0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*%(1.85+1.39)*0.5*0.8%(154.5+9.9+13.9) m3 34.66
RAZEM 34.66
113|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.4|/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*(1.85+1.39)*0.5*0.8*(154.5+9.9+13.9) m3 196.42
RAZEM 196.42
114|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskami w m2
d.4/0322-02 grunt. kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.85+1.39)*0.5%(154.5+9.9+13.9) m?2 577.69
RAZEM 577.69
115|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
2*178 szt. 356.00
RAZEM 356.00
116 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.4
7*2 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
117|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.4|/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
118/KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.4/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.4|18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.4(18 0903-01 mentu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.4|18 0903-06 mentu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4|0501-02
0.8%(154.5+9.9+13.9) m?2 142.64
RAZEM 142.64
123|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.4/0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.1+0.3)*(154.5+9.9+13.9)*0.8 m3 57.06
RAZEM 57.06
124|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucz- |m
d.4/0219-01 nego
154.5+9.9+13.9 m 178.30
RAZEM 178.30
125|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4/0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
34.66+196.66 m3 231.32
potracenia za rury , piasek,
-0.15*142.64-57.06 m3 -78.46
RAZEM 152.86
126|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.4/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
78.46 m3 78.46
RAZEM 78.46

-10 -
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127|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
78.46 m3 78.46
RAZEM 78.46
128 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.4
78.46 m3 78.46
RAZEM 78.46
129|KNR 2-02 |ST-02 |Bloki oporowe z betonu monolitycznego. m3
d.4/0203-01
0.45*(2*2+3) m3 3.15
RAZEM 3.15
130|KNR-W 2- |ST-06 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o |m
d.4|18 0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione ; Dz110x7,4 SDR17
z.52.3.9.
9907
160.0 m 160.00
RAZEM 160.00
131|KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |zigcz.
d.4/18 0110-04 wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
27.0 ztacz. 27.00
RAZEM 27.00
132|KNR-W 2- |ST-06 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o |m
d.4|18 0109-01 Sr.zewnetrznej 32 mm - wykopy umochione ; Dz32x2,0 SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
133|KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |zigcz.
d.4/18 0110-01 wania czotowego o $r.zewnetrznej 32 mm
5.0 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
134/KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.4/18 0110-01 wnetrznej 32 mm - kolano
4.0+2.0 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
135|KNR-W 2- |ST-06 |Szybkoztaczka PE fi 32 mm zigcz.
d.4(18 0110-01
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
136|KNR-W 2- |ST-06 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.4(18 0205-03
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
137|KNR 2-15 |ST-06 |Zawér kulowy odcinajacy PE o $r.nom. 32 mm szt.
d.4|0112-04
6.0 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
138|KNR 2-15 |ST-06 [lzolator przeptywdw zwrotnych z mozliwoscig nadzoréw o $r.nom. 32 mm |szt.
d.4|0112-04
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
139|/KNR 0-35 |ST-06 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.4|0216-11
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
140/KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.4|18 0110-04 wnetrznej 110 mm - kolana
2.0+1.0+2.0+1.0 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
141|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.4/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - redukcja 110/90
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
142|\KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.4|18 0110-04 wnetrznej 110 mm - redukcja 110/63
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.4/18 0110-01 wnetrznej 63 mm - redukcja 63/32
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00

-11 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
144|KNR-W 2- |ST-06 |Zigczka kotnierzowa DN 100 do rur PEHD + kolnierz ptaski luzny szt.
d.4(18 0112-02
z.52.3.9.
9907
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
145|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik szt.
d.4(18 0114-03
5.0 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
146|KNR-W 2- |ST-06 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ( hydrant + zasuwa ) kpl.
d.4(18 0219-03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
147|\KNR-W 2- |ST-06 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w w otulinie z folii PVC ed- |m2
d.4|16 0507-06 nej warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 168-219 mm
16.0*0.21*3.14 m?2 10.55
RAZEM 10.55
148|KNR-W 2- |ST-06 [lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci|m2
d.4|16 0507-05 do 50 mm o $r. zewnetrznej 127-159 mm
18.0*0.13*3.14 m?2 7.35
RAZEM 7.35
149|KNR-W 2- |ST-06 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m -
d.4(18 0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej do 160 mm 1 préb.
1.0 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
150|KNR-W 2- |ST-06 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej160 mm odc.20
d.4(18 0707-02 Oom
1.0 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
151|KNR-W 2- |ST-06 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odc.20
d.4(18 0708-02 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
5/45231300-8 OSAD WSTEPNY - PROFIL ST-02
152|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.5/0120-03
0.001*%(72.7+20.7+20.7) km 0.11
RAZEM 0.11
153 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.5
22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
154 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.5
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
155|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.5/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*0.8*(2.25+1.63)*0.5%(72.7+20.7+20.7) m3 26.56
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*1.0*2 m3 2.25
RAZEM 28.81
156/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.5/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*0.8%(2.25+1.63)*0.5*(72.7+20.7+20.7) m3 150.52
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*1.0*2 m3 12.75
RAZEM 163.27
157|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych wypraskami w m2
d.5/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(2.25+1.63)*0.5*(72.7+20.7+20.7) m?2 442.71
RAZEM 442.71
158|KNR 2-01 |ST-02 |Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m2
d.5/0326-08 ne w gruntach Kkat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
ka
poszerzenie dla studni
1.0%4*2.5*2 m?2 20.00
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RAZEM 20.00
159|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.5|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
114*2 szt. 228.00
RAZEM 228.00
160 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.5
5*2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
161|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.5/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
162|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.5/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
163|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.5/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
164|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02
0.8%(72.7+20.7+20.7) m?2 91.28
RAZEM 91.28
165|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.5/0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.8%(0.2+0.3)*(72.7+20.7+20.7) m3 45.64
RAZEM 45.64
166/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0219-01 nego
72.7+20.7+20.7 m 114.10
RAZEM 114.10
167|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.5/0320-0201 kat.Ill-1V; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
28.81+163.22 m3 192.03
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*91.28-45.64-0.75*0.75*3.14*2.5*2 m3 -68.16
RAZEM 123.87
168/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-lll  |m3
d.5/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywd6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
68.16 m3 68.16
RAZEM 68.16
169|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.5/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
68.16 m3 68.16
RAZEM 68.16
170 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.5
68.16 m3 68.16
RAZEM 68.16
171|KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.5/18 0109-07 160 mm - wykopy umocnione ; Dz160x6,2 SDR26
z.s2.3.9.
9907
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
172|KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ziacz.
d.5/18 0110-07 wania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
11.0 zlacz. 11.00
RAZEM 11.00
173|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.5/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
174|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki R=1,5D Dz 219,1x3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tréjnik symetryczny Dz 219,1x3 - stal
1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 219 zlgcz.
d.5/0317-01
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
177|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.5/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
178/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 168 zlgcz.
d.5/0315-01
7.0+2.0*2 ztacz. 11.00
RAZEM 11.00
180|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.5/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 114,3x2,6 - stal 1,4301
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.52115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk 114,3x2,0 Rx1,5D - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlacz.
d.5|0314-05
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
183|/KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-04 $rednica nominalna 150 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
4.0 styk. 4.00
RAZEM 4.00
184|KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
4.0 styk. 4.00
RAZEM 4.00
185/KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-03 $rednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
186|KNR 7-09 |ST-06 |Kotnierz luzny DN 100 - stal 1,4301 styk.
d.5/2201-04
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
187|KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja kotnierzowa 150/160 PEHD szt.
d.5(18 0112-03
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
188|KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 100 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.5|2619-05
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189/KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa hozowa DN 150 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.5|2619-07
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
190|KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.5/2619-08
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
191|KNR-W 2- |ST-06 |Zasuwy nozowa do zabudowy ziemnej ze skrzynka uliczng - DN 200 kpl.
d.5(18 0205-05
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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192|KNR 7-09 |ST-06 |Szybkoztacze do weza - nasada z gwintem DN 100 - stal 1,4301 szt.
d.5/2604-10
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
193|KNR 9-22 |ST-06 |[Studnie z kregbéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.5/0301-07 nicy 1500 mm i gtebokosci 2 m
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
194/KNR-W 2- |ST-06 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.5/18 0706-04 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
6/45231300-8 SIECI TECHNOLOGICZNE ROZNE - PROFIL ST-03
195|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.6/0120-03
0.001%(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) km 0.13
RAZEM 0.13
196 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.6
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
197 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.6
12.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
198/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.6/0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*0.8%(2.0+2.25)*0.5%(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) m3 32.69
RAZEM 32.69
199|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.6/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*0.8%(2.0+2.25)*0.5%(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) m3 185.25
RAZEM 185.25
200/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.6/0322-02 grunt. kat.IllI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2%(2.0+2.25)*0.5%(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) m2 544.85
RAZEM 544.85
201|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.6/01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
128*2 szt. 256.00
RAZEM 256.00
202 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.6
5*2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
203/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.6/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
204 KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.6/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
205/KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
206/KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.6/0501-02
0.8%(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) m2 102.56
RAZEM 102.56
207|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.6/0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.8%(0.2+0.3)*(13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8) m3 51.28
RAZEM 51.28
208/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.6/0219-01 nego
13.0+13.0+12.8+14.4+3.2+71.8 m 128.20
RAZEM 128.20
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209/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.6/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
32.69+185.25 m3 217.94
potracenia za rury , piasek,
-0.15*102.56-51.28 m3 -66.66
RAZEM 151.28
210/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.6/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
66.66 m3 66.66
RAZEM 66.66
211|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.6/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
66.66 m3 66.66
RAZEM 66.66
212 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.6
66.66 m3 66.66
RAZEM 66.66
213/KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.6/18 0109-05 125 mm - wykopy umocnione ; Dz125x7,4 SDR - Osad nadmierny
z.52.3.9.
9907
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
214|KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztacz.
d.6/18 0110-05 wania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
14.0 ztacz. 14.00
RAZEM 14.00
215|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.6/18 0110-05 wnetrznej 125 mm - kolano
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
216|KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja kotnierzowa 125/125 PEHD z kotnierzem szt.
d.6(18 0112-02
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
217/KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.6/2201-03 Srednica nominalna 125 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
8.0 styk. 8.00
RAZEM 8.00
218/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.6/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301 ; Czesci ptywajace i odgazy
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
219/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki R=1,5D 25st Dz
219,1x3 - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
220/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki R=1,5D 45st Dz
219,1x3 - stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
221|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 60 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 25 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
5.0 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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224/KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.6/2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
7.0 styk. 7.00
RAZEM 7.00
225|KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 200 zlgcz.
d.6/0317-01
15+6*2+7 ztacz. 34.00
RAZEM 34.00
226/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.6/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301 ; Osad wstepny i odcieki
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
227/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.6/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki Dz 168,3x2,0 - stal
1,4301
1.0+3.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
228/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 160 zlgcz.
d.6/0315-01
11+2*4 ztacz. 19.00
RAZEM 19.00
229/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.6/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 - stal 1,4301 ; Recyr-
kulacja osadu wstepnego
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
230/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.6/2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
231|/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.6/2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 125 zlacz.
d.6|0314-05
5+2*2 zlacz. 9.00
RAZEM 9.00
233|KNR 7-09 |ST-06 |Przepustnica miekkouszczelniona DN 200 L=60 mm PN10 szt.
d.6/2619-08
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
234/KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 100 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.6/2619-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
235/KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 125 P =1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.6/2619-06
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
236/KNR 7-09 |ST-06 |Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.6/2201-03 Srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
4.0 styk. 4.00
RAZEM 4.00
237/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.6/2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk 114,3x2,0 Rx1,5D - stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
238/KNR 7-09 |ST-06 |Szybkoztacze do weza - nasada z gwintem DN 100 - stal 1,4301 szt.
d.6|2604-10
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
239/KNR 9-22 |ST-06 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.6/0301-07 nicy 1500 mm i gtebokosci 2 m
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
240/ KNR-W 2- |ST-06 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.6|18 0706-04 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
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7|45231300-8 CYRKULACJA GRZEWCZA | GRAWITACYJNA ORAZ OSAD PRZEFE RMENTOWANY - PROFIL ST-04
241|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.7/0120-03
0.001*(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) km 0.28
RAZEM 0.28
242 ST-07 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.7
17.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
243 ST-07 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.7
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
244/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.7/0317-0501 tory w gruntach kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0.15*0.8%(1.88+1.65)*0.5*(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) m3 59.98
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*1.0*2 m3 2.25
RAZEM 62.23
245/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.7/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*0.8%(1.88+1.65)*0.5*(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) m3 339.90
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*1.0*2 m3 12.75
RAZEM 352.65
246/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.7/0322-02 grunt. kat.IllI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.88+1.65)*0.5%(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) m?2 999.70
RAZEM 999.70
247/\KNR 2-01 |ST-02 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m?2
d.7/0326-08 ne w gruntach kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
ka
poszerzenie dla studni
1.0*4*2.5*2 m?2 20.00
RAZEM 20.00
248 KNR-W 2- |ST-02 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.7/01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
283*2 szt. 566.00
RAZEM 566.00
249 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.7
11*2 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
250/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.7|0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
251|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.7/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
252/ KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.7/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
253|/KNR 2-18 |ST-02 |Podioza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.7|0501-02
0.8%(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) m?2 226.56
RAZEM 226.56
254/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.7/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.8*(0.2+0.3)*(26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0) m3 113.28
RAZEM 113.28
255|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.7/0219-01 nego
26.3+26.8+29.9+13.3+81.9+105.0 m 283.20
RAZEM 283.20
256/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.7/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
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62.23+352.65 m3 414.88
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*226.56-113.28-0.75*0.75*3.14*2.5*2 m3 -156.10
RAZEM 258.78
257|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.7/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
156.1 m3 156.10
RAZEM 156.10
258/KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.7/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
156.1 m3 156.10
RAZEM 156.10
259 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.7
156.1 m3 156.10
RAZEM 156.10
260 KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.7(18 0109-09 200 mm - wykopy umocnione ; Dz200x7,7 SDR26 - Osad przefermento-
z.s2.3.9. wany
9907
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
261|KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zilgacz.
d.7/18 0110-09 wania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
16.0 zlacz. 16.00
RAZEM 16.00
262|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.7/18 0110-09 wnetrznej 200 mm - kolano
2.0+1.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
263|KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja kotnierzowa 200/200 PEHD szt.
d.7(18 0112-03
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
264|KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.7(18 0109-07 160 mm - wykopy umocnione Dz 160x6,2 PE100 SDR26
z.s2.3.9.
9907
115.0 m 115.00
RAZEM 115.00
265/KNR-W 2- |ST-06 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zilacz.
d.7/18 0110-07 wania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
20.0 zlacz. 20.00
RAZEM 20.00
266 KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja koin PEHD Dn 160 + kotnierz ptaski szt.
d.7(18 0112-03
z.s2.3.9.
9907
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
267/KNR 7-09 |ST-06 |Kotnierz luzny DN 150 - stal 1,4301 styk.
d.7|2201-04
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
268 KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.7/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 150/125 - stal 1,
4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
269/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.7/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301 ; Cyrkulacja grzewcza osadu
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
270/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.7|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
271/KNR 7-09 |ST-06 |Kotnierz luzny DN 200 - stal 1,4301 styk.
d.7|2201-05
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4.0 styk. 4.00
RAZEM 4.00
272|KNR 7-09 |ST-06 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.7/2201-05 $rednica nominalna 200 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
273|/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlacz.
d.7|/0317-01
11+2*2+2+2 zigcz. 19.00
RAZEM 19.00
274/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.7/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301 ; Cyrkulacja awaryjna i grzewcza osadu
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
275/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.7|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
276/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 160 zlacz.
d.7|0315-01
22+3*2 zigcz. 28.00
RAZEM 28.00
277\KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.7|2104-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 - stal 1,4301 ; Osad
zmieszany
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
278 KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.7|2116-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
279/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.7|2116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
280/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 125 zlgcz.
d.7|0314-05
6+2 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
281|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.7|2115-01 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tuk 114,3x2,0 Rx1,5D - stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
282|KNR 7-09 |ST-06 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.7/2201-03 $rednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
4.0 styk. 4.00
RAZEM 4.00
283/KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 100 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.7|2619-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
284/ KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.7|2619-08
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
285|KNR 7-09 |ST-06 |Szybkoztacze do weza - nasada z gwintem DN 100 - stal 1,4301 szt.
d.7|2604-10
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
286/ KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.7|2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk 114,3x2,0 Rx1,5D - stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
287|KNR 9-22 |ST-06 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.7|/0301-07 nicy 1500 mm i gtebokosci 2 m
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
288/KNR-W 2- |ST-06 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.7|18 0706-04 préb.
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1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
8/45252100-9 BIOGAZ - PROFIL ST-05
289/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8/0120-03
0.001*(167.8+19.8+19.8+9.4+1.5) km 0.22
RAZEM 0.22
290/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.8/0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
kanat gtéwny
0.15*0.8*(1.75+1.05)*0.5%(167.8+19.8+19.8+9.4+1.5) m3 36.67
poszerzenie dla studni
0.15*3.0*3.0*2.0 m3 2.70
RAZEM 39.37
291/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.8/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*0.8%(1.75+1.05)*0.5*(167.8+19.8+19.8+9.4+1.5) m3 207.82
poszerzenie dla studni
0.85*3.0*3.0*2.0 m3 15.30
RAZEM 223.12
292/KNR 2-01 |ST-02 |Peilne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.8/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.75+1.05)*0.5%(167.8+19.8+19.8+9.4+1.5) m2 611.24
RAZEM 611.24
293/KNR 2-01 |ST-02 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m?2
d.8/0326-08 ne w gruntach Kkat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbior-
ka
poszerzenie dla studni
1.0*4*2.5 m?2 10.00
RAZEM 10.00
294|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.8/01 0606-01 na gtebokosé do 4 m
216*2 szt. 432.00
RAZEM 432.00
295 ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.8
9*2 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
296/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.8|0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
297/KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.8/0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci do 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
298/ KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.8/0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
299|/KNR 2-18 |ST-02 |Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.8|0501-02
0.8*(167.8+19.8+19.8+9.4+1.5) m?2 174.64
RAZEM 174.64
300/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.8/0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.45%0.8%(167.8+19.8+19.8+9.3+1.5) m3 78.55
RAZEM 78.55
301|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.8/0219-01 nego
167.8+19.8+19.8+9.4+1.5 m 218.30
RAZEM 218.30
302|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.8/0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
39.37+223.12 m3 262.49
potracenia za rury , piasek,
-0.15*174.64-78.55-0.9*0.9*3.14*3.5 m3 -113.65
RAZEM 148.84
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303|/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.8/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
113.65 m3 113.65
RAZEM 113.65
304|KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|\m3
d.8/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
113.65 m3 113.65
RAZEM 113.65
305 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.8
113.65 m3 113.65
RAZEM 113.65
306 KNR-W 2- |ST-06 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm|m
d.8/18 0109-04 - wykopy umocnione ; Dz 110x6,6 PE100 SDR17
z.52.3.9.
9907
129.5 m 129.50
RAZEM 129.50
307|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.8/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 45 st PEHD SDR17
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
308|KNR-W 2- |ST-06 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.8/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - tuk segmentowy 90 st PEHD SDR17
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
309|KNR-W 2- |ST-06 |Potgaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zigcz.
d.8/18 0110-04 wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
22.0 ztacz. 22.00
RAZEM 22.00
310|KNR-W 2- |ST-06 |Tuleja kotn PEHD Dn 110 szt
d.8(18 0112-02
z.52.3.9.
9907
10.0 szt 10.00
RAZEM 10.00
311|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.8|2104-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 114,3x3,0 - stal 1,4301
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
312|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.8/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 114,3x2,0 - stal 1,4301
75.2 m 75.20
RAZEM 75.20
313|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.8|2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk 114,3x3,0 Rx1,5D - stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
314/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.8/2115-01 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tuk 114,3x2,0 Rx1,5D - stal 1,4301
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
315|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.8/2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tréjnik 114,3x2,0 - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
316|/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.8/2115-01 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - redukcja stozkowa 100/65 - stal 1,
4301
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
317|KNR 7-09 |ST-06 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.8/2201-03 Srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
17.0 styk. 17.00
RAZEM 17.00
318|KNR 7-09 |ST-06 |Kotnierz luzny DN 100 - stal 1,4301 styk.
d.8|2201-03
10.0 styk. 10.00
RAZEM 10.00
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319/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlacz.
d.8|0314-05
29+2*2+11*2+3+3*2+17+10 zigcz. 91.00
RAZEM 91.00
320/KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 159x4, |m
d.8|2105-01 5 - stal 1,4301
14.2 m 14.20
RAZEM 14.20
321|/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 150 zlacz.
d.8|0315-01
5.0 zlacz. 5.00
RAZEM 5.00
322|KNR 7-09 |ST-06 |Montaz rurocigagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.8|2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - Dz76,1x2,0 stal 1.4301
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
323|/KNR 7-09 |ST-06 |Spawanie rur nierdzewnych DN 70 zlacz.
d.8|0314-01
3.0 zlacz. 3.00
RAZEM 3.00
324|KNR 7-09 |ST-06 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.8/2201-03 $rednica nominalna 70 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
325|KNR 0-35 |ST-06 |Kréciec 1/2' z zaworem kulowym i manometrem tarczowym kpl.
d.8/0216-07
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
326|KNR 7-09 |ST-06 |Zasuwa ptytowa ze sterowaniem pneumatycznym DN 80 szt.
d.8|2619-04
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
327|KNR-W 2- |ST-06 |Prdba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ~ |{200m -
d.8/18 0702-01 cisnieniowych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
328/KNR 9-22 |ST-06 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.8/0301-09 nicy 1800 mm i gtebokosci 2 m - studnia odwadniacza
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
329/KNR 9-22 |ST-06 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.8/0301-10 nicy 1800 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
330|KNR-W 2- |ST-08 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8|15 0213-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
331|KNR 2-15 |ST-08 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.8/0205-04 da wciskowa - rura wentylacyjna
35 m 3.50
RAZEM 3.50
9|45331100-7 SIEC CIEPLNA CO
332|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu no- |km
d.9/0120-03 wego.
0.001*152.0 km 0.15
RAZEM 0.15
333|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy mechaniczne na odktad m3
d.9|0223-02
dla nowej instalacji
1.0*1.0%(7.0+5.0+3.0) m3 15.00
odkopanoie istn. kanatu
1.2*0.5*(7.0+33.0+6.0+15.0+53.0+23.0)*0.8 m3 65.76
RAZEM 80.76
334|KNNR 1 ST-02 |Wykopy reczne przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw - 20 % m3
d.9|0310-02
odkopanoie istn. kanatu
1.2*0.5*(7.0+33.0+6.0+15.0+53.0+23.0)*0.2 m3 16.44
RAZEM 16.44
335|KNR-W 2- |ST-01 |Demontaz piyt kanatowych ptaskich szt.
d.9(20 0105-02
2*(7.0+33.0+6.0+15.0+53.0+23.0) szt. 274.00
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RAZEM 274.00
336|/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych |m
d.9|02 0506-07 0 $r. 40 - 114 mm ( z armaturg )
z.0.2.9.
(7.0+33.0+6.0+15.0+53.0+23.0)*2 m 274.00
RAZEM 274.00
337|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9|0501-01
15.0*0.9 m?2 13.50
RAZEM 13.50
338|KNNR 4 ST-06 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.scianki 3,6 mm) m
d.9|2301-04
(7+33+6+15+53+23+7+5+3)*2 m 304.00
RAZEM 304.00
339|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypanie piaskiem rur i kanatu ( z kosztami pozyskania piasku ) m3
d.9|0320-0101
(7.0+33.0+6.0+15.0+53.0+23.0)*0.8+80.76+16.44 m3 206.80
RAZEM 206.80
340|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.9/0219-01 nego
2*15.0 m 30.00
RAZEM 30.00
341/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.9/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
80.76+16.44 m3 97.20
RAZEM 97.20
342|KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.9/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
97.2 m3 97.20
RAZEM 97.20
343 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopéw. m3
d.9
97.2 m3 97.20
RAZEM 97.20
344/KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.9/1107-01 kiem recznym .
1107-04
0.001*274.0*4.5 t 1.23
RAZEM 1.23
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