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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZAGESZCZACZ - OB. 11 1 21
2|POMPOWNIANR.1-0B7 22 83
3/POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO - OB 8D 84 117
4|BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA | ZAGESZCZANIA OSADOW - OB 17 118 163
5/ WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA - OB 13 164 211
6/BIOGAZ - ELEMENTY WYPOSAZENIA 212 214
7|INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA - BIOFILTR - OB 7D 215 215
8/INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA - BIOFILTR - OB 11A 216 216
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45252100-9 ZAGESZCZACZ - OB. 11
1|KNR-W 7- |ST-05 |Mieszadto pretowe do zgarniania osadu i flotatu z lejem flotatu i skrznka |kpl.
d.1/04 0302-05 sterowniczg D=9,0m H=5,19m Predkos¢ obrotowa 3,2-3,5 obr/min Ns=0,
75 kW , wykonanie ze stali nierdzewnej
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-05 |ST-05 |Pomost stalowy L=9,6 m szer - 1,3 m z dwoma wtazami - dostawa tech- |kpl.
d.1/0120-03 nologiczna ; wyk. stal nierdzewna
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-05 |ST-05 |Koryto wéd nadosadowych z jednostronnym przelewem trapezowym i far- | kpl.
d.1/0208-04 tuchem ostonowym B=30 cm H=35 cm - wyk. stal nierdzewna ; - dostawa
technologiczna ;
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.1/2104-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 stal nierdzewna
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
5/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.1/2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.1/2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 139 zlacz.
d.1/0314-05
2.0+1*2+2*2 zigcz. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.1/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
9|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.1/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.1/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 168,3x2,6
- stal 1,4301
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 168 zlacz.
d.1/0315-01
5.0+2*2+4*2 ziacz. 17.00
RAZEM 17.00
12|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.1/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.1/2117-01 mm. Grubos$¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.1/2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlacz.
d.1/0317-01
2.0+4*2 zigcz. 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.1/2201-05 $rednica nominalna 200 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
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17|KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.1/2201-04 Srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
2.0+1.0 styk. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 200 zlgcz.
d.1/0317-01
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 150 zlacz.
d.1/0315-01
3.0 zlacz. 3.00
RAZEM 3.00
20/KNR 2-05 |ST-05 |Konstrukcje podparc,zawieszen i oston - ze stali nierdzewnej - podpory |t
d.1/0208-02 rurociggow i uchwyty
0.001*36.0 t 0.04
RAZEM 0.04
21 kalkulacja [ST-05 |Przykrycie zbiornika ptytami z laminatu poliestrowo-szklanego ( + kro¢ce |m?2
d.1l|jwhkasna nawiewu i wywiewu oraz wiaz montazowy )
4.6*4.6*3.14 m?2 66.44
RAZEM 66.44
2|45252100-9 POMPOWNIANR.1-0OB7
22|KNR 7-07 |ST-01 |Demontaz pomp kpl.
d.2|0102-08
z.0.3.12.
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23 ST-01 |Demontaz fragmentéw rurociggéw i armatury kpl.
d.2
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 7-07 |ST-05 |Pompa rotacyjna z przektadnig pionowg na osadzie recyrkulowanym do |kpl.
d.2|/0102-05 zageszczacza przystosowana do falownika. Q=10-20 m3/h, H=0,1MPa,
Ns=4,0 kw
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 7-07 |ST-05 |Pompa rotacyjna z przektadnig pionowg na osadzie zmieszanym do WKF |kpl.
d.2|0102-07 przystosowana do falownika. Q=4-18 m3/h, H=0,6MPa, Ns=5,5 kW
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|/KNR 7-07 |ST-05 |Pompa rotacyjna z przektadnig pionowg na osadzie wstepnym do za- kpl.
d.2|0102-07 geszczacza przystosowana do falownika. Q=20-50 m3/h, H=0,25MPa,
Ns=7,5 kW
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 7-07 |ST-05 |Pompa wirowa $ciekéw z otwartym wirnikiem z funkcjg ciecia na osadzie |kpl.
d.2/0102-05 cyrkulowanym do WKF przystosowana do falownika. Q= 87m3/h, H=0,
06MPa, Ns=8,5 kW
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR-W 7- |ST-05 |Mieszadto zatapialne srednioobrotowe z prowadnicg P1=2,5 kW P2=2,1 |kpl.
d.2|04 0304-01 kW N=700 obr/min
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 7- |ST-05 |Macerator nozowy z uktadem docisku nozy do sita Q=10-20m3/h , N=2, |kpl.
d.2|04 0110-01 2kW Uktad poziomy Praca z naptywem ok. 8,3 m , z szafkg sterujaca.
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 7- |ST-05 |Macerator nozowy z uktadem docisku nozy do sita Q=4-18m3/h, N=2, |kpl.
d.2|04 0110-01 2kW Uktad poziomy Praca z naptywem ok. 2,8m , z szafkg sterujaca.
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 150 P = 1,0 MPa z napedem elektromechanicznym |szt.
d.2|2619-07 regulacyjna sterowana zdalnie i miejscowo - stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 150 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.2|2619-07
2.0+11.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
33|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napgedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.2|2619-08
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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34|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 125 P =1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.2|2619-06
1.0+4.0+4.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 125 P = 1,0 MPa z napedem elektromechanicznym |szt.
d.2|12619-06 regulacyjna sterowana zdalnie i miejscowo - stal 1,4301
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 100 P =1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.2|2619-05
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 7-09 |ST-05 |Zawoér zwrotny kulowy DN 125 P=1,0 MPa. szt.
d.2|2604-11
4.0+1.0+1.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38/KNR 7-09 |ST-05 |Zawor zwrotny kulowy DN 150 P=1,0 MPa. szt.
d.2|2604-12
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 7-09 [ST-05 |Zawor kulowy gwintowany Dn 50 1,0 MPa szt.
d.2|2605-02
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
40/KNR 7-09 |ST-05 |Zawor kulowy gwintowany Dn 25 1,0 MPa szt.
d.2|2605-01
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 7-09 |ST-05 |Przepustnica bezkotnierzowa Dn 100 1,0 MPa szt.
d.2|2606-05
5.0 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 125 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.2|2222-05
6.0+2.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 150 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.2|2222-06
3.0+4.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
44|KNR-W 2- |ST-05 |Wymienniki do podgrzewania osadu. szt.
d.2|15 0506-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 ST-05 |Zuraw stupowy obrotowy z wyciggarka , udzwig 150 kg wyk ze stali nie- |szt
d.2 rdzewnej. H=2500 mmm
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.2|2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
275 m 27.50
RAZEM 27.50
47/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.2|2106-01 1x2,6 - stal 1,4301
35 m 3.50
RAZEM 3.50
48|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki Dz 219,1x3 90 st/
305 - stal 1,4301
5.0 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlacz.
d.2|0317-01
9.0+5*2 ziacz. 19.00
RAZEM 19.00
50|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.2|2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
51|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x2,6
- stal 1,4301
14.0+27.0+6.0 szt. 47.00
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RAZEM 47.00
52|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|12117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 168,3x2,6
- stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 7-09 [ST-05 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 168 zlacz.
d.2|0315-01
22.0+9.0+2+2*14+6*2 zigcz. 73.00
RAZEM 73.00
54|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.2|2104-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 - stal 1,4301
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
55|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.2|2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
25.0 szt. 25.00
RAZEM 25.00
56|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.2|2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 7-09 [ST-05 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 139 zlacz.
d.2|0314-05
27.0+2*2+18*2 zigcz. 67.00
RAZEM 67.00
58/KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.2|2104-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 114,3x2,6 - stal 1,4301
2.0+12.0 m 14.00
RAZEM 14.00
59|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.2|2115-01 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 114,3x2,6 90 st -
stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 7-09 [ST-05 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlacz.
d.2|0314-05
2.0+4.0 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
61|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2|2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 - stal 1,4301
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 88,9x2,6 zlacz.
d.2|0314-01
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2|2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - 60,3x2,6 - stal 1,4301
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 60,3x2,6 zlacz.
d.2|0314-01
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 44.5 |m
d.2|2101-04 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - 33,7x2,6 - stal 1,4301
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 33,7x2,6 zlacz.
d.2|0313-03
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
67/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.2|12114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 88,9x2,6 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.2|12115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - zwezka symetryczna 125/80 - stal 1,
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4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69 KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|12117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 125/200 L=225
mm - stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.2|12117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 150/200 L=150
mm - stal 1,4301
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.2|12116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm -zwezka symetryczna 150/125 L=75
mm - stal 1,4301
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.2|12116-01 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 150/100 L=150
mm - stal 1,4301
2.0+2.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.2|12116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka niesymetryczna 150/100 L=
150 mm - stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74/KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|12201-05 $rednica nominalna 200 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
6.0+2.0 styk. 8.00
RAZEM 8.00
75|KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|2201-04 Srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
41.0 styk. 41.00
RAZEM 41.00
76/KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|12201-03 $rednica nominalna 125 mm. $sruby M16x80 - stal 1,4301
41.0 styk. 41.00
RAZEM 41.00
77\KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|2201-03 Srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
4.0+10.0 styk. 14.00
RAZEM 14.00
78/KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2|2201-03 $rednica nominalna 80 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 200 zlacz.
d.2|0317-01
6.0+2.0 zlacz. 8.00
RAZEM 8.00
80/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 150 i 125 zlgcz.
d.2|0315-01
40.0+39.0 ztacz. 79.00
RAZEM 79.00
81|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 100 zlacz.
d.2|0314-05
4.0+10.0 zigcz. 14.00
RAZEM 14.00
82/KNR 2-05 |ST-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - ze stali nierdzewnej - podpory |t
d.2|0208-02 rurociggow i uchwyty
0.001*(167.0+467.0+187+102.0+108.0) t 1.03
RAZEM 1.03
83 ST-05 |Przykrycie komor czerpnych osadow i sciekdw kpl.
d.2
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45252100-9 POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO - OB 8D
84|/KNR 7-07 |ST-05 |Pompa rotacyjna z przektadnig pionowg na osadzie wstepnym do za- kpl.
d.3/0102-07 geszczacza przystosowana do falownika. Q=20-40 m3/h, H=0,1MPa, Ns=
5,5 kW
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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85|KNR-W 7- |ST-05 |Macerator frezowy z separatorem Q=20-50m3/h , N=4kW Uktad poziomy |kpl.
d.3/04 0110-01 Praca z naptywem ok. 4,8 m , z szafkg sterujaca.
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 100 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.3|2619-05
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 125 P =1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.3|2619-06
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 150 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.3/2619-07
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.3/2619-08
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 7-09 |ST-05 |Zawoér zwrotny kulowy DN 125 P=1,0 MPa. szt.
d.3/2604-11
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR 7-09 |ST-05 |Zawor kulowy DN 50 P=1,0 MPa. szt.
d.3|2604-07
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
92/KNR 7-09 |ST-05 |Szybkozigcze do weza - nasada z gwintem DN 50 - stal 1,4301 szt.
d.3/2604-07
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
93/KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 150 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.3|2222-06
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
94/KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 125 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.3|2222-05
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
95/KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 100 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.3|2222-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 ST-05 |Zuraw stupowy obrotowy z wyciggarka , udzwig 400 kg wyk ze stali nie- |szt
d.3 rdzewnej. H=2500 mmm
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR 7-09 [ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.3/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 - stal 1,4301
35 m 3.50
RAZEM 3.50
98/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.3/2116-01 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99/ KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.3/2116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 30 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.3/2116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka niesymetryczna 125/100 L=75
mm - stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 139 zlgcz.
d.3|0314-05
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.3/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 114,3x2,9 - stal 1,4301




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlgcz.
d.3|0314-05
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.3/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
105/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.3/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 168 zlgcz.
d.3|0315-01
2.0+2*2 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
107|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.3/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
108/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.3/2117-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm - kotnierz zaslepiajacy 1,0/200/340 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlgcz.
d.3/0317-01
2+1 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
110|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 | m
d.3/2102-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 60,3x2,6 - stal 1,4301
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
111|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 60 zlgcz.
d.3|0314-01
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.3/2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
3.0 styk. 3.00
RAZEM 3.00
113|/KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.3/2201-04 $rednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
8.0 styk. 8.00
RAZEM 8.00
114|KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.3/2201-03 Srednica nominalna 125 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
8.0 styk. 8.00
RAZEM 8.00
115|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 200 zlgcz.
d.3/0317-01
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
116|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie kotnierzy nierdzewnych DN 150 i 125 zlacz.
d.3|0315-01
12.0+8.0 zigcz. 20.00
RAZEM 20.00
117|\KNR 2-05 |ST-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - ze stali nierdzewnej - podpory |t
d.3/0208-02 rurociggow i uchwyty
0.001*130.0 t 0.13
RAZEM 0.13
4/45252000-8 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA | ZAG ESZCZANIA OSADOW - OB 17
118 ST-01 |Demontaz czesciowy instalacji kpl.
d.4
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 7- |ST-05 |Montaz tasmowej zageszczarki osadu Q=40m3/h Ns=0,55kW szer tasmy |kpl.
d.4|04 0402-02 2,0 m - Urzadzenie Inwestora
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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120|KNR 7-07 |ST-05 |Pompa rotacyjna osadu w uktadzie katowym Q=5-12 m3/h, H=0,1MPa, |kpl.
d.4|/0102-07 N=7,5 kW
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 80 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 szt.
d.4|2619-04
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 100 P = 1,0 MPa z napgedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.4|2619-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 125 P = 1,0 MPa z napedem recznym - stal 1,4301 |szt.
d.4|2619-06
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
124|KNR 7-09 |ST-05 |Zawdr zwrotny kulowy DN 125 P=1,0 MPa. szt.
d.4|2604-11
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 125 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.4|2222-05
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 2-15 |ST-05 |Zawor kulowy gwintowany 3/4" stal 1,4301 szt.
d.4|0112-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2- |ST-05 |Zawor odcinajacy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|15 0132-04
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
128/KNR-W 2- |ST-05 |Zawor zwrotny kulowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|15 0132-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 2- |ST-05 |Elektrozawoér dla przewodu PE o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|15 0132-04
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.4/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 139,7x2,6 - stal 1,4301
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
131|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.4/2116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
132|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.4/2116-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 139,7x2,6
- stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 139 zlgcz.
d.4|0314-05
6.0+6*2+2*2 zlgcz. 22.00
RAZEM 22.00
134|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.4/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 114,3x2,9 - stal 1,4301
25 m 2.50
RAZEM 2.50
135/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.4/2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 114,3x2,6 90 st -
stal 1,4301
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
136|/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlgcz.
d.4|0314-05
2.0+2*4 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
137|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.4|2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
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1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
138/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 168 zlgcz.
d.4|0315-01
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.4/2102-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 - stal 1,4301
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
140/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.4/2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 88,9x2,6 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.4/2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 88,9x2,6 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|\KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur nierdzewnych DN 88,9x2,6 zlgcz.
d.4|0314-01
2.0+2*2 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
143|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 |szt.
d.4|2116-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 125/100 L=75
mm - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.4|2201-04 Srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
145/KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.4/2201-03 $rednica nominalna 125 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
15.0 styk. 15.00
RAZEM 15.00
146|KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.4/2201-03 Srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
5.0 styk. 5.00
RAZEM 5.00
147|\KNR 7-09 |ST-05 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.4/2201-03 $rednica nominalna 80 mm. $ruby M16x80 - stal 1,4301
3.0 styk. 3.00
RAZEM 3.00
148|KNR-W 2- |ST-05 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.4|15 0112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych ( z ksztal-
tkami )
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
149|KNR-W 2- |ST-05 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.4|15 0112-04 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych ( z ksztal-
tkami )
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
150|KNR-W 2- |ST-05 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.4|15 0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych ( wraz z ksztattkami )
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
151|KNR 9-20 |ST-06 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $redni- |szt.
d.4/0304-02 cy 315 mm z rurg trzonowg gtadkoscienng - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wlazem
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|/KNR 2-05 |ST-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - ze stali nierdzewnej - podpory |kg
d.4/0208-02 rurociggow i uchwyty
9.6+16.5+24.9+6.6+12.2+9.1+7.7+13.0 kg 99.60
RAZEM 99.60
153|/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.4/0212-01 do 15 cm - rozebranie posadzki i podtoza w budynku - dla instalacji
0.3*1.0*4.5 m3 1.35
RAZEM 1.35
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154|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.4/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
kanat gtéwny
1.0*0.8*6.0 m3 4.80
RAZEM 4.80
155|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wypraskami w m2
d.4/0322-02 grunt. kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1.0*6.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
156 KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw $r. 200 mm technikg diamentowa w betonie zbrojo- |cm
d.4/0101-04 nym - dla przej$¢ technologicznych
70.0 cm 70.00
RAZEM 70.00
157|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4|0501-02
0.8*6.0 m?2 4.80
RAZEM 4.80
158|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |[m3
d.4/0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.45*0.8*6.0 m3 2.16
RAZEM 2.16
159|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
4.8 m3 4.80
potracenia za rury , piasek,
-0.15%*4.8-2.16 m3 -2.88
RAZEM 1.92
160|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.4/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu pozos-
tatego z wykopow.
2.88+1.35 m3 4.23
RAZEM 4.23
161|KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
4.23 m3 4.23
RAZEM 4.23
162 ST-02 |Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.4
4.23 m3 4.23
RAZEM 4.23
163 ST-14, |Odtworzenie podtoza i posadzki m2
d.4 02
1.0*4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
5/45252000-8 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA - OB 13
164 ST-05 |Obudowa stalowa komory fermentacyjnej wraz ze zbiornikiem przelewo- |kpl.
d.5 wym oraz pomostami obstugowymi. ; $rednica 14,49 m , wysokosc 13,83
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR-W 7- |ST-05 |Mieszadto Smigtowe - zawarto$¢ suchej masy osadu 6% , moc silnika N= |kpl.
d.5|04 0302-05 5,5 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
166/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa z napedem recznym Dn300 P=1,0 MPa do zabudowy |szt.
d.5/2620-10 miedzy kotnierzami z trzpieniem wznoszacym. - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napgedem recznym do zabudowy |szt.
d.5/2619-08 miedzy kolnierzami - stal 1,4301
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
168/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 200 P = 1,0 MPa z napedem recznym do zabudowy |szt.
d.5/2619-08 miedzy kolnierzami z trzpieniem wznoszacym - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 150 P = 1,0 MPa z napgedem recznym fancuchowym |szt.
d.5/2619-07 do zabudowy miedzy kolnierzami - stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
170/KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 150 P = 1,0 MPa do zabudowy miedzy kolnierzami - |szt.
d.5|2619-07 stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 7-09 |ST-05 |Zawor teleskopowy DN 200 z trzpieniem wznoszacym pod klucz ( regula- |szt.
d.5/2607-01 cja50cm)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa DN 80 P = 1,0 MPa z napedem recznym z trzpieniem szt.
d.5/2619-04 wznoszacym do zabudowy miedzy kolnierzami - stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR 7-09 |ST-05 |Zasuwa nozowa Dz 63 P = 1,0 MPa z napedem recznym z trzpieniem szt.
d.5/2619-03 wznoszacym do zabudowy miedzy kolnierzami - stal 1,4301
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
174|/KNR 7-09 |ST-05 |Zawor antyskazeniowy DN 80 szt.
d.5|2606-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175|KNR 7-09 |ST-05 |Kompensator gumowy Dn 200 P=1,0 MPa L=140mm szt.
d.5|2222-08
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.5/2104-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - 114,3x2,9 - stal 1,4301
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
177|\KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.5/2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 114,3x2,6 90 st -
stal 1,4301
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
178/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.5/2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 114,3x2,6 75 st -
stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
d.5/2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 114,3x2,6 45 st -
stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 114,3x2,6 zlgcz.
d.5|0314-05
9.0+3*2+2*2+2*2 zlgcz. 23.00
RAZEM 23.00
181|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.5/2106-01 mm. - 168,3x2,6 - stal 1,4301
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
182|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
183|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 15 st Dz 168,3x2,6 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 168 zlgcz.
d.5/0315-01
13+4*2+2 ztacz. 23.00
RAZEM 23.00
185|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219, m
d.5/2106-01 1x3,0 - stal 1,4301
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
186/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 219,1x3 -
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4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
187|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 45 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
188/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 75 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 15 st Dz 219,1x3 -
stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
190/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm - trjnik rownoprzelotowy 219,1x3,0 -
stal 1.4301
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
191|/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.5/2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - zwezka symetryczna 200/150x3,0 -
stal 1.4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
192|KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 219 zlgcz.
d.5/0317-01
27+2*4+2*6+2+3*6+2+2*2 zlgcz. 73.00
RAZEM 73.00
193|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.5/2107-01 323.9 mm. Grubos$¢ scianki do 8.0 mm - rurociag 273x3,0 stal 1.4301
24 m 2.40
RAZEM 2.40
194/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.5/2118-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - zwezka symetryczna 250/200x3,0 -
stal 1.4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
195/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.5/2118-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 8.0 mm - tréjnik rwnoprzelotowy 273x3,0 - stal
1.4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196/ KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.5/2118-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - tuk stalowy gtadki 90 st 273x3,0 - stal
1.4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|\KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych DN 273,0 zlgcz.
d.5/0317-01
2.0+2+3+2 ztacz. 9.00
RAZEM 9.00
198|KNR 7-09 |ST-05 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.5/2107-01 323.9 mm. Grubos$¢ scianki do 8.0 mm - rurociag 323,9x3,0 - stal 1.4301
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
199/KNR 7-09 |ST-05 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.5/2118-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - tuk stalowy gtadki 55 st Dz323,9x3,0 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200/KNR 7-09 |ST-05 |[Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.5/2118-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - tuk stalowy gtadki 35 st Dz323,9x3,0 -
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201/KNR 7-09 |ST-05 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych DN 323,9 zlgcz.
d.5/0317-01
2+2*2 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
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202/KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-06 Srednica nominalna 300 mm. sruby M24x100 - stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-06 $rednica nominalna 250 mm. $ruby M24x100 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
204/KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - stal 1,4301
22.0 styk. 22.00
RAZEM 22.00
205/KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-04 $rednica nominalna 150 mm. $sruby M20x95 - stal 1,4301
8.0 styk. 8.00
RAZEM 8.00
206/KNR 7-09 |ST-05 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5/2201-03 srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 - stal 1,4301
1.0 styk. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR-W 2- |ST-05 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm o pota- |m
d.5/15 0112-08 czeniach zgrzewanych, Dz 90x5,4 SDR17 ( z ksztattkami )
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
208|/KNR-W 2- |ST-05 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEHDo $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.5|15 0112-06 czeniach zgrzewanych, Dz 63X3,8 SDR17 ( z ksztaltkami )
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
209 KNR-W 2- |ST-05 |Tuleja kotnierzowa PEHD z kotnierzem luznym Dz 90 szt.
d.518 0112-01
6.0 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
210|KNR-W 2- |ST-05 |Tuleja kotnierzowa PEHD z kotnierzem luznym Dz 63 szt.
d.5/18 0112-01
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
211|KNR 2-05 |ST-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston - ze stali nierdzewnej - podpory |t
d.5/0208-02 rurociggow i uchwyty
0.001*(6.84+0.45+0.42+3.49+16.74+1.22+15.14+2.16+1.92+1.75+1.51+ |t 0.08
3.28+22.7)
RAZEM 0.08
6/45252000-8 BIOGAZ - ELEMENTY WYPOSAZENIA
212 ST-05 |Wypozazenie komory fermentacyjnej reaktora ; dzwon gazowy, bezpiecz- |kpl.
d.6 nik cieczowy, wizjer
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
213 ST-05 |Urzadzenia usuwania kondensatu ; filtr polipropylenowy, odwadniacz sie- |kpl.
d.6 ciowy
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214 ST-05 |Urzadzenia sieci biogazu ; system odsiarczania chemicznego, system kpl.
d.6 podgrzewania biogazu, zbiornik magazynowy biogazu, pochodnia bioga-
zu.
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|45252000-8 INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA - BIOFILTR - OB 7 D
215 ST-05 |Dostawa i montaz biofiltra Q=300 m3/h kpl.
d.7
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/45252000-8 INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA - BIOFILTR-OB 1 1A
216 ST-05 |Dostawa i montaz biofiltra Q=300 m3/h kpl.
d.8
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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