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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.03) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie konstrukcji stalowych, kiére zostang wykonane dla kontraktu pn.
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki
osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentaciji projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wszystkich rob6t w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie i ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie elementéw i konstrukcji
stalowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach. Sg to roboty ujete w dokumentac;ji
projektowej dla kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w
zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

Zestawienie projektéw zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogdine”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA :

Ob. 7 Budynek pompowni nr 1

— Barierki ochronne ze stali odpornej na korozje 1.4301 ( OH18N9)

— Konstrukcja stalowych nadprozy: w $cianie zewnetrznej pod zabudowe bramy
segmentowej, pod zabudowe drzwi w Scianie wewnetrznej - ze stali zwyklej S235JR.

— Drabina wejsciowa na dach ze stali zwyktej S235JR ocynkowana ogniowo
Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego

Pokrywy i okucia wlazéw montazowych i zejsciowych, pochwyty i drabina zejsciowa ze
stali odpornej na korozje 1.4301 (OH18N9)

Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego.

— Barierki ochronne ze stali odpornej na korozje 1.4301 ( OH18N9)

— Konstrukcja stalowa schodéw, stopnie schodow ze stali zwyktej S235JR |, catos¢
ocynkowana ogniowo

Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneraciji

— Ramki stalowe w $cianie zewnetrznej pod zabudowe nowych okien ze stali zwykiej
S235JR.

— Ramka stalowa w dachu pod zabudowe cokotu wyrzutni dachowej ze stali zwykiej
S235JR.

— Belki stalowe nadprozy i belka wsporcza pod ptyty korytkowe ze stali zwyktej S235JR.

— Podkonstrukcja stalowa pod panele elewacyjne — z blach stalowych gatunku S280 GD
obustronnie ocynkowanych

— Drabina wejsciowa na dach ze stali zwyktej S235JR ocynkowana ogniowo
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Ob. 13 Klatka schodowa przy komorze WKF
— Barierki ochronne ze stali odpornej na korozje 1.4301 ( OH18N9)
Ob. 27 d Studnia kondensatu, Ob. 27e Studnia filtru PP
— Pokrywy i okucia wtazéw zejsciowych ze stali odpornej na korozje 1.4301 ( OH18N9)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdéine
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami ST i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Profile elementdéw stalowych dla poszczegdlnych konstrukcii stalowych oraz rodzaj materiatu — stali
stosowac wg. dokumentac;ji projektowej wymienionej w pkt. 1.3.

Ob. 7 Budynek pompowni nr 1

— Stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu

— Stal profilowa S235JR przekroje wg projektu.

— Drabina wejsciowa na dach ze stali zwyktej S235JR ocynkowana ogniowo
Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego

— Stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego.

— Barierki - stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu
— Schody wejsciowe stal profilowa S235JR — ocynkowane, przekroje wg projektu.
Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneraciji

— Stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu
— Stal profilowa S235JR przekroje wg projektu.
— Drabina wejsciowa na dach ze stali zwyktej S235JR ocynkowana ogniowo

— Podkonstrukcja stalowa pod panele elewacyjne — z blach stalowych gatunku S280 GD
obustronnie ocynkowanych

Ob. 13 Klatka schodowa przy komorze WKF

— Stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu
Ob. 27 d Studnia kondensatu, Ob. 27e Studnia filtru PP

— Stal profilowa 1.4301 ( OH18N9) przekroje wg projektu
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2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki

— dwuteowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419,
PN-H-93452 oraz PN-EN 10024,

— ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-93451, PN-H-93400 oraz PN-
EN 10279,

— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1, oraz PN-EN
10056-2,

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-
EN 10219-1, PN-EN 10219-2.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— miec trwate ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy

- blachy uniwersalne, grube i bednarka powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-H-92203, PN-EN 10029

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92127.

Blachy stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mied trwate ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10219-1 oraz PN-EN 10219-2,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10162.

2.2.1.4. Inne materialy
— stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. LACZNIKI

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukciji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10020, PN-EN 10027, PN-EN 10204 a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014, PN-EN ISO 3506,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1661:2000, PN-EN ISO 3506,

— podkitadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887, PN-ENISO 10673,
PN-M-82008, PN-M-82009 oraz PN-M-82018.

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
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— elektrody i drut spawalniczy powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN ISO
21952, PN-EN 13479,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 760
oraz PN-67/M-69356.

— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornosé na korozje
takg sama jak stal czesci faczonych, chyba Zze w projekcie podano inaczej.

2.2.4. STAL ODPORNA NA KOROZJE

Zastosowana stal odporna na korozje powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i
odpowiadaé normie PN-EN 10088-1:2007.
» Stal konstrukcyjna nierdzewna — 1.4301;

» Elektrody do tgczenia elementéw ze stali nierdzewnej
Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnej
» taczniki: kotwy rozporowe, kotwy segmentowe wstrzeliwane i sruby ze stali nierdzewne;j.

2.3. Skiadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢é wytadowane dzwigami.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skfadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .

- rusztowania stalowe wg wg PN-EN 1004, PN-EN 12810, PN-EN 12811, PN-M-
47900,

- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw (40 do 100 Mg).

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania

— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

— natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

— wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
materiatéw.
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Ocynkowanie wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan
jakosciowych i bezpieczehstwa robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnos$ci w ptaszczyznie
poziomej zaleca sie fgczy¢ w zespoly i transportowac¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukc;ji
zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-B-06200.
Do klasy 2 zaliczono w poszczegolnych obiektach nastepujace konstrukcje stalowe:

Ob. 7 Budynek pompowni nr 1.
— Konstrukcja stalowa nadprozy - ze stali zwyktej S235JR.
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego

— Konstrukcja stalowa schodéw, stopnie schodow ze stali zwyktej S235JR , catos¢
ocynkowana ogniowo

Ob. 12 Budynek kottowni | kogeneraciji

— Ramki stalowe w $cianie zewnetrznej pod zabudowe nowych okien ze stali zwykiej
S235JR.

— Belki stalowe nadprozy i belka wsporcza pod ptyty korytkowe ze stali zwyktej S235JR.
Pozostate elementy stalowe zaliczono do klasy 3.

Wymagania dla Wykonawcy elementéw stalowych:
— Grupa zaktadu Il wg PN-M-69009
— Poziom wymagan dla systemu jakosci — standardowy wg PN-EN ISO 3834-1.
— Poziom kwalifikacji nadzoru wg PN-EN ISO 14731 — podstawowy.

5.2. Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wiasnosci,

— wymiarow i prostoliniowosci.
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Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchyiki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukciji
poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac¢ pekniec. Wystapienie tego rodzaju
uszkodzenh powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia
elementow stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementéow nalezy wykonywaé pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierdwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nieréwnoéci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny byé
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod sruby, sworznie mozna wykonywacé przez wykrawanie i wiercenie.

> Scalanie elementoéw

Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér
elementow w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegdéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-EN ISO 9013.

Czesci skladowe ztgcza powinny byé obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN ISO 9692-1 i PN-EN ISO
9692-2.

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200.

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-EN ISO 17637 prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami PN-B-06200.

5.3. Montaz elementéw stalowych na budowie

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapoznac¢ sie z protokdtem odbioru elementéw od
Wytwérey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— potozenie osi elementow stalowych
— prawidlowos¢ wykonania podpér

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi elementow stalowych
— niwelete punktow charakterystycznych.
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5.3.3. WYKONANIE POLACZEN SPAWANYCH

Potaczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczenh na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologiag, aby gran byfa jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w
postaci radiogramoéw oraz protokotéw, i przekazaé¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukgciji.

5.3.4. WYKONANIE POLACZEN NA LACZNIKI MECHANICZNE

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazac¢ dokrecenie
,Sita jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktéorym klucz pneumatyczny
zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3.5. TOLERANCJA WYKONANIA
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

5.3.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKAROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy ze stali S235JR, S355JR zabezpieczone wg. St-09 Izolacje przeciwwodne,
przeciwwilgociowe i powtoki zabezpieczajgce.

Konstrukcja i stopnie schodéw ze stali S235JR ocynkowane ogniowo
Drabiny wejsciowe na dach ze stali zwyktej S235JR ocynkowana ogniowo
Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie bedg zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.

5.3.7. OCYNKOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

Cynkowanie nalezy wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania
i innych czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np.
zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujgc metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢
do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszyé w temperaturze powyzej 100°C i zanurzyé
w wannie z ciektym cynkiem.
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Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
cieklym cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien byé mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w
przypadku elementéw potaczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania elementow stalowych podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakoéci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
—  Zgodnos¢ wyrobdw z zamowieniem i dokumentacjg dostawy
—  Kompletnosé i prawidtowosé dokumentow jakoci

— Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztaitu, konsystencji), znakowanie
i opakowanie
— Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikow powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

6.2.2. ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementow stalowych,

— sprawdzanie wymiarow konstrukciji,

— sprawdzanie potaczen,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sa trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementdéw stalowych z dokumentacjg projektowa,
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kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po
jego ukonczeniu,

— stan podpér oraz Srub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczehstwa pracy

— stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnos¢ potaczeh

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
—  kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH
Kontroli podlegaja;:
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegodtowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

W tym Swietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru koncowego w Wytwérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatdw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca
konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
— odbiér ocynkowania wykonanego w wytwoérni,
— odbiér ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane skonczonymi
elementami robét.

Cena bedzie obejmowac rowniez roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
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Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje:

10.
10.1.

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

zabezpieczenie miejsca robaot,

przygotowanie konstrukciji,

pasowanie,
wstepny montaz,

montaz konstrukcji stalowej oraz elementéw stalowych,

naprawa uszkodzen,

wykonanie obrébek budowlanych (wykonczeniowych),

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

odbiory i testy,

uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-
12:2008

PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-
11:2008
PN-EN 1993-1-8:2006

PN-EN 1993-1-
5:2008
PN-EN 1993-6:2009

PN-EN 1993-1-
9:2007

PN-EN 1993-1-
10:2007

PN-EN 1993-1-4:2007

PN-B-06200:2002

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:2007
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10079:2009
PN-EN 10204:2006
PN-H-93407:1991
PN-H-93419:2006
PN-H-93452:2006

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 1-6:
Wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali
wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-7: Konstrukcje
ptytowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkéw

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukciji
Konstrukcje ciegnowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weziéw

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-5: Blachownice

Czesc

stalowych -- Cze$é¢ 1-11:

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 6: Konstrukcje
wsporcze dzwignic
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-10: Dobér stali
ze wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowg
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-4: Reguly
ogolne -- Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

Systemy oznaczania stali -- Czes¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczania stali -- System cyfrowy

Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

Terminologia wyrobow stalowych

Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorgco

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne walcowane na goraco -- Wymiary
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco -- Wymiary
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22  PN-EN 10024:1998

23 PN-H-93400:2003
24 PN-EN 10279:2003

25 PN-H-93451:2007
26 PN-EN 10056-1:2000

27 PN-EN 10056-2:1998

28 PN-EN 10029:2011

29 PN-H-92127:1973
30 PN-EN 10210-1:2007

31 PN-EN 10210-2:2007

32 PN-EN 10219-1:2007

33 PN-EN 10219-2:2007

34 PN-EN 10162:2005

35 PN-ISO 1891:1999

36 PN-EN ISO
4014:2011

37 PN-EN 1661:2000

38 PN-EN ISO 887:2003

39 PN-ENISO
10673:2009

40 PN-M-82008:1977

41 PN-M-82009:1979

42 PN-M-82018:1979

43 PN-EN ISO 3506-

1:2009

44  PN-EN ISO 3506-
2:2009

45 PN-EN ISO 3506-
3:2009

46 PN-EN ISO 3506-
4:2009

47 PN-M-69008:1987

48 PN-M-69011:1978

49 PN-M-69020:1974
50 PN-M-69028:1978

51 PN-EN 876:1999

52 PN-EN 1320:1999

53 PN-EN ISO
13920:2000

54 PN-EN ISO 9692-
1:2008

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Wymiary

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy

Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na goraco -- Wymiary

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --
Wymiary

Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej --
Tolerancje wymiardw i ksztattu

Blachy stalowe zeberkowe

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 2: Tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria -- Terminologia

Sruby z tbem szesciokatnym -- Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne z kotnierzem stozkowym

Podktadki okragte ogdlnego stosowania do s$rub, wkretdw i nakretek
metrycznych -- Dane ogdlne

Podktadki okragte do $rub z podktadka -- Szereg maty, normalny i duzy --
Klasa doktadnosci A

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne

Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 2: Nakretki

Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$é 3: Sruby bez tba z gwintem na catej dlugosci oraz
podobne czesci ztgczne nie podlegajace rozcigganiu

Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace

Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo -- Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podziat i
wymagania

Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakosci zgrzein punktowych

Spawalnictwo -- Spawanie tukowe miedzi w ostonie argonu elektrodg
topliwg -- Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo -- Badania niszczace spawanych zigczy metali -- Préba
rozciggania prébek wzdtuznych ze spoin ztgczy spawanych

Spawalnictwo -- Badania niszczace spawanych zigczy metali -- Préba
tamania

Spawalnictwo -- Tolerancje ogélne dotyczace konstrukcji spawanych --
Wymiary liniowe i katy -- Ksztalt i potozenie

Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczgce przygotowania ztaczy
-- Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg
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55 PN-EN ISO 9692-

2:2002

56 PN-EN ISO 9692-
3:2004

57 PN-EN ISO
21952:2009

58 PN-EN 13479:2007

59 PN-EN 760:1998

60 PN-M-69356:1967

61 PN-ENISO
17637:2011

62 PN-M-69776:1987

63 PN-EN 1435:2001

64 PN-EN 12517-1:2008

65 PN-EN 12517-2:2008

66 PN-EN ISO
17637:2011

67 PN-M-69009:1987

68 PN-EN ISO
14731:2008

69 PN-EN ISO 3834-
1:2007

70 PN-EN ISO
9013:2008

71  PN-EN 1011-1:2009
72 PN-EN 1011-2:2004
73 PN-EN 1011-3:2002
74 PN-EN 1011-4:2002
75 BN-89/1076-02
76 PN-E-05030-10:2004
77 PN-H-04684:1997
78 PN-EN ISO 12944-
79 Il?\lig—EN ISO
29601:2011
80 PN-H-04684:1997
81 PN-ENISO

1461:2011
82 PN-EN 1004:2005

w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie
wigzka stali

Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegéw do spawania --
Czes$¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym

Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy
-- Czes¢ 3: Spawanie aluminium i jego stopow elektrodg metalowg i
elektrodg wolframowg w ostonie gazéw obojetnych

Materialy dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tfukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie
-- Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania -- Ogdlna norma wyrobu dotyczgca
materiatow dodatkowych i topnikéw do spawania metali

Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym --
Oznaczenie

Topniki do spawania zuzlowego

Badania nieniszczace zlgczy spawanych -- Badania wizualne zigczy
spawanych

Spawalnictwo -- Okres$lanie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie

Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania radiograficzne ztaczy
spawanych

Badania nieniszczace spoin -- Cze$¢ 1: Ocena ztaczy spawanych ze stali,
niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji
Badania nieniszczace spoin -- Czes$¢ 2: Ocena ztaczy spawanych z
aluminium i jego stopéw na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji
Badania nieniszczace zlgczy spawanych -- Badania wizualne zigczy
spawanych

Spawalnictwo -- Zaktady stosujgce procesy spawalnicze -- Podziat
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialnos¢

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdbw metalowych -- Czesé
1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymaganh jakosci

Ciecie termiczne -- Klasyfikacja ciecia termicznego -- Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci
Spawanie -- Zalecenia dotyczace spawania metali -- Czes¢ 1. Ogodlne

wytyczne dotyczace spawania tukowego

Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Cze$¢ 2: Spawanie
tukowe stali ferrytycznych

Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Czes$¢ 3: Spawanie
tukowe stali nierdzewnych

Spawanie -- Wytyczne dotyczace spawania metali -- Czes$¢ 4: Spawanie
tukowe aluminium i stopédw aluminium

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg -- Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa --
Terminologia

Ochrona przed korozjg -- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich -- Czes¢ 1 +8

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Ocena porowatos$ci suchych powtok

Ochrona przed korozjg -- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza
Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodag
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych -- Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogoélne zasady projektowania
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-04.03 — Konstrukcje stalowe

83 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

84 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

85 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreélenia, podziat i gtéwne
parametry

86 PN-EN 10088-1:2007  Stale odporne na korozje — Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

87 PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace wykonania konstrukcji stalowych
W przypadku gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowg nalezy stosowaé norme aktualna.

10.2. Inne dokumenty:

1 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

2 Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881),

3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

5 Obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w
tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegbtowe)
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