Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-11 - Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11

Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach

266




Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-11 - Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach

Spis tresci

A £ = 268
1.1. Przedmiot specyfikacji teChniCZNej...........ooooeiiiiiiii 268
1.2, ZaKres StOSOWANIA ST ....coooiiiiiiieee e s 268
1.3. Zakres robot objetyCh ST ... 268
1.4. OKreslenia pOAStaWOWE ..........cooo oo 268
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt ..........coooiiiiiiiii e 268

1 I 268

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn...........ccccciiiiiiniiinnsn s s 269

4. Wymagania dotyczace SrodkOw transSportu...........cccceeeeemmmmmmnnmmsssssmnnsssesneeeeessnnssessennnnaes 269
g T o SR SPPR 269
4.2. Grzejniki, wentylatory, klimatyzator i aparaty grzewczo - wentylacyjne........................ 269
4.3, AMIATUIA .. e 269

5. Wymagania dotyczace wykonania robot ............cccccciiiiiiiiinin s 269
5.1. Montaz przeWodOW FUFOWYCH ..........uuiiiiiiiiiiiiiiieiiee e 270
IV Y/ (o] 1 €= Ao | =1 110 1 PSPPI 270
5.3. Montaz instalacji wentylacji i KlimatyZacji ...............uuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeaes 270

6. Kontrola, badania i 0dbIOr ..........cceiiiiiiiiiiie e s e s e s s e e s ea e n s e e n s e mn e e mn e enn 271
6.1. INStalac)a C.l,W, C.0. e 271
6.2. INStalacja WENTYIAC) ........uuuiiiiiiiiiiiiiiie ittt eeeeeeeeeanes 271

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét ............ccccciiiiiiiiiiiin i, 272

8. Opis sposobu odbioru robot ............oeeeeecciiii e e 272

9. Opis sposobu rozliczenia robét towarzyszacych i tymczasowych............cccccevvvvvnnnnnns 272

10. Dokumenty 0dNieSIieNIa........uuueeermmmmmmmmmmmrmiinreeeeeeenenrenrrrrrrr s 272

267




Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-11 - Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-11) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji c.t., c.o. i wentylacji w obiektach, ktére zostang wykonane dla
kontraktu: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Skoczowie w zakresie
gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-11) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji c.t., c.o. i wentylacji w obiektach do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
instalacji c.t., c.o. i wentylacji w obiektach ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie instalacji ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji i obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
uruchomienie w/w instalacji dla kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”, ktérej zestawienie
zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogodlne” .

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Ob. 7 Pompownia osadéw nr 1
Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneratorowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami ST i
dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Powinny mie¢ cechy zgodne z wyszczegdlnionymi w
projekcie wykonawczym oraz odpowiada¢ wymaganiom aktualnych przepiséw, w szczegdlnosci
Polskich Norm przywotanych do obowigzkowego stosowania.

Do kazdej partii materiatdw dostarczanych na budowe producent (dostawca) powinien dotgczy¢
deklaracje zgodnosci materiatbw ze stosowanymi Polskimi Normami Ilub Aprobatami
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Technicznymi. Wykonawca powinien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowany sprzet i maszyny powinny spetnia¢é wymagania przepiséw BHP oraz (jesli dotyczy)
producenta elementéw instalacji i urzadzen w zakresie transportu, sktadowania i montazu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu nalezy dostosowaé do warunkéw lokalnych, w szczegdélno$ci mozliwych do
wydzielenia drog transportowych na terenie zakladu i budynku. Przewidywany ciezar
transportowanych elementow nie przekracza 100 kg. Przewiduje sie transport reczny lub Np.
woézkami widtowymi oraz podnos$nikami nozycowymi. Elementy instalacji powinny byé dostarczane
na teren budowy samochodami skrzyniowymi, odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

41. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztakki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki, wentylatory, klimatyzator i aparaty grzewczo - wentylacyjne

Transport urzadzeh powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do wymiaréw urzadzeh. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru i
wskazaniami projektanta.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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5.1. Montaz przewodéw rurowych

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (Np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych oraz by¢ mocowane do podpor statych.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do sScian za pomocag
uchwytéw umieszczonych co najwyzej co 2 m. Piony nalezy tagczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ i rozmieszczenie podpor
statych.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢
co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostoniete;.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rozmieszczenie elementéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i
instrukcjg producenta.

Nalezy do nich zapewni¢ tatwy dostep w celu ich obstugi, konserwacji bgdz wymiany.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Mocowanie elementéw nalezy wykonaé przy pomocy szczegdlnie starannie dla zabezpieczenia
przed spadnieciem elementu z podpory. Wszystkie instalacje nalezy wykonaé w sposéb
estetyczny. Sposdéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
hatasu i drgan na konstrukcje budynku.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PNB-76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
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B-03434. Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do elementéw konstrukcyjnych
budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przy przejéciach przewodéw przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujgc przektadki
dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.

Montaz urzadzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR

6.1. Instalacja c.t,w, c.o.
Badania powinny obejmowacé co najmniej:

e badania odbiorcze szczelnosci
e badania odbiorcze oznakowania instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow koroziji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goragco winna trwaé co najmniej 72-godziny.
6.2. Instalacja wentylacji

Calos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulaciji.

Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z doktadnoscig do
-10/-10%.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych
powinna obejmowac:

o Kierunek obrotoéw wentylatorow;
o Dziatanie wytacznikow i regulacje pracy urzadzen;

Kontrola dziatania aparatow grzewczo —wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna obejmowac:

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikow;

Sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

o szt (sztuka) — dla urzadzen i armatury, przejsé przez przegrody budowlane
e m ( metr)—dlaruriizolacji, bruzd w scianach.
e m? (metr kwadratowy) — dla montazu przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu z  odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

o projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegétowe

o specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot
o aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow
o protokoty odbiorow czesciowych
e instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatdw, instrukcje obstugi i
eksploatacji instalacji, protokdt z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego
uzytkownika.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Odbidr techniczny-koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé okreslona
jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZACYCH |
TYMCZASOWYCH

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe bedg uwzglednione w cenach jednostkowych
za wykonanie robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa oraz obowigzujgce normy i inne
ustalenia techniczne dokonane miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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