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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-10) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji wod-kan w obiektach, kidére zostang wykonane dla kontraktu:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Skoczowie w zakresie gospodarki
osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 10) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wod-kan w obiektach do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
instalacji wod-kan w obiektach ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczga prowadzenia robot w zakresie wod-kan i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i uruchomienie ww instalacji dla
kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Skoczowie w zakresie
gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00
~Vymagania Ogdlne” .

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Ob. 7 Pompownia osadéw nr 1
Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneratorowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami ST
i dokumentac;ji projektowe;j.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Powinny mie¢ cechy zgodne z wyszczegdlnionymi w
projekcie wykonawczym oraz odpowiada¢ wymaganiom aktualnych przepiséw, w szczegolnosci
Polskich Norm przywotanych do obowigzkowego stosowania.

Do kazdej partii materiatéw dostarczanych na budowe producent (dostawca) powinien dotgczy¢
deklaracje zgodnosci materiatbw ze stosowanymi Polskimi Normami Ilub Aprobatami
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Technicznymi. Wykonawca powinien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowany sprzet i maszyny powinny spetniaé wymagania przepiséw BHP oraz (jesli dotyczy)
producenta elementéw instalacji i urzadzen w zakresie transportu, sktadowania i montazu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu nalezy dostosowaé do warunkéw lokalnych, w szczegdélno$ci mozliwych do
wydzielenia drog transportowych na terenie zakladu i budynku. Przewidywany ciezar
transportowanych elementéw nie przekracza 100 kg. Przewiduje sie transport reczny lub np.
woézkami widtowymi oraz podnos$nikami nozycowymi. Elementy instalacji powinny by¢ dostarczane
na teren budowy samochodami skrzyniowymi, odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

41. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i podgrzewacze wody

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
i podgrzewacze wody nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.3. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z Dokumentacja, ST zawierajacg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru i wskazaniami projektanta.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.1. Montaz przewodoéw rurowych

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (Np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Rurociggi powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych oraz by¢ mocowane do podpor statych.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy

zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2. Montaz armatury i podgrzewacza wody

Montaz armatury i podgrzewacza wody powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR
Badania powinny obejmowacé co najmniej:

e badania odbiorcze szczelnosci

e badania odbiorcze oznakowania instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 24h nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

o szt (sztuka) — dla urzadzen i armatury, przejs¢ przez przegrody budowlane
e m ( metr)—dlaruriizolacji, bruzd w scianach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu z  odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
o projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegétowe
o specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobéw
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protokoéty odbioréw czesciowych
e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji, protokét z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego
uzytkownika.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Odbidr techniczny-koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ okreslona
jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZACYCH
| TYMCZASOWYCH

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe bedag uwzglednione w cenach jednostkowych
za wykonanie robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa oraz obowigzujgce normy i inne
ustalenia techniczne dokonane miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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