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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.03) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie zabudowy otwordw, ktdre zostang wykonane dla kontraktu: ,,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z
odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 14.03) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentaciji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie zabudowy otworéw przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
zabudowy otworow ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie zabudowy otwordw i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdbw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem
biogazu” ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
Ob.8d Pompownia osadu wstepnego

—  Wiaz zej$ciowy ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301
— Wiaz montazowy ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301
Ob. 7 budynek pompowni nr 1— obiekt istniejgcy przebudowywany

— Okna — PCV rozwierane i uchylne z nawiewnikami, 5-komorowe, energooszczedne.
— Dzwi wewnetrzne PCV
— Drzwi zewnetrzne aluminiowe z doswietleniem.
— Brama segmentowa aluminiowa.
— Parapety zewnetrzne.
— Parapety wewnetrzne.
— Przekrycie komor z laminatu
— Pokrywa wtazu montazowego stal odporna na korozje 1.4301
Ob.12 Budynek kottowni i kogeneracji — istn. przebudowywany

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe

— Drzwi wewnetrzne PCV i aluminiowe
— Okna aluminiowe

— Parapety zewnetrzne.

— Parapety wewnetrzne.
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0Ob.13 Wydzielona komora fermentacyjna WKEF z klatkg schodowag — projektowana

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z zamkiem i samozamykaczem

Okna PCV szklone zestawami dwuszybowymi

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

Parapety wewnetrzne z konglomeratu
Ob.27e Studnia filtra
— Wiaz ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY | SKEADOWANIE

2.1. Materiaty — wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiatly — wymagania szczego6towe
Wbudowywac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2.1. SzKto

Do szklenia nalezy stosowac szkto odpowiadajgce normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i PN-EN
1279-1:2006; PN-EN 357:2005E Szkto w budownictwie -- Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych -- Klasyfikacja ognioodpornosci

2.2.2. OKNAZPCV
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.

Zastosowano okna z PCW z profili pieciokomorowych i trzykomorowych wzmocnionych wktadkami
stalowymi, ktére zapewniajg sztywnos¢ wykonanych z nich okien.

przekroj profili trzykomorowy i pieciokomorowy lub wiecej,

szklenie okien podwdjne - szybg zespolong — wspétczynnik przenikania ciepta k<1,1
W/ m’K,

odporno$¢ na obcigzenia wiatrem min. klasa C3
wodoszczelno$¢ min. klasa ES800

2.2.3. OKNA ALUMINIOWE
Stolarka okienna z aluminium wg instrukcji producenta.

— System ciepty —system profili aluminiowych izolowanych termicznie
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— szklenie okien podwdjne - szybg zespolong klasy O2 — wspoétczynnik przenikania
ciepta k<1,1W/ m?K,

— wspdiczynnik przenikania ciepta dla okna Uw < 1,4 W/m?K,
— odporno$¢ na obcigzenia wiatrem min. klasa C3,
— wodoszczelnosé min. klasa E800,

— okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewnetrzne,

— wyréb musi spetnia¢ warunki normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 i PN-EN 12207.

Wbudowaé nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami | powtokami
anodowymi. Powinny by¢ wykonane z materiatdw oraz posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie
Technicznej dla zastosowanego systemu okien.

Profile anodowe z przektadka termiczng. Grubo$¢ anodowej powtoki tlenkowej 220um.

2.2.4. BRAMA STALOWA ROZWIERANA OCIEPLONA

Wbudowaé nalezy bramy kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami ocynkowane,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny by¢é wykonane z
materiatdbw oraz posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego
systemu bram. Bramy w zakresie bezpieczenstwa powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN-13241-1:2005
Wymagania dla bram:
— izolacja cieplna - wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 2,1 W/m?xK
— materiat izolacyjny — poliuretan lub wetna mineralna
— wodoszczelnosé¢ dla bram — klasa 2
— odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C1
— zamki atestowane, bebenkowe
— blokada otwartych skrzydet
— odpornosc¢ ogniowa —wg wytycznych Dokumentacji Projektowej (wykaz)
— wyposazenie dodatkowe bram wg Dokumentacji projektowej

2.2.5. BRAMA ALUMINIOWA PODNOSZONA

Wbudowaé nalezy bramy kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami, zagruntowane i
pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny by¢ wykonane z materiatéw oraz posiadac
rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego systemu bram. Bramy w
zakresie bezpieczenstwa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-13241-1:2005

Wymagania dla bram:

— izolacja cieplna i materiat izolacyjny — wg dokumentaciji proj.

— naped elektryczny z mozliwoscig manualnego podnoszenia

— wyposazenie w system bezpieczenstwa i blokade zamkniecia od wewnatrz
pasmo swietlne na wysokosci wzroku wg Dokumentac;ji projektowe;j.

2.2.6. DRzZwWI ALUMINIOWE

Wbudowaé nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami | powtokami
anodowymi. Powinny by¢ wykonane z materiatow oraz posiadac rozwigzania opisane w Aprobacie
Technicznej dla zastosowanego systemu drzwi.
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Profile anodowe z przektadka termiczng. Grubo$¢ anodowej powtoki tlenkowej 220um.
Wymagania dla drzwi:

- profile tréjkomorowe aluminiowe z przektadka termiczna, wspotczynnik przenikania ciepta

nie wiekszy niz 2,1 W/m*xK
- klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3
- materiat izolacyjny — wetna mineralna
- zamki atestowane

- okucia z zabezpieczeniem przez samoczynnym zamknieciem oraz z mozliwoscig

mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle, okucia antywlamaniowe
- opcja uzytkowa drzwi — wielofunkcyjne
Drzwi aluminiowe wewnetrzne:
- drzwi wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych
- drzwi aluminiowe w komplecie z o$cieznicg z profili aluminiowych
- rama skrzydfa i o$cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych

- skrzydto drzwiowe wypetnione lub panelem aluminiowym ocieplonym piankg
poliuretanowg min. 20mm

- rama skrzydfa i o$cieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze

podanym przez Zamawiajgcego
- uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

- wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki

przymykowe;j

2.2.7. DRZWI WEWNETRZNE PCV DWUPOWLOKOWE Z WKLADKA IZOLACYJNA
Stolarka drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

— materiat: wysokoudarowe PCV wzmocnione ksztattownikami ze stali ocynkowanej,
— wypetnienie sktadajgce sie z dwoch ptyt PCV i rdzenia ze sklejki wodoodpornej ,
— drzwi do pomieszczen wc jw. z kratkg nawiewng o powierzchni min. 0,022m2

umieszczong na dole skrzydta i naswietlem wypetnionym szybg matowa,

2.2.8. PARAPETY ZEWNETRZNE
Zastosowano parapety z blachy ocynkowanej powlekane;.
Parapety powinny byc¢:

- odporne na UV i dtugotrwate obcigzenia termiczne w zakresie temp -30°C do +60°C

- zabezpieczone do transportu i montazu folig ochronna.

2.2.9. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu powinny by¢é trudno zapalne, odporne na wilgoc,
zarysowania, Scieranie i promienie UV oraz posiada¢ odporno$¢é na diugotrwate obcigzenia

termiczne w zakresie temperatur —30°C do +60°C.
Dane charakterystyczne parapetow:
— szeroko$¢ parapetow 200 mm,
— grubos¢ parapetu 20 mm.
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3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Miejsca wbudowania wyrobdw powinno by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robédt, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci
zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem elementy
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé do
muru.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania osciezy, do ktérego na
przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni osciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyScic.

5.2.2. OSADZENIE | USZCZELNIENIE STOLARKI

W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. i
zamocowac osadzi¢ sposob trwaty w osciezach Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na
kotwy lub $ruby. Po osadzeniu stolarki skrzydta nalezy wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w osciezu w punktach rozmieszczonych
zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ponizej.

Wymltarly zk(?wnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki [cm] punktow
Wysokos$¢ | Szeroko$¢ | mocowania W nadprozu i progu Na stupku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stupek w 2
Po 1 punkcie w nadprozu i proguw %  |Punktach w odlegtosci
150-200 6 szeroﬁoéci okna P PrOgH W= 1 ok. 33 cm od nadproza
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Po 2 punkty w nadprozu i progu i ok. 35cm od progu
Powyzej 8 rozmieszczone symetrycznie w
200 odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuije sie Kazdy stupek w 3
Powyzej 150-200 8 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 punktach: L
150 ) szeroko$ci okna - w odlegtosci 33 cm
od nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu, - w %2 wysokosci
Powyzej 10 rozmieszczone symetrycznie w - w odlegtosci 33 cm
200 odlegtosciach od pionowych krawedzi od dolnej czesci ramy
oscieza, rownych 1/3 szerokosci

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub szerokosci okna, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugoséci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugoséci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami okien -2mm, miedzy skrzydtami a oscieznicg —1 mm.

5.2.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice montowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypemi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym mocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami drzwi -2 mm, miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.

5.2.4. MONTAZ PARAPETOW WEWNETRZNYCH

Przed rozpoczeciem montazu parapetéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania poziomu i
pionu miejsc montazu.

Parapety wewnetrzne mogg by¢é montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej lub na
wspornikach swobodnie wystawianych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikow moze
wynosic¢ do 80 cm.

Odstep nad grzejnikiem powinien wynosi¢ ok. 8 cm.
Ciecia i obrébki parapetéw nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich i slusarskich.
Wykonczenie brzegéw parapetéw elementami systemowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 (U) .Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1.

STOLARKA OKIENNA

Kontrola jakoéci powinna obejmowacé nastepujace badania:

6.2.2.

Sprawdzenie wymiardéw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-EN 14351-1:2006 (U).
Sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien byé zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna byé prosta, bez skrzywieh, skrecen, wichrowatosci i
trwatych odksztatcen.

Skrzydto okienne nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiaséw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm.
Sprawdzanie dziatania okna — skrzydto okienne pod wptywem sity przytozonej do klamki
powinno sie otwieraC i zamykaé swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

— podstawowych wymiarow,

— stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

— standw wykonczenia. jako$¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana,
— zamocowania stolarki i dziatania jej elementdw,

— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— prawidlowego dziatania czesci ruchomych,

zamocowanie parapetow do podioza.

SLUSARKA DRZWIOWA | BRAMOWA

- Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-88/B-10085

Sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ widoczny styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna byC¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
uszkodzenh.

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +/- 1 mm.

Sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigecia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac +/- 0,3 mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczac +/- 1 mm.
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6.3. Kontrola i badania Inzyniera

Badania Inzyniera, w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Badania w czasie robét polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

— Zamocowania oscieznic okien, drzwi, bram przed uszczelnieniem,

— Zachowania tolerancji montazu podanych w pkt.5.,

— Zamocowania oscieznic i prowadnic bram,
Szczelnosci zabudowanych otworéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine.
Dla montazu drzwi, okien i bram jednostkg obmiarowa jest — m? wbudowane;j stolarki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢é zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznac¢
za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
Wymagania Ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1 PN-EN 14351- Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1:
1+A1:2010 Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnoci
2 PN-EN 13241- Bramy- Norma wyrobu — Czes¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci
1+A1:2011 dotyczacych odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
3 PN-EN 1670:2008  Okucia budowlane. Odpornosé¢ na korozje— Wymagania i metody
badan

4 PN-EN 1906:2010  Okucia budowlane. — Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami —
Wymagania i metody badan

5 PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. — Zawiasy jednoosiowe —Wymagania i metody
badan

6 PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. — Zasuwy drzwiowe i okienne — Wymagania i
metody badan

7 PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. — Zamki — Zamki mechaniczne wraz z zaczepami —
Wymagania i metody badan

8 PN-EN 12365- Okucia budowlane. — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,

2+4:2006 zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2+4
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10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20

21

22

23
24
25

26

27

PN-EN 13126-
2+19:2012
PN-B- 94399:1988

PN-EN 10142:2003

PN-H-97080-
06:1984

PN-EN
1+9:2009
PN-EN 1279:2006

PN-EN-755-2:2001

PN-EN 12207:2001
PN-EN-1192:2001
PN-B-05000:1996
PN-EN-1192:2001
BN-EN-79/9031-
18/02

PN-EN 10346:2011

PN-B-92010

PN-B-06085

PN-B-06086

PN-B-06087

PN-EN ISO 12944-
2:2001

PN-EN 357:2005E

572-

Okucia budowlane. — Okucia do okien i drzwi balkonowych-
Wymagania i metody badan— Czes¢ 2+19

Okucia budowlane. — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia

Stal niskoweglowa -- Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Ochrona przed korozjg -- Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Szkto w budownictwie- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-
waphniowo-krzemianowego- Czes¢ 1+9

Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.
Norma wieloarkuszowa.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasciwosci mechaniczne.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrz - Klasyfikacja

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych.

Elementy budowlane metalowe. Oscieznice Stalowe drzwiowe. Ogolne
wymagania i badania.

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty - Warunki
techniczne dostawy

Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne.

Drzwi. Metody badan odpornosci na wikamanie.

Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu.

Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czeé¢ 2. Klasyfikacja
Srodowisk.

Szkto w budownictwie -- Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobéw szklanych -- Klasyfikacja
ognioodpornosci

W przypadku, gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowa, nalezy stosowac¢ norme aktualna.

10.2.Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989 .
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