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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie robot posadzkarskich, ktore zostang wykonane dla kontraktu: ,,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z
odzyskiem biogazu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 14.02) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentaciji projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét w zakresie robot
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robdt posadzkarskich i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdbw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem
biogazu”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:
Ob. 7 Budynek pompowni nr 1

— naprawa posadzki betonowej,
— posadzka z ptytek ceramicznych na kleju.
— powioka do betonu

Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneraciji

— naprawa posadzki betonowej,
— posadzka z ptytek ceramicznych na kleju,
— posadzka betonowa
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF
z klatkg schodowa

— powioka do betonu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogolne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiatly — wymagania szczego6towe
Do wykonania robét zastosowac nastepujgce materiaty
Posadzka betonowa i zelbetowa

Warstwy posadzki:
- podioze z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego,
—  folia budowlana PE, papa termozgrzewalna, geomembrana HDPE
- beton o klasie zgodnej z projektem.

Posadzka z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne na kleju.
Posadzka epoksydowa

Posadzka epoksydowa z posypka kwarcowg antyposlizgowa.
Izolacja termiczna pod posadzkag

Polistyren ekstrudowany XPS-70 — 10 cm
Posadzka betonowa zagruntowana

Beton zatarty na gtadko .

2.2.1. WobA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. CEMENT

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.

2.2.4. FoLAPE

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967

Wymagania:
— grubos¢ min.0,3 mm
— wytrzymatos¢ na rozdzieranie (wzdtuz) min. 50N
— wytrzymatos¢ na rozdzieranie (w poprzek) min. 60N
— Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz) min.240%
— Wydtuzenie przy zerwaniu (w poprzek) min.200%

2.2.5. BETON KONSTRUKCYJNY POSADZzKI C25/30
Beton klasy C25/30 wykona¢ zgodnie z ST-04.01 ze zbrojeniem zgodnym z projektowanym.

2.2.6. WYPELNIENIE DYLATACJI POSADZEK

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowaé elastyczne masy polimerowe przeznaczone do wypetnienia
dylatacji w posadzkach.
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Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylataciji posadzek

— wytrzymatosc¢ na rozcigganie = 3 MPa,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
— twardo$¢ Shorea 10 +40°,

— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,
— odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.7. PLYTKI CERAMICZNE
Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej - 3 % <E < 6 % (Grupa
Blla)

Wiasciwosci ptytek terakotowych i gresowych

— barwa — wg wzorca producenta,

— wytrzymatos¢ — klasa IV,

— $cieralnos¢ — klasa 5,

— antyposlizgowo$¢ R = 10,

— odpornos¢ na plamienie > klasa 3

— na elementy zewnetrzne ptytki mrozoodporne.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢c wymagania normy PN-ISO 13006: 2001 wg
zatgcznika G ,ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej”
E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek ceramicznych olejoodpornych i antyposlizgowych

— takie jak ww.
— antyposlizgowe,
— olejoodporne.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupemnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki
czy narozniki.

Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888.

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnosc¢ do podtozy budowlanych 2 0,5 MPa

— wytrzymatosc¢ na $ciskanie 2 50 MPa,

— wytrzymatos¢ na zginanie =2 10 MPa,

— wspdiczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5x 10~° 1/ °C

— twardo$¢ Shorea = 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odpornos¢ na dziatanie kwaséw, tugéw , olejow i agresywnych srodkéw czyszczacych
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— odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8
tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz
1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne
kleje.

Wymagania dla kitu

— przyczepnos¢ 1MPa,
— gesto$é w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gestosé w stanie suchym 1,3kg/dcm?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa.
2.2.9. POSADZKA EPOKSYDOWA
Zastosowano posadzke epoksydowg z fakturg antyposlizgowag,

Cienkowarstwowa posadzka z zywicy epoksydowej typu powlokowego o tgcznej grubosci ok.
1,0mm musi by¢ powigzana z EN 1504-2;2004 oraz EN 13813:2002. Nalezy stosowa¢ materiaty
tego samego systemu nawierzchniowego, ktére powinny posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z
procedurami okre$lonymi w kartach technicznych:

Dla powtoki wykonczeniowe;:
- Wysoka odporno$¢é mechaniczna i chemiczna

— tatwo$c¢ aplikaciji

— Materiat ekonomiczny w uzyciu

— Odpornosé na ciecze

— Zawartos¢ czesci statych

— Btyszczgca powierzchnia

— tatwos$¢ czyszczenia

— Mozliwo$¢ wykonania powierzchni o fakturze antyposlizgowe;j
Dla powtoki gruntujace;j:

— Niska lepkosé

— Bardzo dobra penetracja podtoza

—  Woysoka przyczepnos¢ do podioza

— tatwa aplikacja

— Krotkie przerwy robocze

— Materiat do uniwersalnego stosowania

2.2.10. PLYTY STYROPIANOWE | Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO

Plyty winny spetni¢c wymagania normy PN-EN 13162, PN-EN 13163, PN-EN 13164.Na
opakowaniach ptyt winny by¢ umieszczone nastepujace informacije:

Skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dtugosci, tolerancja
szerokosci, tolerancja prostokgtnos$ci, tolerancja ptaskosci, wytrzymato$¢ na zginanie: naprezenia
Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym, stabilno$¢ wymiarowa w warunkach
laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowania w okreslonej temperaturze i wilgotnosci, wytrzymato$c¢
na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, odksztatcenie przy okreslonym obcigzeniu
Sciskajacym i temperaturze, oznaczenia maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta
oraz znak CE.
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Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS —70
Wymagania:
— Stabilnos¢é wymiarowania w okreslonych warunkach temperatury i wilgotosci +5%
— Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem =700 kPa
— Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury <5%
— Petzanie przy Siskaniu 250 kPa
— Nasigkliwo$¢ wodna przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,036 W/mK
— ptyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosé.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowolnego rodzaju, powinny by¢
sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zakres wykonywania robét
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozyé wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentaciji projektowej poszczegdinych branz.

Wykonanie poditoza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.
5.2.1. UKLADANIE FOLII PE

Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ réwny ( bez wgtebien, wypuktosci, pekniec¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy
taczeniu folii nalezy stosowaé podktad szerokosci 15¢cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2.2. UKLADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢, zgodna z projektem.
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Piyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac catg powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktadaé mijankowo, tak, aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze
pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogg przekraczac
9mm, na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownaé zaprawg
cementowa, przed roztozeniem izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.2.3. PLYTA KONSTRUKCYJNA POSADZKI Z BETONU

Ptyte konstrukcyjng posadzki mozna wykonywaé po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania podtoza, izolacji oraz osadzenia wszystkich instalacji podpodtogowych, kratek itp.
Betonowanie ptyty zgodnie z ST-03.01.

W plycie wykona¢ szczeliny dylatacyjne wg nastepujacych zasad
— Rozstaw szczelin max. 6 x 6 m

— Szczeliny podtuzne i poprzeczne nie powinny sie przecina¢ pod katem innym niz prosty,
a jednoczesnie nie mogag tworzy¢ siatki stykow przesunietych badz blisko rownolegtych

— Przy podziale pdl dylatacyjnych ich wymiary dtugosc¢ i szeroko$¢ nalezy przyjmowaé w
proporcjach zblizonych do kwadratu lub prostokata o stosunku bokéw L/B ~ 1,5.

— Szczeliny nie powinny by¢ sytuowane w osi najbardziej obcigzonych paséw ruchu lub
pol obcigzonych najwiekszymi sitami skupionymi

— Szczeliny wykonaé wokot lub wzdiuz elementdw konstrukcyjnych takich jak: stupy,
Sciany konstrukcyjne, fundamenty maszyn i urzadzen itp.

— Szczeliny dylatacyjne wykonag, jako pionowe naciecia na gtebokos¢ 1/3 grubosci piyty i
rozwarciu 5 mm.

— Szczeliny wypemni¢ materiatem do wypetniania dylatacji po uptywie ok. 1 miesigca od
wykonania ptyty
Powierzchnia ptyty powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkoéw mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno przekracza¢ 5 mm. Przez pierwsze co
najmniej 7 dni ptyte nalezy utrzymywacé w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany
wodaq) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg réznicg temperatury), aby skurcz byt
mozliwie maty.

5.2.4. PODLOZA POD POSADZKI
Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 i grubosci minimum
50mm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencije gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy
listwy kierunkowe o wysokoséci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢é wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona. Dodatkowe
nawilzanie, posypywanie cementem lub nakfadanie drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone.

W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np.
pacy stalowg ) na gtebokosci 1/3 — %2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podkfad na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni
roznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty
folig lub spryskiwany wodg) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza réznicg temperatury),
aby skurcz byt mozliwie maty.

W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu.
Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadoéw nie mozna dodawac wapna.

Jezeli podioze ma duze nieréwnosci nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza, ktéra spetnia
wymagania podtoza nosnego. Warstwa ta nie moze byé wykonana z materiatéw sypkich.

W przypadku podktadéw zwigzanych z podiozem powinna byé uzyskana pomiedzy nimi dobra
przyczepnosé. Aby zastosowaé metode mokre na mokre powierzchnia podtoza musi by¢ wilgotna,
czysta, szorstka i najlepiej niedojrzata. Jezeli powierzchnia podtoza nie zapewnia dobrej
przyczepnosci do podktadu trzeba wykonaé warstwe taczaca, np. w przypadku stropu
prefabrykowanego powierzchnie nalezy zwilzy¢é i wykona¢ warstwe szczepng z zaczynu
cementowego z 20% dodatkiem dyspersji lub specjalnymi srodkami gruntujgcymi. Podkiady
zwigzane cementowe mozna wykonywac¢ na podfozach na spoiwie cementowym. W podkiadzie
nalezy wykona¢, zgodnie =z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkoéci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadow
cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI EPOKSYDOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ
Podktad pod posadzke powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— Podtoze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczen olejami ttuszczami, substancjami
dziatajgcymi antyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usuniecie poprzez
szlifowanie, Srutowanie, frezowanie itp.)

— Wilgotnos¢ objetosciowa podtoza w warstwie przypowierzchniowej ( ok. 1 cm) nie
powinna by¢ wieksza niz 4-5 %

—  Temperatura podtoza musi byé wyzsza o co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy.
Warunki wyrobéw do posadzek:

— Wyroby powinny mie¢ temperature zblizong lub rowng do temperatury podktadu
posadzki

— Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta

— Przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych powinno odbywac sie w
miejscu suchym i przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temp. nie nizszej niz 10 ° C nie wyzszej niz 30 °C oraz wilgotnosci
wzglednej nieprzekraczajacej 80 %.

Warunki wykonywania posadzek:
— Minimalna temp. podtoza + 8 °C
— maksymalna temp. podioza + 40 °C
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80 %
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— w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowaé w niej szczeliny dylatacyjne jak w
podiozu

Technologia wykonania posadzki wedtug wybranego dostawcy systemu posadzek.

5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitdw i
zapraw epoksydowych wg pkt - Wykonanie posadzki epoksydowej cienkowarstwowej

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé
wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrowg fatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokoéci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na 1 mi 3mm na catej dtugoséci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Piytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwg zaprawy lub kitu na calej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.
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— W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

— Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty
ksztatt spoiny.

— Ptlaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

— Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

— W miejscu przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek wykonac¢ szczeline dylatacyjng.
5.2.7. NAPRAWA POSADZKI

Naprawa posadzki polega na oczyszczenieu powierzchni, wyreperowaniu odpowiednim
preparatem do wypetniania ubytkdw betonu i pomalowaniu preparatem szczepnym do betonu.

Szczegdty wykonania napraw wg instrukcji producentdéw wyrobéw do napraw powierzchni
betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z
dokumentacji projektowe;j.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jq
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy doborze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6.3. Kontrola roboét

6.3.1. KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowaé:
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— jednorodnosé i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu
— stopien zageszczenia gruntu
Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. KONTROLA PODKLADU BETONOWEGO

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
posadzek. Odbiér podioza powinien byé przeprowadzony przed przystgpieniem do robét
posadzkowych.

Kontrola jako$ci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— poprawnosci powigzania warstwy podkiadowej z podtozem (niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci)

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka;
— gruboéci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwno$ci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu dopuszczalne
odchylenie ptaszczyzny 1mm/m lecz nie wiecej niz 2 mm,

— prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

— ocene zgodnosci wygladu wykonanego podkfadu z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.
6.3.3. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH
Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
— wynikoéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rdwnosci, czystosci, suchosci)
— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
— utozenia warstwy ocieplajacej
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
potaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. KONTROLA WYKONANIA PLYTY KONSTRUKCYJNEJ ZELBETOWEJ

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
warstw wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakoéci ptyty konstrukcyjnej zelbetowej obejmuje sprawdzenie:

— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkoéci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

— grubosci ptyty w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny ptyty w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tatg,

— sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w ptycie,
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poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
wytrzymatosci betonu metodami nieniszczacymi.

6.3.5. KONTROLA POSADZKI EPOKSYDOWO CIENKOWARSTWOWEJ
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng; utwardzona posadzka powinna by¢
réwna, o jednolitej barwie, bez rys, spekan i pofatdowan, odpowiedniej szorstkosci;
niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki przez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
zmierzenie ich szeroko$ci; szczeliny powinny mieé¢ jednakowag szerokos¢, a masa
dylatacyjna powinna dokfadnie wypetnié przestrzen miedzy polami posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw, ktérego nalezy dokonaé, rozlewajac
wode na posadzke i obserwujgc kierunek jej sptywu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

poziomu posadzki - dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny 1mm/m, lecz nie wiecej niz 4
mm na diugosci/szerokosci pomieszczenia w kazdym kierunku,

6.3.6. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia ptytek, jednolitosci barwy
lub wzoru ptytek i wyktadziny,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocag 2- metrowe;j
taty w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé
spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.
sprawdzenie przylegania ptytek do podkfadu.

6.3.7. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare
postepu roboét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

przygotowania podioza
zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjag projektowg,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine.
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.
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8.

9.

ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdlne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Vymagania Ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002
PN-B-19707:2003
PN-EN 196-
3+A1:2011

PN-EN 13888:2010

PN-EN 12004:2008

PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-
3:1999

PN-EN ISO 10545-
4:1999

PN-EN ISO 10545-
6:1999

PN-EN ISO 10545-
11:1998

PN-EN ISO 10545-
2

PN-EN 14411:2005

PN-EN 13163:2009

PN-EN 649:2011

PN-EN13967:2006

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkciji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwoséci i wymagania

Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwoséci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne podifogowe i Scienne -- Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie -- Plytki nieszkliwione

Ptytki i ptyty ceramiczne podifogowe i Scienne -- Oznaczanie odpornosci
na pekniecia wioskowate -- Plytki szkliwione

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia z polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

W przypadku, gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowa, nalezy stosowac¢ norme aktualna.

10.2.Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Skoczowie w zakresie gospodarko osadowej

wraz z odzyskiem biogazu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-14.02 — Posadzki

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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