Koryto wéd nadosadowych z jednostronnym

przelewem trapezowym, i fartuchem ostonowym.
Wymiary koryta B=30 cm H=35cm
Wykonanie ze stali 1. 4301
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Flotat do ob. 7a

Koryto wod nadosadowych z jednostronnym

przelewem trapezowym, i fartuchem ostonowym.
Wymiary koryta B=30 cm H=35 cm
Wykonanie ze stali 1. 4301
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Cyrkulacja osadu z ob. 7b

PRZEKROJ B—B

Przykrycie z laminatow poliestrowo-szklanych

z demontowalnych segmentéw z odbiorem
powietrza do dezodoryzacji oraz wlazami
montazowymi i kro¢cem nawiewnym

Rury ociepli¢ tupkami z
pianki poliuretanowej
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Przykrycie szczelne pomostu

2SS
/| s
NS S S S
S S .
NS S s
S0/, 7
/) 7 A7 g,
- 7

ST
7/ .
/s ST AL,
/// /, //// s .
286, /, /" /»/," /"~
. Va ’ ’ - /

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

N N
N N\ N N\ N N N N\ N N\ N N\ N N N N

N

N

z dwoma wlazami montazowymi
Podglad odptywyu flotatu i odciekow

Przykrycie z laminatow poliestrowo-szklanych
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°
°

[ L
370

Dn 125

-

o)

N~
8 5
(&)
c_r.io
:N
£3
i
UO

o

3,00

TEREN: -3,10

&

Podest 120x150cm

I____

<5
b--

&
S

do istniejace kanalizacji

Odpr.odciekow

beton

lokalizacja w sasiectwie pomostu
wg dostawcy przykrycia

| LOO——= Pomost Zelbetowy
150x112cm gr.20-18cm
o #0,00
2. A
| c
|D L
i

Schody stalowe szer. 0k.0,8 m, wysokos¢ ok.3,1 m

W / w schody wg proj. konstrukcyjnego
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4 kpl. | -Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo -
1 |-szklanego. W przykryciu zaggszczacza kroéee
nawiewu i wywiewu powietrza i wlazy montazowe
3 Kkpl. Koryto wod nadosadowyf:h 7 jednostronnym Urzadzenia objete
1 przelewem trapezowym, i fartuchem ostonowym. | jedng dostawa
Wymiary koryta B=30 cm H=35 cm
Wykonanie ze stali 1. 4301
2 kpl. | Pomost stalowy dostosowany do zamontowania
1 centralnego uktadu napgdowego i przykrycia
hermetycznego L=9,6m, szer. 1,3m.
z dwoma wlazami.  Wykonanie ze stali 1. 4301
Mieszadto pretowe z watem centralnym do
1 kpl zgarniania osadu dennego i flotatu z lejem flotatu
1 1 szafka sterownicza.
Wymiary mieszadta dopasowane do wymiaréw
zbiornika D=9,0 m Hcalk. 5,19 m.
Predko$¢ obrotowa mieszadta ~3,2 - 3,5 obr./min.
Ns=0,75 kW wykonanie ze stali 1.4301.
Poz. if(()jsr:: Wyszczego6lnienie Jedlr:/.lasr!l w Eaik. Uwagi
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01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 . ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczéw
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