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Miejska Spółka SKO-EKO  Sp. z o.o.
ul. Olszyna 10,  43-430 Skoczów

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej

wraz z odzyskiem biogazu

Rzut i przekrój A-A

Ob. 12 Budynek kogeneratora i kotłowni

-  0,20

Jedn.
Ilość

Poz. Wyszczególnienie Uwagi
Jedn.

Ciężar w kg

Całk.

Agregat kogeneracyjny

Ne=190 kWe, Nc=244 kW
4000 40001 1 szt.

przepustnica 

1050

przepustnica 

39
00

80
0

1060

~5300
1600

doprowadzenie
biogazu

skrzynka
biogazu

Chłodnica ~3702 1 szt.

Kocioł przystosowany do spalania biogazu lub gazu

ziemnego i oleju opałowego,

moc cieplna N=250 kW, ciśnienie Pmax.=4,0 bara,

880 17603 2 szt.

~370

1

tłumik akustyczny 31 dB

1

2

4

doprowadzenie
biogazu do kotłów

Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy z króćcem

załadunkowym zewnętrznym V=3m3 210 4204 2 szt.

3

3

D
n1

00
D

n6
5

D
n6

5

strefa ochronna wokół
dmuchawy biogazu
(wg. karty klasyfikacji p.poż)

24
60

1440

2x
D

n4
0

2xDn40
2x

D
n4

0

2x
D

n4
0

13
00

2600

~930

Dmuchawa biogazu w wykonaniu EX

1,5kW
5 1 szt.

objęte dostawą

instalacji biogazu
- -

5

UWAGA:
1. Instalacje CO i wentylacji oraz szczegółowe rozwiązanie kotłowni wg. projektu instalacyjnego projektu

wykonawczego

2. Szczegółowe rozwiązanie instalacji biogazu wewnątrz obiektu wg. projektu instalacyjnego tom IVB

projektu wykonawczego.

Filtr do usuwania siloksanów6 1 szt.
w dostawie z

kogeneratorem
- -

6

6


