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Szczegot "A" - kréciec pomiarowy

bez skali

Krociec 5

L=50mm;

z zaworem kulowym
zaslepionym korkiem

UWAGI:

1. Rure centralng kondensatu wraz z wpaleniami

oraz wszystkie obejmy i mocowania wykonac ze stali kwasoodporne;j.

SEN

No ok

ilos¢ oraz wielkos¢ peszli uzgodnié z projektantem branzy elektryczne;.
8. Rura i ksztattki DN50 przewodu kondensatu wykonac ze stali kwasoodpornej;
9. Przed montazem rur centralnych osadzi¢ kro¢ce gazociggow.

10.
11.
12.
13.

Studnia wykonana jako szczelna. Infiltracja wod gruntowych niedopuszczalna.
Rurociggi wyprowadzi¢ ok. 0,5m poza obrys studni kondensatu.

Potaczenia stal/HDPE wykonac tulejami kotnierzowymi.

Przejscia rurociggow przez studnie wykonac jako szczelne, np. tancuchowe.
Rurociggi osadzone na sztywno.

Do mocowania wyposazenia w betonie stosowac¢ kotwy kwasoodporne wklejane (chemiczne)
Studnia wykonana np. z kregéw betonowych uktadanych na uszczelkach.
Najnizszy krag petny (wykonany z dnem) - wysokos¢ zgodnie z rysunkiem.
Nalezy wykona¢ wentylacje naturalna.
Ptyte gérng wykonac jako izolowang termicznie

Witaz wykonac jako typu lekkiego, uchylny ze stali k.o.

Nalezy zabetonowac w Scianie peszle dla kabli zasilajacych i sterowniczych - lokalizacje,
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