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Poz. Wyszczególnienie Uwagi

Jedn.

Ciężar w kg

Całk.
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1 szt.

1
Mieszadło zatapialne średnio obrotowe prowadnicą

P1 ~2,5 kW  P2 ~ 2,1 kW

 N ~ 700 obr / min

~150,00 ~150,00

2 Żuraw słupowy z wciągarką ręczną obrotowy

Udzwig 150 kg  H ~ 2500 mm

~38,00szt.

1

~38,00
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D
n

 1
5
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szt.3
1

Pompa rotacyjna z przekładnią pionową

 H=0,1MPa  Ns=4,0 kW

przystosowana do falownika

230,00na osadzie recyrkulowanym do zagęszczacza

Q= 10 - 20 m3 /h

szt.

1 Q=10 - 20 m3 /h   N=2,2 kW 

Macerator nożowy z układem docisku noży do sita

240,00

Dostawa z szafką sterującą

Praca z napływem ok.8,3 m

230,00

240,00

4

5
1

Zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznymszt.

regulacyjna sterowana zdalnie i miejscowo
Dn 150, Pnom. 1,0 MPa

39,00 39,00

7

Przepływomierz osadu wstępnego zagęszczonego
Dn 150 Pnom 1,0 MPa
Q= 0 - 30 m3 /h

Wg projektu
AKPiA1

szt.

1

Zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznym z/oszt.

sterowana zdalnie i miejscowo
Dn 150, Pnom. 1,0 MPa

48,00 48,00
6

1

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 125, Pnom. 1,0 MPa

Zawór zwrotny kulowy

Dn 125  Pnom 1,0 MPa 
20,0020,00

9

1

szt.

10 20,0020,00

2

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 150, Pnom. 1,0 MPa
8 52,0026,00

11

1

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 200, Pnom. 1,0 MPa
39,0039,00

Gęstościomierz

Pomiar gęstości osadu na rurze Dn150  O - 70 kg / m3
15,0015,0012

szt.

2
Pompa rotacyjna z przekładnią pionową

 H=0,6 MPa  Ns=9,2 kW

przystosowana do falownika

360,00na osadach zmieszanych do WKF

Q= 4 - 20 m3 /h

szt.

2 Q=4 - 18 m3 /h   N=2,2 kW
330,00

Dostawa z szafką sterującą

Praca z napływem ok.2,8 m

720,00

660,00
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ZE
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3

szt.16

3

Zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznym z/oszt.

sterowana zdalnie i miejscowo
Dn 125 Pnom. 1,0 MPa

42,00 126,00

ZE

Dn 200

42
5

24

3

szt.17

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 125, Pnom. 1,0 MPa
60,0020,00

Przepływomierz osadu wstępnego zagęszczonego
Dn 125 Pnom 1,0 MPa
Q= 0 - 30 m3 /h

1

szt.18 Wg projektu
AKPiA

Zawór zwrotny kulowy

Dn 125 Pnom 1,0 MPa 
90,0030,00

40,0010,00

19

szt.
4

Kompensator gumowy L=140 mm;
Dn 125 Pnom. 1,0 MPa

szt.

2

Pompa wirowa ścieków z otwartym wirnikiem z funkcją

 H=0,06 MPa  Ns ok 8,5 kW praca normalna

przystosowana do falownika

226,00cięcia na osadzie cyrkulowanym do komory WKF

Q= 87 m3 /h praca przy napełninej komorze

452,00
20

1

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 200, Pnom. 1,0 MPa
39,0039,0021

11

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 150, Pnom. 1,0 MPa
234,0026,0022

22
26

22
26

4

Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 125, Pnom. 1,0 MPa
80,0020,0023

2

szt.26

Przepływomierz osadu wstępnego zagęszczonego
Dn 200 Pnom 1,0 MPa
Q= 0 - 100 m3 /h

1

szt.28 Wg projektu
AKPiA

Zawór zwrotny kulowy

Dn 150 Pnom 1,0 MPa 
76,0038,00

Dn 125

2222

1514131716

1516

18

4

szt.29

Wymiennik do podgrzewania osadu
2

szt.30

29

Kompensator gumowy L=140 mm;

Dn 150 Pnom. 1,0 MPa
48,0012,00

~880

Dn 200

Dn 400

302

550

550

ZE

O
sa

d
 z

m
ie

sz
an

y
 n

a 
w

y
m

ie
n
n

ik
i

281,65
Dn 200

B C

B C

9 
x 

18
  2

8

D
n

 2
0

0

D
n

 3
5

0

D
n

 3
5

0

Dn 300

D
n

 3
5

0

D
n

 3
5

0

D
n

 2
0

0

D
n

 4
0
0

D
n

 4
0
0

D
n

 4
0
0

D
n

 4
0
0

D
n

 4
0
0

26
50

84
00

40
60

40
40

17740

7750

40
40

40
60

84
00

5600 68305300

Dn 600

60
0

60
0

80
0

70
0

D
n

 1
2

5

D
n

 1
2

5

60
0

60
0

97
0

1000 845 1000

14
0

35
0

50
0

35
60

14
70

0

60
0

60
0

55
0

18
00

Dn 200

1250 720

300

800300
500 500

1220

10
00

16
20

350

ZR

Dn 125

Dn 125

D
n

 1
5

0

Dn 125

Dn 150

Fundament do

likwidacji

Fundamenty do

likwidacji

1800

Dn 300 Dn 300 Dn 300

Dn 350 Dn 350 Dn 350 Dn 350

Dn 200

Dn 150

Dn 500

Dn 125

Dn 150

1150

ob.7b ob.7b

ob.7c

ob.7a
1

2

3

4

5 7 898

ZE 6

12

14
13

14

Dn 150

15
15

1917
17

19

16

22

Dn 200

21

~8
80

Dn 200

16
00

13
00

Flotat z zagęszczacza ob.11

Cyrkulacja osadu do

zagęszczacza ob.11

Osad zmieszany do Zb. os. przef. ob.14

Osad zmieszany

Osad zagęszczony z zagęszczacza ob.11

Cyrkulacja grzewcza osadu z WKF ob.13

Cyrkulacja awaryjna osadów

zmieszanych do WKF ob.13

D
n

 2
0

0

Doprowadzenie osadu

35
0

30
0

Dn300

P
rz

el
ew

Istniejące doprowadzenie

osadu wstępnego z ob.

1000

nadmiernego

 zagęszczonego z ob.

10
00

35
0

35
0

225

15
70

35
0

33
0

270

3600

20
26

13

650590

850

600
50

15
0604

45
0

15
0

ZEZE

1

szt.

24
1

Zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznym z/oszt.

sterowana zdalnie i miejscowo
Dn 125 Pnom. 1,0 MPa

42,00 84,00

37
64

23
50

3250

550 2700

Oś wciągnika

27
50

16
10

1250600600600

22

O
sa

d
 z

m
ie

sz
an

y
 n

a 
w

y
m

ie
n

n
ik

i

22
50

550

D
n

 1
2
5

10
11

22
50

20

Oś wciągnika

17
95

18
75

88 20
5

88 20
5

88
205

88
114

88
114

88
114

14
9

20
5

142
205

B

B

9 
x 

18
28

9 
x 

18
28

5700

87
80

42
80

43
40

5680

2770

11660

12380

2270187011502740

1280

2840

11840

15420

62
50

98
80

11
40

280100 310

RZUT

Pomieszczenie
wymienników

~1090 116011
40

10
00

3450

50
0

11
40

C

C

22
30

ob.7c

22

22

D
n

 1
5

0

30

30

50
0

Pomieszczenie
szaf
sterowniczych

PRZEKRÓJ  A - A

D
n

 1
5

0

D
n

 1
5

0
~1

04
5

21
80

PRZEKRÓJ  A - A

250

320

15
00

740
420

30
0

~1045 2350

Dn 125

1

szt.27 Zawór zwrotny kulowy

Dn 125 Pnom 1,0 MPa 
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Kompensator gumowy L=140 mm;
Dn 150 Pnom. 1,0 MPa
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Kołnierze na wylocie przy
maceratorach Dn 150

UWAGA
1   Przy zamawianiu pomp i maceratorów dla dostawcy urządzeń należy dołączyć rysunek

technologiczny rozwiązania projektowego.

Króćce (sawny, tłoczny) należy dostosować do układu podanego na rysunku.
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Zasuwa nożowa z napędem ręcznymszt.

Dn 100, Pnom. 1,0 MPa
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Kompensator gumowy L=140 mm;
Dn 125 Pnom. 1,0 MPa
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Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej

wraz z odzyskiem biogazu

Rzut i przekroje

Ob. 7 Budynek pompowni nr 1
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