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Uwagi:
Wszystkie obejmy i mocowania wykonac ze stali kwasoodporne;j.

Do mocowania pompki, sondy, innego wyposazenia w betonie

stosowac kotwy kwasoodporne wklejane (chemiczne)

Rurocigg kondensatu tagczony do kro¢ca pompy ksztattkami

odpornymi na dziatanie kondensatu z zaworem zwrotnym

- podtaczenie wykonaé po zamontowaniu pompy.

Studnia wykonana np. z kregéw betonowych uktadanych na uszczelkach.
Najnizszy krag petny (wykonany z dnem) - wysokos$¢ zgodnie z rysunkiem.
Nalezy wykona¢ wentylacje naturalng

Ptyte gorng wykonac jako izolowang termicznie

Wiaz wykonac jako typu lekkiego, uchylny ze stali k.o.

Nalezy zabetonowac¢ w sScianie peszle dla kabli zasilajgcych i sterowniczych - lokalizacje,
ilos¢ oraz wielko$¢ peszli uzgodni¢ z projektantem branzy elektrycznej.
Ksztattki DN32 przewodu ttocznego (podtaczenie pompki kondensatu) ze stali kwasoodpornej;

1.
2.

. Rura i ksztattki DN50 przewodu ttocznego kondensatu ze stali kwasoodpornej;
. Przed montazem filtra osadzi¢ kré¢éce gazociagdw.

. Studnia wykonana jako szczelna. Infiltracja wod gruntowych niedopuszczalna.
. Rurociagi wyprowadzi¢ ok. 0,5m poza obrys studni filtra.

. Potaczenia stal/HDPE wykona¢ tulejami kotnierzowymi.

. Przejscia rurociggow przez studnie wykonac jako szczelne, np. tancuchowe.

Rurociagi osadzone na sztywno.

Projekt podpracia wg odrebnego projektu konstrukcyjnego.

. Zapewni¢ podparcie pod BY-PASS filtra oraz rurocigg kondensatu ze studni kondensatu.
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