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PRZEKROJ A-A

Odprwadzenie spalin W

3250

1897

1050
F———1
[ |
[ [
[ [
I \
[ |
[ [
L

ttumik akustyczny 31 dB

2

| +

6,10

thumik akustyczny 31 dB

przepustnica /

2450

Ll - L)

rozdzielnia

)+ 0,00=285,50

UWAGA:

3900

zaluzja czerpni
| e e

1. Instalacje CO i1 wentylacji oraz szczegdtowe rozwiazanie kottowni wg. projektu instalacyjnego projektu

wykonawczego

2. Szczegdtowe rozwiazanie instalacji biogazu wewnatrz obiektu wg. projektu instalacyjnego tom IVB

projektu wykonawczego.

6 | 1szt.| Filtr do usuwania siloksanow - - w dostawie z
kogeneratorem
Dmuchawa biogazu w wykonaniu EX objete dostawa
5 | 1szt. - - : P
1,5kW instalacji biogazu
4 | 2st. Zbiornik dwuptaszczowy na olej opatowy z kroécem 210 420
zatadunkowym zewngtrznym V=3m
Kociot przystosowany do spalania biogazu lub gazu
3 | 2szt.| ziemnego i oleju opatowego, 880 1760
moc cieplna N=250 kW, ci$nienie Pmax.=4,0 bara,
2 | 1szt.| Chlodnica ~370 ~370
Agregat kogeneracyjny
1 1 szt. 4000 4000
Ne=190 kWe, Nc=244 kwW
Jedn. e Jedn. Calk. :
Poz. 2 Wyszczegoblnienie — Uwagi
Ilos¢ Cigzar w kg

Wykonawca: Zamawiajacy:

m Miejska Spo6tka SKO-EKO Sp. z o.0.
g ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczéw

Projektant: Podpis: Inwestycja:
mgr inz. Elzbieta Koztowska
upr. nr St-708/87 Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna . . . .

5 - — w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
pracowat: Podpis: A .
mgr inz. Mariusz Substyk wraz z odzyskiem biogazu

Obiekt:

Sprawdzajacy: Podpis: . .
mgr inZ. Wiodziemierz Glamkowski Ob. 12 Budynek kogeneratora i kottowni
upr. nr St-437/86
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna Nazwa rysunku:

Kierownik projektu: Podpis: ’
mgr inz. Krystyna Szarlik Rzut i przekréj A-A

Data: paidziernik Stadiu.m: Branza: ) Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
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