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—»> 3 r:' < 1 | Zawor kulowy gwintowany 3/4"

11 stal 1.4301 PN10 0,3 0,3

Kompensator gumowy sprz¢zony Dn125

1011 || —140mm Pnom=1,6MPa

13,8 13,8

Zawor zwrotny kulowy Dn125, PN10

istniejacy silos o szerokosci zabudowy L=350mm 30 30

wapna Zawér zwrotny kulowy Dn100, PN10

o szerokosci zabudowy L=300mm 20 20
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Przeplywomierz elektromagnetyczny Q~ 0-40 m¥h Dn100

I 6 1 do zabudowy migdzy kotnierzami 16 16 wg. AKPIA
Zasuwa nozowa odcinajaca Dn125 wyk. standardowe PN10
5 2 . . . 32 64
| z napgdem recznym do zabudowy migdzy kolierzami
Zasuwa nozowa odcinajaca Dn100 wyk. standardowe PN10
| 4 2 . . . 26 52
z napgdem recznym do zabudowy migdzy kotnierzami
Zasuwa nozowa odcinajaca Dn80 wyk. standardowe PN10
3 1 . . . 21 21
| 4450 z napgdem recznym do zabudowy migdzy kolierzami
1 istnieiacy silos UWAGA: Pompa rotacyjna osadu w uktadzie katowym
jacy S . p Y) y 340 340
I wapna 1. Montaz zageszczacza odpowiednio skoordynowa¢ z montazem pompy w 2 1 Q=5,0-12,0m%h Ap=6,0bar, N=7,5 kW
celu poprawnego usytuowania wysokosciowego urzadzen. 7 K fas du O—ok 40mh
| 2. Odlegtosci istniejacych urzadzen (m.in. pompa podajaca osad uwodniony) [ 1 1 Naiqskzcgagcszli‘;va asm?“,/a Osi 2u OQ ORI,
1 : i przewodow (osadu i wody) od posadzki i scian wewnetrznych budynku sg 50K , SZCT. asmy = ~,/m
—— 5 ) 11 istn. woda. technol. ! wymiarami przyblizonymi. Podczas montazu nowoprojektowanej instalacji Poz. Jed’n’. Wyszezegolnienie JedrI. : Calk. Uwagi
! uwzgledni¢ rzeczywiste usytuowanie istniejacych przewodow i urzadzen. Tlosé Cigzar w kg
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