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Szafka sterownicza . Dla aramtury izolacja tatwodemontowalna.

(O -8

przemarzania i sity wiatru.

Ciezar odsiarczalni pustej: ~ 1 400 kg;

Max ciezar systemu: ~ 9 050 kg;

Szafka pompy
powietrza

1. Reaktor umieszczany w najwyzszym punkcie sieci biogazu (przed i za
rozdzielaczem odsiarczalni muszg by¢ zlokalizowane punkty odbioru

. Nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie pod rozdzielacz odsiarczaini.
3. Rurocigg nad terenem i do gtebokosci 0.8m izolowac tupinami pianki lub
wetng mineralng o grubosci 10cm w ostonie odpornej na dziatanie promieni UV.

. Fundament nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z lokalnie obowigzujacymi
przepisami, z uwzglednieniem wptywu wéd gruntowych, gtebokosci

Ciezar wypetnienia (granulatu): ~ 5 100 kg - bez zanieczyszczen;
~ 7 650 kg - z zanieczyszczeniami;

Wykonawca:

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

Zamawiajacy:
ﬁ Miejska Spétka SKO-EKO Sp. z o.0.
Q‘ e ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczow

"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
Projektant: Podbpis:
mgr inz. Elzbieta Koztowska

upr. proj. St-708/87
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Maciej Procelewski
mgr inz. Filip Czapski
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Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
wraz z odzyskiem biogazu

Sprawdzajacy: Podbpis:
mgr inz. Wiodzimierz Glamkowski
upr. proj. St-437/86
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
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Obiekt:

Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu

Kierownik projektu: Podbpis:
mgr inz. Krystyna Szarlik

Nazwa rysunku:

Rzut i przekroje odsiarczali biogazu

Stadium: Branza:

Technologia

bata: b azdziernik !
2014 projekt budowlany

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

1:50 7120 T-11




