PRZEKROJ A-A - PODLACZENIE WENTYLATOROW POWIETRZA
SKALA 150 UWAGI (dotyczg wentylatoréow powietrza): BEZ SKALI

Membrana zewnetrzna

1. Ciezar jednego wentylatora ~70kg.

. Ciezar stalowych elementéw potgczeniowych ~60kg.

. Do potaczenia wentylatoréw powietrza z wyposazeniem oraz wpiecia
do membrany zewnetrznej zastosowano elastyczny przewodd zbrojony s
wykonany z tworzywa sztucznego. Y

. Laczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.o.). Lé?

. Nie ma konieczonosci technologicznej stosowanai klapy szczelnej; N

. Wentylatory i klapy zwrotne przytwierdzane do fundamentu kotwami;

. Ostateczna lokalizacja urzadzen oraz dtugosci oddcinkow przewoddw
ustalana jest w trakcie montazu.
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211070 1. Rurociag do/z zbiornika ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

2. Rurociggi biogazu ponad terenem i do gtebokosci
przemarzania zaizolowaé pianka lub wetng min.
0 grubosci 100mm z ptaszczem zewnetrznym
(nie dotyczy bezpiecznika cieczowego).

3. Zapewnic¢ kré¢ce pod manometr tarczowy %
pomiarowy 7" i ewentualnie pod przetwornik
cisnienia jezeli wystepuje.

4. Cisnienie zadziatania bezpiecznika cieczowego
zbiornika biogazu: 36mbar
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POLACZENIE PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ
BEZ SKALI
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Membrana zewnetrzna
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Kominek wydmuchowy
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o | 1. Membrany mocowane do fundamentu za pomocg kotew mechanicznych.
o } 2. Nie nalezy projektowac zbrojenia ptycej niz 150mm od powierzchni fundamentu w
BI_:MH | strefie mocowania membran do fundamentu (strefa 0.5m)
o‘ | 3. Powierzchnie fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko
O @ LO ’ +0,15 | 4. Przy projektowaniu fundamentu nalezy uwzgledni¢ podane sity wynoszace
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\ \ oA s S -~ 9. Lokalne warunki gruntowo-wodne oraz wielkosc strefy przemarzania gruntu
Doplyw ze } 2000 \ A oS e R nalezy wzigé pod uwage przy projektowaniu fundamentu MOCOWAN I E M EM BRAN
studni | S S } 6. Przed zamontowaniem zbiornika nalezy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci rurociggéw biogazu. BEZ SKALI
kondensatu oy o P \ / S | 7. Catkowita waga membran wynosi ~1020kg; >
0b.27d = E==r=— e e e \ % / g 8. Catkowita waga wentylatora powietrza ~2x70kg s
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11 stal k.o, | =) [s y S 9. Catkowita waga przepustnicy regulacyjnej ~30kg s
A BI_V g A v | % S 10. Catkowita waga bezpiecznika cieczowego ~100kg § =
7777777777777 L | S 11. Spadek od granicy mocowania membran do srodka fundamentu - min.1% S g
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studni " stal ko, \ stal k.o, | 13. Bezpiecznik cieczowy technologicznie wpigé mozliwie blisko doptywu do zbiornika S &
kondensatu -1,33=282,67m IV 7,@7 14. Nie dopuszcza sie umieszczania zadnej armatury odcinajgcej pomiedzy N 5\
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SZCZEGOL KOLNIERZY CENTRALNYCH 2/ 3
SKALA 1:5 UWAGI (dotyczg przepustnicy regulacyjnej): e | el || o .
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ReUT 1. Ciezar przepustnicy regulacyjnej ~30kg. ’,‘; ] O AR N - i
| 2. Do potgczenia przepustnicy regulacyjnej oraz wpiecia do membrany T w
‘ zewnetrznej zastosowano elastyczny przewod zbrojony wykonany z tworzywa sztucznego. _ . ,
3. Laczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.0.). Nie projektowac
4. Ostateczna lokalizacja przepustnicy regulacyjnej oraz dtugo$¢ przewodu zbrojenia
elastycznego zostanie okreslona w trakcie montazu
SZCZEGOL "A"
TULEJA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM
SKALA 1:1 @13
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Uwagi (dotyczg kotnierzy centralnych):

Wykonawca: Zamawiajacy:

A A/ H i Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i sciekowej — ] 5 X
OBJASNIENIA WYMIAROW: 1. Kotnierz dospawany szczelnie. VBIPROWOD . WARSZAWA" Sp. 2 0.0 %Kﬂ Miejska Spéika SKO-EKO Sp. z 0.0.
w 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 Qﬁ - ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczéw
- 8810 - zmiana spadku powierzchni fundamentu; 3. Kotnierz skrecany $rubami M12 z tbem stozkowym. ™ Projekiant_ rbrota Kostomek Podpis: Inwestyca:
. . . ) 3 mgr Inz. Elzbieta Koztowska

— — — — — @9210 - wewnetrzna granica obszaru mocowania membran; Tuleja z gwintem Upr. proj. St-708/87 Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni $ciekow

@9710 - zastgpcza $rednica mocowania membran; wewnetrznym M12x45mm Sopedjanost: saleginomnaymenine — w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
— —— — — 10210 - zewnetrzna granica obszaru mocowania membran; mgr inz. Maciej Procelewski wraz z odzyskiem biogazu

mgr inz. Filip Czapski

Obiekt:

Sprawdzajacy: Podpis: . . .
mgr inz. Wiodzimierz Glamkowski Ob.27b Zbiornik biogazu

upr. proj. St-437/86

specjalnos$¢: instalacyjno-inzynieryjna
Kierownik projektu: Podpis:
mgr inz. Krystyna Szarlik

Nazwa rysunku:
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2. Tuleja zaslepiona na koncu i dospawana szczelnie. 1
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Rzut i przekroje zbiornika biogazu
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