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Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm
Wykonanie ze stali 1. 4301 

Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm

Wykonanie ze stali 1. 4301 

- 4,59

- 5,19 = 282,51

- 5,00

- 0,30

10°

Dz 168,3 x 2,6

Wyszczególnienie
Jedn.

Ilość
Poz.

1 kpl

1

kpl.

1 centralnego układu napędowego i przykrycia

Pomost stalowy  dostosowany do zamontowania

kpl.

1

Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

hermetycznego L=9,6m, szer. 1,3m.

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm

Wykonanie ze stali 1. 4301 

Wyszczególnienie
Jedn.

Ilość
Poz.
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1

kpl.

1 centralnego układu napędowego i przykrycia

Pomost stalowy  dostosowany do zamontowania

kpl.

1

Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm

Wykonanie ze stali 1. 4301 

kpl.

1 centralnego układu napędowego i przykrycia

Pomost stalowy  dostosowany do zamontowania

4

kpl.

1

Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm

Wykonanie ze stali 1. 4301 

kpl.

1

centralnego układu napędowego i przykrycia

Pomost stalowy  dostosowany do zamontowania

kpl.

1

Koryto wód nadosadowych z jednostronnym

 przelewem trapezowym, i fartuchem osłonowym.
Wymiary koryta B=30 cm   H=35 cm

Wykonanie ze stali 1. 4301 
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1300z demontowalnych segmentów z odbiorem 

Przykrycie z laminatów poliestrowo-szklanych

 powietrza do dezodoryzacji oraz włazami
montażowymi i króćcem nawiewnym

z demontowalnych segmentów z odbiorem 

Przykrycie z laminatów poliestrowo-szklanych

 powietrza do dezodoryzacji oraz włazami
montażowymi szt 2 i króćcem nawiewnym
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Schody stalowe szer. ok.0,8 m, wysokość ok.3,1 m

Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo -

-szklanego. W przykryciu zagęszczacza króćce 

- 

 nawiewu i wywiewu powietrza i włazy montażowe

2

Wykonanie ze stali 1. 4301 

Urządzenia objęte

jedną dostawą
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TEREN: -3,10

Podest 120x150cm
beton

Pomost żelbetowy
150x112cm  gr.20-18cm
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2014 projekt budowlany technologiczna 1:50 7120 T-5

Miejska Spółka SKO-EKO  Sp. z o.o.
ul. Olszyna 10,  43-430 Skoczów

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej

wraz z odzyskiem biogazu

Rzut i przekroje

Ob. 11 Zagęszczacz osadu wstępnego

50°

Mieszadło prętowe z wałem centralnym do

zgarniania osadu dennego i flotatu z lejem flotatu

i szafką sterowniczą.

Wymiary mieszadła dopasowane do wymiarów

zbiornika D=9,0 m Hcałk. 5,19 m.

Predkość obrotowa mieszadła ~3,2 - 3,5 obr./min.

Ns=0,75 kW wykonanie ze stali 1.4301.

Specyfikacja wg rys. T-

Przejścia szczelne rur

przez ściany wg projektu

konstrukcyjego

pianki poliuretanowej

gr.60 mm w płaszczu z

blachy kwasoodpornej

gr.0,3 mm

Rury ocieplić łupkami z

6

Jedn. Całk.
Uwagi

Masa w kg
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Cyrkulacja osadu z ob. 7b

Flotat do ob. 7a

Odpr.osadu do ob. 7a
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z dwoma włazami montażowymi 

Przykrycie szczelne pomostu

Przejścia szczelne rur

przez ściany wg projektu

konstrukcyjego

- 4,60=283,10

Odpr.odcieków

 do istniejące kanalizacji

400

300

Podgląd odpływyu flotatu i odcieków 
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400
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- 2,00 = 285,70


