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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr SKO-EKO 342/GS-T/107/2013; 328/P4/2014 z
dnia 24.02.2014 r. zawarta miedzy:
e Zamawiajgcym tj. Miejska Spoétkg -EKO Sp. z 0.0. z siedzibg w Skoczowie
ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczow
e Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
tom V projektu budowlanego pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”. Wielobranzowy
projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Skoczowie w
zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” stanowit bedzie podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje niniejszej inwestycji.

Wielkoé¢ oczyszczalni odpowiada 77 300 RLM.

Kompletny Projekt Budowlany sktada sie z nizej wymienionych opracowan branzowych,
ktorych wykonawcg jest ,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.,, 01-785 Warszawa,
ul. Broniewskiego 3.

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drog i placéw wewnetrznych

Projekt architektoniczno — budowlany
Ob.7  Budynek pompowni nr 1

Ob. 7d  Biofiltr

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego
Ob. 11a Biofiltr

Tom Il Ob. 12 Budynek kottowni i kogeneraciji
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowg
Ob. 27a Odsiarczalnia biogazu

Ob. 27b Zbiornik biogazu

Ob. 27c Pochodnia

Ob. 27d Studnia kondensatu

Ob. 27e Studnia filtru PP

Tom Il Projekt technologiczny
Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
TomV Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno — budowlany tom Il sktada sie z nastepujacych czesci:

Tom Il /1 Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna — Ob. 7, Ob. 7d, Ob. 8d, Ob.11, Ob.
11a, Ob. 12, Ob. 13, Ob. 27a, Ob. 27b, Ob. 27c, Ob. 27d, Ob. 27e

Tom I /2 Czes¢ instalacyjna — c.o i wentylacja — Ob. 7, Ob. 8d, Ob. 12, Ob. 13,

Tom I1'/3 Czes¢ instalacyjna — wod.-kan. - Ob. 7, Ob. 12,

Informacja ,BIOZ” opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 r. zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowe;j
wraz z odzyskiem biogazu
PROJEKT BUDOWLANY — Tom V Informacja BIOZ

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres roboét

Zakres budowy i przebudowy ciggu gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekdéw w
Skoczowie bedzie obejmowat realizacje nowych obiektow oraz przebudowe obiektow

istniejacych.
Zestawienie obiektow oczyszczalni
Nr Nazwa obiektu Obiekty Obiekty do Obiekty lub
obiektu istniejgce przebudowy instalacje
projektowane
1 Budynek krat X
2,4 Piaskownik z korytem pomiarowym X
3 Pompownia piasku X
5 Komory wstepnego napowietrzania X
6 Stacja dmuchaw dla komor X
wstepnego napowietrzania
7 Budynek pompowni nr 1 X
7a Zbiornik osadoéw zmieszanych X
7b Pompownia osadow X
zmieszanych zageszczonego
7c Maszynownia WKF X
7d Biofiltr X
8a,b Osadniki wstepne X
8c Stacja koagulatu X
8d Pompownia osadu wstepnego X
9 Reaktory biologiczne X
9c Stacja dmuchaw dla reaktoréw X
biologicznych
10 Osadniki wtérne X
11 Zageszczacz osadu wstepnego X
1lla Biofiltr X
12 Budynek kottowni i kogeneraciji X
12a Kottownia X
12b Zespot kogeneraciji X
13 Wydzielona komora X
fermentacyjna WKF z klatka
schodowa
14a,b Zbiornik osadu X
przefermentowanego
1l4c Budynek pompowni nr 2 X
15 Plac sktadowy osadu X
16 Zageszczacz osadu X
przefermentowanego
17 Budynek stacji odwadniania i X
zageszczania osadéw
17a Pompownia wody technologicznej X
17b Silosy wapna X
27a Odsiarczalnia biogazu X
27b Zbiornik biogazu X
27¢c Pochodnia X
27d Studnia kondensatu X
27e Studnia filtru PP X
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Zakres robét obejmuje:
— Prace ziemne, wykopy
— Woykonanie komér zelbetowych, fundamentéw pod obiekty biogazu
— Woykonanie budynkéw technologicznych
— Roboty instalacyjne w zakresie co, wentylacji, wod-kan w budynkach
— Prace instalacyjno-montazowe w obiektach
— Uktadanie rurociggéw miedzyobiektowych (osady, Scieki, biogaz, woda grzewcza,
woda technologiczna i pitna, kanalizacja, zasilanie i sterowanie)
e wytyczanie trasy przewodow
wykonanie wykopow
uktadanie rur z wykonaniem podsypki, zasypki z rownoczesnym zageszczaniem
zasypywanie pozostatej czesci wykopow
wywoéz nadmiaru gruntu
— Roboty makro-niwelacyjne
Roboty drogowe
Uktadanie instalacji zasilania elektrycznego urzadzen i instalacji sterowania
Demontaz elementow stalowych
Wysiew traw i zasadzenie krzewow.

2.2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci bedg realizowane obiekty najgtebsze i najwieksze tj.
pompownia osadu wstepnego ob. 8, zageszczacz osadu wstepnego ob. 11, komora
fermentacyjna wraz z klatkg schodowg ob. 13, obiekty instalacji biogazu. Przebudowa
pompowni ob. 7a, 7b i 7c prowadzona bedzie etapowo po skierowaniu osadéw obejsciem
poprzez pompownie osadu wstepnego ob. 8d bezposrednio do istn. OBF.

Przed uruchomieniem obiektow nalezy wykona¢ wszystkie sieci zewnetrzne doprowadzajgce
i odprowadzajgce niezbedne media.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji nowych obiektéw lub przebudowy istniejgcych eksploatowane beda
obiekty technologiczne wezta gospodarki Sciekowej i osadowe.
Zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac realizacja robot budowlanych i
modernizacja wszystkich obiektow.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych w realizowanych obiektach zwigzanych z
przebudowg i rozbudowg oczyszczalni sciekbw w Skoczowie w zakresie gospodarki
osadowej wraz z odzyskiem biogazu moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi obejmujace:

1. Przysypanie ziemia.

Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotycza:
e wykonywania wykopow pod nowe obiekty:

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego
Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowg

e wykonywania wykopow dla ukfadania zewnetrznych sieci miedzyobiektowych.
¢ wykonywania obsypek obiektéw wyniesionych ponad teren istniejgcy
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2. Upadki z wysokosci.

Zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci dotycza:

Ob. 7a Zbiornik osadéw zmieszanych

Ob. 8d Pompownia osadu wstepnego

Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego

Ob. 13 Wydzielona komora fermentacyjna WKF z klatkg schodowa
3. Utoniecia.

Prace zwigzane z rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni sciekdw prowadzone beda na
eksploatowanej oczyszczalni — mimo, ze przewiduje sie prowadzenie prac na obiektach
wytgczonych z eksploatacji, to w poblizu znajdowac sie bedg obiekty pracujgce, napetnione
Sciekami i osadami, czesto o znacznej gtebokosci.

Ob. 7 Budynek pompowni
Ob. 11 Zageszczacz osadu wstepnego

Powyzsze dotyczy réwniez wykopdw pod sieci miedzyobiektowe.

4. Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Zagrozenia dziataniem substancji chemicznych w czasie rozruchu wystepuje we wszystkich
nowoprojektowanych obiektach. Substancjami tymi sg siarkowodoér i metan. Powyzsze prace
prowadzone bedg w sgsiedztwie obiektow eksploatowanych w zwigzku z tym istnieje rowniez
zagrozenie od aerozoli uwalnianych z komor biologicznych.

5. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Realizacja modernizacji prowadzona bedzie przy eksploatowanych, istniejgcych obiektach
technologicznych tej oczyszczalni. Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ ruchu taboru oczyszczalni $ciekdw (zwigzanego z jej eksploatacja)
oraz pozostawienia czynnych drog ewakuacyjnych i pozarowych.

6. Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Przy robotach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo w czasie montazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

7. Roboty montazowe w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych elementow
wielkowymiarowych.

Zagrozenia zwigzane z robotami montazowymi w zakresie konstrukcji stalowych i
zelbetowych elementow wielkowymiarowych wystgpig przy realizacji komér fermentacyjnych

8. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Instalacje te wykonywane bedg we wszystkich obiektach inzynierskich i budynkach objetych
projektem modernizacji i rozbudowy gospodarki osadowej na przedmiotowej oczyszczalni
Sciekow.

2.5. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Instruktaz  pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
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- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

2.5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
przechodzg szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogolny).

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Nie wolno dopuszczac pracownikow do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad
BHP.

2.5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

1. Pracownik, ktory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest natychmiast
zaalarmowaé wszelkimi dostepnymi $rodkami — gtosem, urzadzeniem alarmowym (np.
dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikow i inne osoby przebywajgce oraz
kierownictwo (w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zleci¢ innej osobie, samemu za$ przystgpi¢ niezwiocznie do
organizacji ewakuaciji i likwidacji zagrozenia za pomocg wszelkich mozliwych srodkdéw.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie
przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcjg powinien przejgé najbardziej
energiczny i opanowany pracownik, ktéry zajmie sie zorganizowaniem akcji i
rozdzieleniem zadan.

4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajgce w obiekcie obowigzani sa
podporzadkowaC sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom osoby, ktdra objeta
kierownictwo i wszelkie jej polecenia scisle wykonac.

Nalezy pamietaé, ze:

e w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, prowadzgc ewakuacje z
zagrozonego rejonu,

e nalezy wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem, jesli
zagrozeniem jest pozar,

¢ nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem,

e w przypadku pozaru, nalezy usuwac¢ z zasiegu ognia materiaty palne, wybuchowe,
toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty i nosniki
informacii,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktory bedzie
oczekiwat przy wejsciu do obiektu na przybycie ratownikéw i doprowadzi ich na miejsce
wystgpienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikow osoba dotychczas kierujgca ratownictwem ma obowigzek
krotko poinformowaé dowddce przybytej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych
zarzgdzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzadkowac sie
jego rozkazom podajgc fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich
biorgcych w niej udziat.
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7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikow od dalszej pracy w zakresie
zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktore to czynnosci nalezy scisle
wykonywa¢ w mysl poleceh dowddcy ratownikow. Jezeli dowddca uzna udziat
pracownikéw budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usunaé sie w
takie miejsce, aby nie przeszkadza¢ ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sg zobowigzani do zachowania catkowitego
spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowacé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

2.5.4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
Srodkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw. Powinny one zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczeqgodlnie niebezpiecznych zostanie przedstawione w Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47,
poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).
Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy
realizacji przedmiotowej inwestycji obejmowaty beda:

e zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,
roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe,
maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét

budowlanych co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i)  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ osSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejsze;j
niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowg lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
b) 5,0 m —dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV,

lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV,

lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
d) 15,0 m —dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 kV,

lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogag zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehnstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatébw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdéw, wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.6.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
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kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ okredlone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
¢ w strefie klina naturalnego odtamu gruntuj jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sSciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,

2.6.3. Roboty budowlano-montazowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu),

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang lub  ciezkim elementem
konstrukcyjnym podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu Zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i elementéw prefabrykowanych moga byé¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz
na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi
czedciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:
e przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e skiadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatow pomiedzy torowiskiem zurawia, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nienh o0séb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowacC wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

¢ krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w Scianach.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowiska pracy powinny mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdéb mocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
z pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
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Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

2.6.4. Roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu powyzszych robot :

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowaniach, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

¢ kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajgcym bezpieczenstwu i zdrowiu.

Teren na ktéorym prowadzone bedg prace rozbidrkowe w obiekcie budowlanym nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, (demontaz elementéw konstrukcyjnych lub
urzagdzen) obiekt nalezy odigczyé od medidw tj. technologicznych, sieci gazowej, cieplnej
elektrycznej, wod-kan.

Roboty rozbiorkowe i wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie zinstrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejsciach dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty rozbiorkowe i wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié¢ ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylgczyC instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoérg,

o obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
2.6.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Doktadne wskazanie sSrodkoéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
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szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zostanie przedstawione w Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez \Wykonawce.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

o Ustawa Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 2012 .)

e Art. 21 2" ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac  wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr
62 poz. 288)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

o Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

o Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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